IrDA készítése
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Sokszor jó lenne telefont vagy hordozható eszközöket géphez kötni, de a legtöbbhöz alapból nincs kábel, külön-külön venni igen költséges. Ezzel szemben igen elterjedt az eszközökön az IrDA, és annak elég egy infra port a gépre. Ezzel jónéhány mobiltelefon, palmtop és egyéb infrával felszerelt eszköz csatlakoztatható a géphez, vagy akár 2 gép között is lehet drótnélküli kapcsolatot létesíteni. Egy alaplapra köthető IrDA port 7-8 ezer Ft, ami nem kevés. Ha mindezt mi csináljuk meg magunknak, akkor kb 1500 forintból megúszhatjuk. Ebben a cikkben egy ilyen IrDA port készítését írom le lépésről-lépésre, remélem senkinek sem fog problémát okozni az összerakás.

Amire szükségünk lesz: 

· TFDS4500 (ez az infra „adó-vevő”) 

· 1 db 15 Ohm ellenállás 

· 2 db 47 Ohm ellenállás (piros ledhez) 

· 1 db 3mm piros led 

· 1 db 22 uF elko (elektrolitkondenzátor) 

· 1 db 4,7 uF elko (elektrolitkondenzátor) 

· 1 db 100 nF kerámiakondenzátor 

· próbanyák 

· 4 eres vezeték 

· IDC5 csatlakozó 

· Forrasztó 

· Kézügyesség 
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Ezt kell megcsinálnunk… 
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Talán érdemes felrajzolni a nyákra, hogy mit hova akarunk tenni, akkor picit könnyebb lesz megcsinálni.
Első lépésként a nyák egyik szélére 3 szál vezetéket kell forrasztani, majd ebből a szélső kettőt kicsit beljebb visszavezetni a nyák tetejére.
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A nyák tetejére az alábbi képen látható módon egy kis ónt kell felvinni, a nyák szélén levő 4 csatlakozási pontból 3 az előbb beforrasztott kábelvéghez csatlakozik, a 4. pontot pedig a „magányos” kábel mellé kell tenni.
A „páros” kábelvéggel szemben ne legyen semmi, és a másik két ponttal szemben 2 pontot kell csinálni ónból. Ezek azért kellenek, mert a TFDS4500 egy smd alkatrész, és ezért a lábai nagyon közel vannak, és így könnyebb a helyére forrasztani.
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A következő lépés a TFDS4500 beforrasztása lesz, ahogy a képen látjuk. 
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Ha ezzel készen vagyunk, akkor a ledet kell beforrasztani. A ledeknek a hosszú lába a pozitív. A rövid lábát a TFDS4500 1-es számú lábával kell összekötni.
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A hosszú lábhoz pedig az egyik 47 Ohmos ellenállást kell kötni. A TFDS4500 8-as lábához pedig a 15 Ohmos ellenállást kell kötni. A két ellenállás másik végét pedig egybe.
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Következő lépés a 100 nF kerámiakondi beforrasztása. Ezt a „páros vezeték”-hez kell forrasztani ami a nyák tetején kijön (TFDS4500 3-as és 4-es lábától). Ennek a polaritása mindegy.
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Ha ezzel megvagyunk, akkor a 4,7 uF elko beforrasztása következik. Itt már ügyelni kell a polaritásra is, általában az elko egyik lábát a kondin egy nagy fehér csíkkal jelölik, ez a negatív, ezt kell a TFDS4500 4-es lábától jövő kivezetéshez kötni, a másik felét pedig a 3-as lábtól jövő kivezetéshez. Mindezt a kerámia kondival párhuzamosan.
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Következő lépés, hogy az elko pozitív lábához a másik 47 Ohmos ellenállást kell kötni, és ennek a másik végét a többi ellenállás végéhez forrasztani. 
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Már majdnem kész is vagyunk, már csak a 22 uF elkot kell bekötni. Ennek a negatív lábát a másik elko negatív lábához, a pozitív lábát pedig az ellenállások találkozásához kell kötni.
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Tulajdonképpen a nehezével (ugye nem is nehéz? ) kész is vagyunk. Már csak a kábeleket kell bekötni. Az 1-es kábelt(5V) az ellenállásokhoz, a 3-as kábelt az alulról külön átvezetett vezetékhez (TFDS4500 2-es lába), a 4-es kábelt a kondik negatív feléhez, és az 5-öst a TFDS4500 7-es lábához kell kötni. 
Annyi még lemaradt, (cikkben nem volt, és képeken sincs) hogy a TFDS4500 5ös lábát is a földhöz kell kötni. (e nélkül is működik, de kapcsolási rajzon így van) A 2-es kábel azért maradt ki, mert olyan nincs :) Az alaplapon 5 tűs csatlakozó van és az ott található 2-es tűhöz nem kell kötni semmit sem…
A képen található még 1 db 1 forintos a méreteket szemléltetni. 
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Ha ez is kész akkor a kábel másik végére az IDC5ös csatlakozót kell forrasztani. A 2-es csatlakozóhoz semmit se kell forrasztani! 
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A bütykölés része a dolognak ennyi is lenne. Már csak a software rész maradt. 
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A csatlakozót rá kell dugnunk alaplapunk IrDA csatlakozójára, a BIOSban engedélyezni kell, HPSIR beállítás kell, és full duplex mód. 
A Windows általában egyből felismeri, de ha mégsem, akkor könnyen lehet telepíteni, külön illesztőszoftver nem kell.
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Ha valaki tudja, hogy hogyan kell soros portra köthető verziót készíteni, az kérem jelezze. Ha valakinek gondot okoz az elkészítés, vagy csak „készen” szeretne venni, annak 3000 Ft-ért tudok csinálni, emailben (wizard@uze.net) jelezze.
A www.infrarotport.de oldalon olvastam az elkészítésről.

