DN Diaméter Normál (átmérőre vonatkozik)
PN Pressure Normál (nyomásra vonatkozik)
PN 10: névleges nyomás 10 bar 20 C0
Külső átmérő x falvastagság

Pl. acélcső 70×2,6

Külső átmérő x falvastagság

PE lágycső 50× 6,8 PN 10
50 (külső átmérő ) × 6,8 fal vastagság PN (nyomásigény) 10 bar.

A csövek fajtái:

Szín jelölések:
Vízvezetékek (fémek esetén): Zöld

Gázvezetékek: Sárga (olaj gáz, nagy nyomáson szállítjuk)
Szennyvíz vezeték: narancssárga

Fitingek: előre gyártott csőidomok (L alakú, hajlított T elágazás.. stb.)

Acélcsövek

Acélcsövek lehetnek:

1. a gyártási eljárásszerit:

· hegesztett

· varratmentes

2. méretek szerint:

· menetes

· fórcsöves (forrasztott)
· vékonyfalú precíziós csövek

3. felületi kezelés szerint

· fekete csövek

· horganyzott csövek

· műanyag bevonatos
Acéllemezből, acélszalagból történő gyártás: 
Előre elkészített szalagot a csőnek megfelelő átmérőn tekernek, majd hegesztő berendezéssel a spirál mentén varrattal összehggesztik.

Tábla lemezből történő gyártás: 

· Egy lépésben készátmérőre gyártás

· Tömlővé gyártás majd nyújtás

Varrat nélküli csövek:
Az acél bugát felhevítik és kilyukasztják.
A kilyukazott acélbugát hengerléssel kb. 1000 1200 C0-on készre hengerlik. Manneszmann eljárás. Ez egy rendkívül költséges eljárás.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C5%91hengerl%C3%A9s

