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Remote Installation Services |.

Mi is a RIS valéjaban? Egy Windows 2000 beépitett eszk6z, amely az ugyfélgépek

lizembehelyezését hivatott megkonnyiteni.
Segitségével ugy telepithetiink Windows 2000 és Windows XP munkaallomasokat —

amelyekben sem floppy, sem CD nincs (de egy HDD azért persze van) - hogy nem is
kell kozvetlen rendszergazdai beavatkozas.
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A Windows NT 4.0 kdrnyezetben megismert, asztali gépek tavoli telepitések lehetéségeihez képest mindenképp nagy
elérelépés ez! Megvalosithatd hogy maga a felhasznald akar telefonos segitséggel is el tudja inditani a telepitést, és valéban
hozza sem kell nyuilnia, pikk-pakk minden sziikséges programmal felvértezett Windows 2000 munkaallomas a végeredmény.
Miel6tt azonban az égbe emelném ezt a szolgaltatast meg kell jegyeznem, hogy komoly korlatai is vannak, latni fogjuk hogy
egy sor kdvetelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy egyaltalan hasznalni tudjuk. Ha megteremtjiik a feltételeket, akkor senki
nem tarthat vissza attél, hogy valéban egységes, kdzpontilag szabalyozott, rendezett munkaallomas parkot alakitsunk ki.

Mi megy? Mi nem megy?

Sajnos a RIS csupan Windows 2000 Professional vagy Windows XP telepitését teszi lehetévé, de azt legalabb kétféle
maédon. Az egyik az Un. Image alapu telepités a masik a script alapu.

A RIS-sel t6rténd scriptes Windows 2000 Professional telepités — ezt nevezik CD alapu telepitésnek is - sokban hasonlit a
régrél ismert haldzatos felligyelet nélkili telepitéshez, hisz egy kiszolgalérdl a telepitéshez szikséges allomanyok az
ugyfélre kerllnek, majd onnan a valaszokat tartalmazé allomany alapjan telepitésre keriil az operécios rendszer és egyéb
programok, ha mi is Ugy akarjuk. Kilénbség a ketté kzt a megoldas médjaban van. Féként az gyorsitja a RIS-es telepitést,
hogy PXE képességekkel rendelkezé halozati kartyaval megaldott gépekez nem kell floppy vagy CD a telepitéshez. Ebben
az esetben a RIS maga csak az operacids rendszert telepiti, a szlikséges programok telepitésérdl nekiink kell gondoskodni,
persze ez is megvaldsithaté rogtén az operaciés rendszer telepitése utan, de ez plusz munkat igényel.

Az image alapu telepités Windows NT kdrnyezetben csak 3rd party eszkdzok segitségével volt megvalésithatd, a RIS
viszont lehetévé teszi ezt is — ezt hivjak RIPREP telepitésnek -, s6t a Windows 2000 plug and play rendszere révén az
etalonként hasznalt gép és a késébb telepitett gépeken csak a HAL kell, hogy azonos legyen (ACPI vagy nem ACPI), tehat
nem sziikséges teljesen egyforma hardverelemek megléte. Ez az image nem egy gigantikus allomany (mint altaldban mas
gyartoknal), hanem tulajdonképp a hattértar elsd particidja sz6réstiil-bérdstil felkeril a kiszolgaléra a RIPREP.EXE futtatasa
soran. Hatranya tehat, hogy csak egy particio telepitését teszi lehetévé, tehat ha valaki elékészit egy masinat, szamoljon
vele, hogy csak a boot ill. system particiét fogja tudni késébb telepitéshez haszndlni; viszont nem korlatozza a CD-ROM
lemezek limitalt tarolé kapacitasa a telepit6készlet elédllitasat. A RIS hatranyos tulajdonsaga az is, hogy nem tesz lehetévé
operacids rendszer frissitést, csak teljesen sz(iz telepités végeztethetd el vele. Ellentétben a scriptes telepitéssel, ezzel a
modszerrel a RIS egy menetben telepiti az operacios rendszert és a rajta velé programokat, hisz a mintaként hasznalt gép

Sziikséges szolgaltatasok

Még miel6tt belevagunk a telepitésekbe tényleg fontos, hogy a mikédéshez sziikséges feltételek meglegyenek, egyébként
vagy nem fog mikddni, vagy késébb kertiliink szembe problémakkal.

Telepités soran az ugyfél DHCP-t6l kapja meg IP cimét ezért mindenképp kell DHCP kiszolgal6, ez azonban nem kell hogy
Windows 2000 DHCP kiszolgal6 legyen. Miutdn a gép kapott IP cimet, a DNS kiszolgéléhoz fordul hogy Active Directory
tartomanyvezérlét talaljon, tehat egy DNS kiszolgélé is kell legyen a hélézaton, méghozza olyan, amely tdmogatja az SRV
rekordokat és lehet6leg a bejegyzések dinamikus frissitését is (ez utdbbi nem feltétlen sziikséges). Ha mar az Active
Directorynal tartunk - csak akkor fog Active Directory tartomanyvezérlét talalni az tigyfél - akitél megtudhatja ki is a RIS
kiszolgal6 - ha van Active Directory. Hogy ne keverjem tovabb a dolgokat, kell tehat Active Directory, DHCP és DNS a RIS
mikédéséhez. Ez nem azt jelenti, hogy a tavoli telepitéseket végzé kiszolgald kell legyen a tartomanyvezérlé, a DHCP és a
DNS kiszolgal6 is egymagaban, hanem azt hogy a héal6zaton elérhetdnek kell lennie mindharom szolgéaltatdsnak. Béven
elég, ha a RIS egy tagkiszolgalon fut.

Szigoruan ajanlott azonban kilén particio létrehozésa a tavoli telepitésekhez hasznalt allomanyok tarolasara, mert telepités
utan az adott particiét a SIS (Single Instance Store) veszi uralmaba. Késébb még szdlok ennek miikddésérél, most csak
annyit hogy ennek segitségével egy rakas helyet spdrolunk, mert minden tébbszér eléforduld allomany egyszer foglalja majd
a helyet a RIS altal hasznalt particion. Fogadjuk meg és készitslink kiildn NTFS particiot a telepités el6tt. A beallitashoz
haszndlt varazslé nem engedi, hogy system vagy boot particiéra keriljon a Remotelnstall kényvtar, de nem figyelmeztet, ha
az egyébként megjeldlt particion vannak mas allomanyok. A particié legalabb 2Gb-os legyen, bar a telepités nem fog ennyit
elhasznalni. Nem nehéz megtdlteni ha tébbféle telepitést készitlink el6, és mozgatasa nem egyszeri a SIS miatt. Egy utols6

ugyanazon a particién.

Ugyféloldali kdvetelmények

A munkaallomasként hasznalt szamitdégépekbe olyan hal6zati kartya kell, amelyiken van Pre-Boot eXecution Environment
(PXE) ROM. Ez a PXE teszi lehet6vé, hogy az tigyfél a kartyardl bootolva inditsa a telepitést.

Legkdénnyebb dolgunk akkor van, ha a munkaallomasok megfelelnek a PC98 szabvénynak, ugyanis ilyenkor a hél6zati
kartyan helybdl ott van a PXE ROM. llyenkor csupén a BIOS-ban kell bedllitanunk a boot sorrendet, elére téve a halézatos
boot lehet6ségét, majd a kdvetkezé boot soran mar alkalmas a gép arra, hogy a RIS kiszolgalét elérjuk vele. Ha nem ilyen
masindink vannak, akkor is van méd a RIS haszndlatara, llyenkor PXE emulatort tartalmazé floppy-t gyarthatunk. Sajnalatos
moédon azonban a tdmogatott halézati kartyak koére meglehetésen szlk. Kizarélag néhany PCIl halézati kartydhoz van
ment66v, sem az ISA - hidba plug and play -, sem a PCMCIA halézati kartyak nem tamogatottak.

A RIS-hez sziikséges boot floppy a Remotelnstall\admin\i386 konyvtarban talalhatd rbfg.exe segitségével készitheté. Egy
olyan floppy készil, amely az ésszes (mind a 25 :-( ) tamogatott hal6ézati kartyaval rendelkez6 géphez hasznalhaté. A
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lemezen egy picike fajlt (89,3 kilobajt) talalunk, mely nem mas, mint a boot ROM tartalma. Ebbél kdvetkezéen a tamogatott
kartyak korét hazilag béviteni nem lehet, mert csak olyan j6 nekiink, ami tudNA bootolni ROM-ré6l — csak éppen nincs
bedugaszolva neki olyan.

B windows 2000 Remote Boot Disk Generator 7 | x|

To create a remote boot disk for uze with the Windows 2000 Femote
Installation Service, ingert a formatted floppy disk into either drive & or
diive B, gelect the destination drive, and then click Create Disk.

The remote boot disk can be uzed only with computers that contain

supported PCl-baszed network adapters. Far a list of supported adapters,
click Adapter List.

" Destination drive

= &  Divel ’T&Qiskl

About | Adapter List Cloze |

O Remote Boot Disk Generator

Akar van PXE boot ROM a halézati kartyan, akar a fenti modszerrel készitett floppyt hasznaljuk, ugyanugy térténik a
telepités elinditasa, a PXE segitségével, a floppy csupan emulélja a PXE kdrnyezetet a haldzati kartya helyett.

Mi is a PXE és hogy miikodik?

Ha mondjuk masinaban levd hattértarrdl inditjuk a szamitégépet, akkor a BIOS betdltése utan - a boot sorrendben
bedllitottaknak megfeleléen - az elsé eszkdzén (mondjuk az elsé hattértaron) megkeresi a bootszekort, betélti, majd az ott
talaltaknak megfelel6en elindul az operacios rendszer vagy annak meniije.

A PXE — teljes nevén Pre-Boot eXecution Environment — ha a BIOS boot sorrendjében a halézat van legeldl, illetve meg van
engedve a halézatrol vald boot, a hattértarat vagy a floppyt is megelézve a haldzaton keresztill a kiszolgalon elhelyezett boot
szektort haszndlva inditja a szamitogépet. Nézziik, hogy is csinalja mindezt RIS kiszolgald esetén! Az alabbi esetben kilén
DHCP és RIS kiszolgalé van a halézaton.

1. lépés

Az lgyfél broadcast DHCP Discover (izenetet kild a szabvanyos DHCP portra (67), DHCP és RIS kiszolgalét keresve. Az
Uzenetnek opcionalis mezéje is van, amelyben az tgyfél azonositéja (GUID), a halézati kartya, valamint a munkadllomas
architekturgjanak azonositoja szerepel.

FXE Operation: Client - Server Interaction
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2. lépés

A DHCP kiszolgal6 egy ajanlattal valaszol az Ugyfélnek, amely tartalmazza az IP cimet és mas DHCP opciokat. Most j6n a
csoda. A DHCP Discover Uzenetre a RIS kiszolgal6 is valaszol (sic!), PXE kiszolgaloként megadja sajat IP cimét. (Emiatt kell
a RIS gépet ugyanugy, és ugyanott Authorizalni, mint a DHCP Servereket: a DHCP Administratorral!)

Ezen a ponton mas DHCP és RIS kiszolgalok is valaszolhatnak az Ugyfélnek. Ezek az (izenetek szabvanyos DHCP
paramétereket tartalmaznak — az tigyfél IP cimét, és amit a rendszergazda még beallitott. Ha a DHCP a RIS kiszolgalén van
telepitve, akkor a telepit6 kiszolgald altal kildétt DHCP valasz szintén tartalmazza a szabvanyos DHCP paramétereket (ez
gyakorlatilag az tgyfél IP cimét jelenti).

Az lgyfél el6szdr olyan DHCP csomagot var, amely vagy csak IP cimet, vagy IP cimet és egy PXE rendszertdlté kiszolgalo
IP cimét tartalmazza. Megjegyzi azonban a RIS kiszolgal6 IP cimét is, ezt késébb hasznalni fogja.

3. lépés

Az Ugyfélnek — miutén feldolgozta a csomagokat - egy Ujabb izenettel (a DHCP Request csomaggal) kérnie kell a szdmara
felajénlott cimet a DHCP kiszolgél6tél.

4. lépés

A DHCP kiszolgalé nyugtazza ligyfél a kérését.

Vegyik észre, hogy eddig a pontig nem mas tértént, mint szabalyos DHCP altal t6rténd IP cimkiosztas (plusz némi oldalrél
belekotyogas a RIS kiszolgalo altal).

5. lépés

Az Ugyfél egy DHCP Request csomagot kild a RIS kiszolgalon mikddd BINL szolgaltatadsnak a 4011-es portra. A RIS
kiszolgalo IP cimét a 2. Iépésben mar megjegyezte. Ez a csomag ugyanaz, mint az elsé lépésben leirt DHCP Discover
csomag, annyi kiilénbséggel, hogy ez most DHCP Requestként van kédolva. J6 mi?

6. lépés. A telepitd kiszolgald BINL szolgaltatdsa egy DHCP Acknowledge (nyugtézas) csomagot kild vissza az tgyfélnek,
szintén a 4011-es portra, amelyben megkildi az inditdshoz hasznalt allomany nevét — RIS esetén startrom.com - és helyét,
valamint az tgyfél egyedi azonositojat (GUID).

7. lépés. Az (igyfél szabvanyos TFTP hasznalataval letolti a végrehajthatd allomanyt. Az, hogy melyik fajlt tolti le, valamint
hogy a letdltétt kod hol fog elhelyezkedni a memoridban, az tgyfél CPU architekturajatél fugg.

8. lépés. A PXE Ulgyfél megkezdi a letoltott kod végrehajtasat.

A fenti eset akkor megy végbe, amikor a DHCP kiszolgal6 és a RIS kiszolgald kilén szamitégépekrél szolgélja ki az
Ugyfeleket.

Ha a RIS kiszolgalé egyben DHCP is, akkor sokkal révidebb ez a folyamat, mert a masodik |épésben a DHCP kiszolgalé
helybdl elkiildi a RIS hasznalatahoz szikséges paramétereket is. Az (gyfél a harmadik |épésben a DHCP Request
csomagban kéri az IP cimet, az IP bedllitasokat és a RIS haszndalatahoz sziikséges paramétereket is egyben, ezutan a
DHCP - ami ugye RIS kiszolgalé is -, egy menetben megkiildi mind az &sszes kért paramétert egy DHCP nyugtazasban
(Ack) csomagban.

Miikbdés kézben
OK. Ez volt maga a PXE, de hogy mikddik mindez RIS kérnyezetben, amikor mi a munkaallomas elétt Glink? Hogyan lesz

ebbdl mikddé dperencias rendszer? Hat nagyjabdl igy:
Cli
2—-— Acc:z:;t |

Active
Directory

RIS Client
0 A munkaallomas telepitésének folyamata

A munkaallomason (miutan beallitottunk hogy elsészér a halézatrdl prébaljon indulni) a BIOS betdltése utan a képernyén
megjelenik a gép MAC cime, és a rendszer megkezdi az IP cim kérését, és a RIS kiszolgald keresését. Az el6zéekben
tulajdonképp arrél volt sz6, amit itt az 1. nyil jeldl, az Ggyfél megbeszéli a DHCP kiszolgaléval, hogy az adjon neki IP cimet
és mindent, amit a rendszergazdi bedllitott a DHCP kiszolgalon.

A RIS kiszolgal6 az Active Directoryhoz fordul (2. nyil) és leellenérzi a szamitdgép accountjat a tartomanyban, mindezt a gép
altal a DHCP Discover csomagban elk(ildétt azonositéja alapjan teszi (GUID). Megnézi van-e mar szamitégéphez Computer
Account. Ha taldl, akkor késébb azt fogja hasznalni, ha nincs az sem baj, lehet Iétrehozni késdébb a telepités soran.

Ha talalt RIS kiszolgalét és ott minden rendben, felszélitia a felhasznalét az F12 funkcibgomb lenyomasara. A
felhaszndlonak 4 masodperce van erre, egyébként a rendszerinditdsi lista kdvetkezd elemérdl folytatddik a rendszer
inditasa. Bizonyos rendszerekben Ugy is be lehet allitani a PXE egyeztetést, hogy a felhasznalénak meg kelljen nyomnia az
F12 funkciégombot. Ebben az esetben a felhasznaldnak kétszer kell megnyomnia az F12-t — egyszer a PXE egyeztetés
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aktivalasahoz, és masodszor, amikor a RIS kiszolgalé vélaszol. Ha minden Ulgyfél tamogatja az F12-t, akkor a Startrom.com
fajlt az Oschooser\I386 kdnyvtarban kicserélhetjik a Startrom.n12 fajlra, igy nem kell az F12-t masodszor is megnyomni.
Tehat az F12 utan a kiszolgalérél letdltédik TFTP-vel a startrom.com (3. nyil) ami tulajdonképp a boot szektor majd az elsé
CIW — Client Installation Wizard - képerny8 a Welcome.osc — kdszonti a felhasznalét.

Ezutan a bejelentkezési képernyé (Login.osc) jelenik meg. A képernyék a valasztasoknak megfeleld sorrendben téliédnek le.
Miutan a felhasznalé bejelentkezett, a RIS kiszolgalé a megadott felhasznaldi név és jelsz6 alapjan ellenérzi az Active
Directoryban, mit ajanlhat fel a kdvetkez6 képerny6kdn (az adott felhasznalé melyik operaciés rendszert gy értem melyik
telepit6készlett telepitheti a sok kézil, ami a kiszolgalén taldlhaté. 4. nyil)

Amennyiben a felhaszndlénak az van bedllitva, hogy 6 maga nem valaszthat, akkor szamara a Group Policy segitségével
megjeldlt telepitékészlet fog telepiini, ha azonban van valasztasi lehetésége, akkor az aldbbiak (5. nyil):

Client Installation Wizard Main Henu

Use the arrou keys to select one of the following options:

[ Automatic Setup
Custon Setup

Restart a previous Setup attempt
Maintenance and Troubleshooting

St way to

ation opt

[ENTER] continue [F11 heln [F31 restart computer

0 Vélasztasi lehetéségek

e Automatic Setup (Automatikus telepités): A felligyelet nélkili alapértelmezett bedllitdsokkal telepiti az operacioés
rendszert, a felhasznalétol csak a telepitéshez hasznaland6 telepit6készlet kivalasztasat kéri. Az automatikus
telepitéshez hasznalt Setup Information File-t (SIF) testreszabhatjuk szervezetiink igényeinek megfeleléen.

e Custom Setup (Egyedi telepités): Lehetévé teszi a felhasznaldéknak, hogy megadjak a szamitégép nevét és azt, hogy
az ujonnan létrehozott Computer Account objektum (CAO) melyik OU-ba keriljén. Ha ezek a mezék lresen maradnak,
akkor RIS kiszolgal6 altal megadott alapértelmezések lépnek életbe (mint az automatikus telepités esetében). Fontos
megjegyezni, hogy ha az egyedi telepités soran megadott név és hely megegyezik egy létez6 CAO nevével és helyével,
és az Ugyfél GUID-je egyezik a l1étez6 CAO GUID-jével, akkor a 1étezé CAO-t a Telepité felhasznalja. Ha a GUID, a név
és a hely kdzill csak egy egyezik meg, akkor ,duplicate name” vagy ,duplicate GUID” hibaiizenetet kapunk.

e Restart a previous Setup attempt (Megszakadt telepités folytatasa): Ha a telepités még a grafikus méd (GUI)
elérése elétt megszakad (példaul aramsziinet vagy a halézati kapcsolat hibaja miatt), ennek az opciénak a
kivalasztasaval folytathatjuk a félbeszakadt telepitést, igy a felhasznal6é atugorhatja a mar kitdltott képernydket (és nem
kell kivarnia az ,anyag”, az i386 kdnyvtar ismételt lemasolasat. A Telepitd indulasa utan a hasznalt valaszfajl bekerl
egy kényvtarba a tavoli telepit6készleteket tartalmazo kdteten (ez a tavoli telepitd kdnyvtarfajanak Tmp kényvtara). A fajl
neve a telepitést végzé rendszer GUID-je lesz (vagy 24 darab nulla plusz a MAC cime, ha az lgyfél a PXE-emulator
floppylemezt hasznélva indult), kiegészitve a .sif kiterjesztéssel.

e Maintenance and Troubleshooting (Karbantartas és hibaelharitas): A mas gyarték altal készitett karbantarté és
diagnosztikai eszk6z6khdz biztosit hozzaférést. llyen példaul a BIOS frissitése vagy a taviranyitas.

A kdvetkezd képernydn megjelenik a valaszthatd operacids rendszer telepit6készletek listaja. Ha csak egy van, akkor az

automatikusan kivalasztodik, és folytatédik a telepités. Ezutan egy lzenet figyelmeztet benniinket, mely szerint a program

megformazza a helyi merevlemezt és a rajta 1évé adatok elvesznek, kivéve, ha a SIF tartalmaz olyan bejegyzést, hogy ne

particiondlja Ujra a merevlemezt. (Ez a bejegyzés a SIF fajlban a Repartition = Yes|No. Ha a No értéket adtuk meg, akkor a

program nem formazza meg a lemezt és a figyelmeztetd Gizenet sem jelenik meg.) Az ENTER lenyomasa utan a kdvetkez6

informacio jelenik meg az utolsé képernyén:

. A létrehozott CAO
. A GUID
U A telepitékiszolgalé neve (az a RIS kiszolgal6, amelyrél a telepitékészlet szarmazik)

Amennyiben csak el6 akarjuk késziteni a szamitogépet, akkor ezen a ponton kikapcsolhatjuk. Ennek a modszernek a
hasznalataval kicsomagoljuk a gépet a dobozabdl, elinditjuk, hogy létrej6jjén a CAO-ja, majd atadjuk a felhasznalénak. Igy
elkertilheté a CAO felhasznal6 altali elirasa. A RIS kiszolgalo észre fogja venni, hogy a GUID mar hozza van rendelve egy
CAO-hoz és az abban levé informéciok felhasznélasaval fogja befejezni a telepitést.

Még egy ENTER és elindul a telepités (6. nyil), innen mar nincs visszaut. Kérllbeliil egy 6ra kell ahhoz, hogy telepiiljén az
operacids rendszer, persze ez az id6 véltozhat a hal6zat sebességétdl, ill. a gép egyéb paramétereitdl fliggéen. A RIPREP
modszerrel elékészitett telepitések esetén hamarabb végez.

Kiszolgalotelepités

Készitstink RIS Servert! Maga a telepités nem nagy kunszt: mint a legtébb Windows 2000 szolgaltatast, az Add/Romove
Programs — Add/Remove Windows Component meniijébél telepithetd a RIS.
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Windows Components Wizard

Windows Components
‘You can add of remove components of \Windows 2000, ﬁ

To add or remove a component, click the checkbox. & shaded box means that anly
part of the component will be installed. To see what's included in a component, click

Details
Components:
| 2= Other Network File and Print Services 00ME <
| 4B Remote Installation Services 1.4MB
g4 Remate Storage 23mMB
- Terminal Services 14.1 MB
f Terminal Services | inensinn namr ¥

Description: Installs a certification autharity [C&) to issue certificates for use with
public key security applications.

Taotal disk space required: 0.9 MB

i : Dietails...
Space available an disk: 14129 MB

< Back Cancel

{J Add/Remove Windows Component

A RIS-t telepiti a SIS szlrémeghajtot, és létrehoz egy kdnyvtarat a WindinSystem32\Reminst kdnyvtar ala, amely a
Risetup.exe futasahoz sziikséges allomanyokat tartalmazza. Ha RIS-t a Telepit6 futtatasa utan adtuk hozza, Ujra kell
inditanunk a gépet a SIS NTFS sziir6 telepitéséhez.

A Risetup.exe futtatasa

Az el6z6ekben telepitett RIS kiszolgal6 még korantsem mikodé képes: még egy rakas beallitas hatra van. Ebben segit a
risetup.exe
A Risetup.exe fajlt kétféleképpen lehet futtatni:
e A Configure Your Server képerny6rél, amikor a szamitégép a telepités utan Ujraindul (lasd az eléz6
bekezdésben).
e A Start meniiben a RUN (futtatds) menlpontra kattintva irjuk be, hogy risetup.exe, majd kattintsunk az OK
gombra.
A Risetup.exe inditdsa utdn szamos parbeszédablakkal taladlkozunk. Az elsé (lasd alabb) egy Udvdzld képernyd, amely a RIS
szamara szikséges 6sszetevoket sorolja fel.

Remote Installation Services Setup Wizard

Welcome to the Remote
Installation Services Setup
Wizard

This wizard helps you to prepare this server to remolely
install Windows 2000 Professional on remote boot-enabled
Computers.

To successfully install and use the remote
installation services, you will need:
- &n active DHCP and DNS server on pour netwark.

- & Windows 2000 Profeszional CD or a shared folder that
oontaing the installation files

- Client computers that have either a P<E boot ROM or &
network adapter supported by the boot floppy

To continue, click Mest.

T e

0 A RIS varazsloja

A kdvetkezb parbeszédablakban (lasd alabb) azt a kényvtarat kell megadnunk, amelyben a RIS az Ugyfelek telepitéséhez
szlikséges telepitékészleteket — image-nek is hivjak - térolni fogja. A Risetup automatikusan megkeresi az elsé olyan NTFS
kotetet, amely nem rendszerindité. Barmely NTFS kétetet ki lehet valasztani, amely nem tartalmazza a rendszer inditdsdhoz
szlikséges fajlokat (Boot.ini, Windir konyvtar).

A konyvtar neve csak ,alacsony” ASCII karaktereket tartalmazhat. A kdnyvtar lehet csatolt (mount) kéteten, feltéve, hogy az
NTFES formatumdu, és nem rendszerkotet.
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Remote Installation Services Setup Wizard
Remote Installation Folder Location
Specify the location far the remoate installation falder.

Enter the lacation in which to create the installation folder structure. The drive cannaot
be the system diive.

The remote installation server should have enough disk space to support multiple
installation images. The folder structure must be installed on a diive that is formatted
with NTFS version 5 or later.

Path:

Browse...

< Back | Nest > | Cancel

0 A reminst megosztas helye a hattértaron

A kovetkezd képerny6n (lasd aldbb) megadhatjuk, hogy a kiszolgalonk valaszoljon-e a hozza érkezd kérésekre.
Korlatozhatjuk a valaszokat a PXE-képes lgyfelekre vagy csak azokra, amelyeket elére létrehoztuk a CAO-t az Active
Directoryban.

Hasznalhatjuk ezt a beallitast példaul akkor, ha azt szeretnénk, hogy kiszolgalénk csak az ismert Ggyfeleknek valaszoljon.
Ismert Ugyfél az a szamitogép, amelynek van sajat CAO-ja az Active Directory-ban. Amikor a PXE lgyfél kapcsolatba Iép a
RIS kiszolgaléval, elkildi a GUID-jét (egyedi azonositd, hasonlé a Media Access Control (MAC) cimhez), amelyet 6ssze kell
hasonlitani a CAO-val, hogy egyezik-e. Biztonsagos kdrnyezetben ez hasznos (nem tud akarmelyik Ugyfél telepiteni) és
egyuttal terhelésmegosztasra is lehet6séget teremt a szervezet RIS kiszolgaldi kozott. Akkor is hasznos, ha mas tavoli
telepité szolgdltatas is mikddik a szervezeten belll.

Ezek a beallitasok csak a RIS kiszolgalé és az Ugyfél kozoétti DHCP parbeszédre vonatkoznak. Ha a RIS Ggyfél a RIS
kiszolgalo IP cimét mastdl tudta meg (példaul egy hivatkozé RIS kiszolgal6tdl), és az Ugyfél errél a kiszolgalérdl kivan
rendszert tolteni, azt is megteheti.

:'; Miciosoft Remote 05 Installation Server
Initial Remote Installation Server Settings =
Configure whethzr this remote installation server will service clients at he end of ﬂ!_
setup.

By default, this remote Installatlon server will not service cllent computers at the end
of sebup, If this server should begin servicing client computers at the end of setup,
sek the appropriate settings below,

Client servicing

™ Respond to client computers requesting service:

r

Click Next bo continue,

< Back Mext> Cancel

0 A RIS szolgaltatas beélesitése

A kdvetkez6 parbeszédablakban (lasd alabb) azt a kdnyvtarat kell megadnunk, ahova a munkadllomasok telepitéséhez
sz(lkséges allomanyok kerlilnek majd. A kényvtar neve csak betliket és szamokat tartalmazhat, sz6kézdk vagy nem ASCII
karakterek nem lehetnek benne, és a kdnyvtar neve legfeljebb 39 karakterbél allhat.
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Remote Installation Services Setup Wizard
Windows Installation Image Folder Mame
Provide a name for the Windows installation image folder.

Tupe a name far the falder ta which the Windows files will be copied an this remote
inztallation server.

Folder name:
win2000. prof

< Back | Mest > | Cancel |
) Az 1386 k6nyvtar ide keriil a CD-r6l

A kovetkez6 parbeszédablakban (lasd alabb) a CIW leendd felhaszndl6i szamara magyaraz6 széveget adhatunk meg az
operaciés rendszer valasztasahoz. Testreszabott Help Desk informaciokat is beirhatunk. Ez az informacié a telepitékészlet
Templates alkdnyvtaraban taldlhaté Rstndrd.sif allomany [Oschooser] szakaszaba kertil.

Ha ezzel a képernydvel végeztiink, meg kell adnunk a telepitési médiat

Remote Installation Services Setup Wizard

Friendly Description and Help Text
Provide a Friendly description and help kext for this inskallation image.

Type a friendly description and help text for this Windows installation image. This test
helpz uzerz of the Client Installation wizard choose the conect ingtallation image.

Eriendly description:

Help text:

Automatically installs Windows 2000 Professional on the computer without prompting
the uzer for input

< Back Cancel

{0 Az alapéertelmezett telepitékészlet adatai

Ezek utan a Risetup.exe a kdvetkezékkel fejezi be a telepitést:

e  Létrehozza a kdnyvtarstruktdrat

e Bemésolja a Windows 2000 Professional telepitéséhez szlikséges fajlokat — gyakorlatilag az egész 1386 kdnyvtérat.

e Bemasolja az Ugyféltelepits varazslé (Client Installation Wizard, CIW) képernysit.

e Beadllitja a RIS szolgaltatasokat.

e Elinditja a RIS szamara szlUkséges szolgdaltatasokat (BINL, TFTP, és a SIS Groveler szolgaltatas).

¢ Reminist névvel megosztja a RIS kdnyvtarstruktira fékonyvtarat.

e Az Active Directoryban létrehozza a megfelel§ IntelliMirror™ management technologies Service Control Point (SCP)
objektumot

e Létrehozza a SIS Common Store kényvtarat és azokat a fajlokat, amelyek szliikségesek a SIS mikddéséhez ezen a
koteten.

Ezen a ponton a RIS kiszolgél6é telepitése befejez6ddtt, a Windows 2000 Professional alapértelmezett beallitdsokkal
telepithet6 a munkaallomasokra. Mar csak hitelesiteni kell a kiszolgalét, hogy megkezdhesse az ligyfelek kiszolgalasat.

A RIS kiszolgalo hitelesitése

Miel6tt a RIS megkezdhetné az Ugyfelek kiszolgalasat, hitelesiteni kell 6t az Active Directory-ban. Ez megakadalyozza azt,
hogy valaki kaléz RIS kiszolgal6t inditson el a hal6zaton, amely értelmezhetné az Gigyfelek kéréseit. Sajna ez azonban csak
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a RIS kiszolgal6 és a RIS (gyfél kdzotti DHCP parbeszédre vonatkozik. Ha az lgyfél egy nem hitelesitett RIS kiszolgaléra
hivatkozik, akkor az is gydnyérlen telepiteni fogja az operacios rendszert. Ahhoz, hogy hitelesitsiik a RIS kiszolgalét az
Active Directory-ban, hasznaljuk a Microsoft Management Console (MMC) DHCP snap-injét barmelyik DHCP kiszolgalon,
ami ugyanebben az Active Directoryban van és adjuk hozza, mint meghatalmazott kiszolgalét. Miutan hozzaadtuk,
ellendrizziik a RIS eseménynapléjat. Ebben a BINLSVC-t6l (az a szolgaltatas, amelyet a RIS az ligyfélszamitégépekkel valod
kapcsolattartasra hasznal) szarmaz6 eseménynek kell lennie, mely szerint a kiszolgalé hitelesitetté valt.

Nem mindig kell hitelesiteniink, hogy a RIS dolgozhasson. Ha a kiszolgalé, amelyre a RIS-t telepitjik, mar futtatia a
Windows 2000 DHCP szolgaltatasat és az aktiv, akkor a meghatalmazas automatikusan megtérténik.

Vagy ha mondjuk van egy Windows NT 4.0 fut6 DHCP kiszolgdlonk, a RIS miatt nem kell Windows 2000 DHCP-t
beallitanunk, ettél még hitelesiteni tudjuk az Active Directory-ban. Lassuk hogyan!

Tehat ha a kiszolgalén nem fut a Windows 2000 DHCP szolgéltatas, telepitentink kell az ,Administrative tools™t, hogy
hozzaférhessiink a DHCP MMC snap-inhez, mellyel végrehajthatjuk a szukséges |épéseket. Az ,Administrative tools”
telepitéséhez egy Windows 2000 Servert vagy Windows 2000 Professionalt futtaté szamitégépen inditsuk el az
adminpak.msi-t a Windows 2000 Server CD-ROM-rol.

Csak az ,Enterprise Administrators” csoport tagjainak van joguk a RIS kiszolgalék meghatalmazasara. Ha mas
felhasznaldknak vagy csoportoknak is meg kivanjuk adni ezt a jogot, az alabbiak szerint jarjunk el:

Inditsuk el az Active Directory Sites and Servicest

Az MMC konzol View menijében kattintsunk a Show Services Node pontra

Bontsuk ki a Service kulcsot, majd keressiik meg a NetServices kulcsot

Kattintsunk ra a jobb egérgombbal, és valasszuk a Properties menipontot

A Security keretben engedélyezzik a Read, Write, és a Create All Child Objects jogokat a megfelel6 felhasznald
vagy csoport szdmara

Kattintsunk az Advanced-ra

Az Access control Settings for NetServices parbeszédablakban kattintsunk az éppen hozzaadott felhasznaléra vagy
csoportra

8. A View menilben vélasszuk az Edit menupontot

9. Az Apply onto keretben kattintsunk a This object and All Child Objects-re.

Ha nem akarjuk telepiteni az ,Administrative tools”-t a szamitégépen, hanem csak a DHCP Manager MMC snap-int, akkor az
alabbiak szerint jarjunk el:

1. Bontsuk ki a Dhepsnap.dl_ fajlt a kiszolgalé CD-jérél a WindinSystem32 kényvtarba

2. Bontsuk ki a Dhepmgmt.ms__ fijlt a kiszolgalé CD-jér6l a WindinSystem32 kdényvtarba

3. Futtassuk a %systemrrot%\system32\regsvr32 dhcpsnap.dll parancsot

4. Futtassuk a dhcpmgmt.msc allomanyt.

Miutan végrehajtottuk ezeket a 1épéseket, futtathatjuk a snap-int és meghatalmazhatjuk a kiszolgalét, amennyiben megvan a
szilkséges jogosultsagunk. Ha egyéb eszkdzoket (példaul az Active Directory Users and Computers MMC snap-int) is
szeretnénk hasznalni, akkor telepitentink kell az ,Administrative Tools-t.

Sk =

SN o

Egyel6re ennyit e végtelen torténetrdl, folyt. kdv.

Dorner Csilla
dorner.csilla@integ.hu
MCSE
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