Vasaló készülékek


A vasalókészülékek a textíliák gyűrődéseinek kisimításával viselésre alkalmassá teszik a ruhaneműket. 

A kereskedelmi forgalomban kapható vasalók nagy része hőfokszabályzóval ellátott, gőzölős készülékek. Minőségüket meghatározza a talp anyaga, minősége. Az alumínium talp viszonylag sérülékeny, a karcolódott felület miatt pedig nehezebben csúszik a ruhán. A rozsdamentes acélból készült, illetve teflonnal bevont talprész tartósabb, megbízhatóbb.

A modern készülékek gőzfunkcióval is rendelkeznek, hiszen ennek segítségével könnyebb ráncmentessé tenni a ruhaneműket. Egyes típusok automata gőzfunkcióval bírnak, mely azt jelenti, hogy minél magasabb a talp hőmérséklete, annál nagyobb mennyiségű gőzt bocsát ki. A vasaló talpán fellelhető gőznyílások száma a készülék minőségére enged következtetni, a több gőznyílás kedvezőbb. Szerencsés, ha a vasalót csepegés-gátlóval is ellátják, vagyis talphőmérséklet csökkenésével a gőzölés abbamarad, a víz nem csepeg a tartályból. A legtöbb készülék extra gőz és vízpermet funkcióval is bír.
1. A vasalás modern eszközei

Napjainkban háromféle eszköztípust különböztethetünk meg: a vasalógépet, a gőz- vagy vasalóállomást és a kézi vasalót. 

A vasalógép első sorban nem háztartási célokat szolgál, nagy mennyiségű ruha vasalását teszi lehetővé viszonylag kényelmes módon: bele kell helyezni a ruhát és az kisimítva jön ki belőle. Ideális lehetne háziasszonyok számára is, azonban az ára tetemes. Ezen kívül kihasználni sem lehet otthon a kapacitását, így inkább csak ruhatisztító cégeknek, vállalkozásoknak éri meg a beszerzésük.

A vasaló- vagy gőzállomások egy víztartályban nagynyomású gőzt fejlesztenek és ezt egy csövön keresztül juttatják el a vasalórészbe. Manapság ezek a leghatékonyabb otthoni eszközeink. Általános elterjedésüket főleg a kézi vasalóknál magasabb áruk és nagyobb helyigényük gátolja.

A kézi vasalók a hagyományos vasaláshoz használt eszközök. Manapság már leginkább a gőzölős változatok érhetők el, azonban ne felejtkezzünk meg a háztartásokban még mindig megtalálható sima változatokról, a száraz vasalókról sem.
2. Miként vasaljunk?

Vasalás során nyerjük vissza a textíliák, ruhák eredeti alakját és formáját megszüntetve a használat során keletkezett ráncokat, gyűrődéseket és deformációkat.
A vasalás során nedvesség és hő hatására a ruhaanyagok szálai képlékennyé válnak, ekkor préselés vagy feszítés hatására új formát vesznek fel, majd a végén a hő és nedvesség megszűnésével ez a forma rögződik.
Tehát van három részfolyamatunk, ezek bármelyikének hiányában a célunkat nem tudjuk elérni.
A nedvesítés lehetőségei:

· csontszárazzá szárítás helyett enyhén nedvesen hagyjuk a ruhákat, kelméket

· benedvesített, úgynevezett vasalóruhát használunk, illetve a száraz ruhát bevizezzük

· gőzzel történő nedvesítéssel

Az alakítás lehetőségei:

· préselés, vagyis rányomunk egy sík felületet az előkészített ruhára

· feszítéssel nyújtjuk a megfelelő irányba a textíliákat

· A préshatást a vasaló súlya és a háziasszony karjának nyomóereje, a feszítést a berendezés beállítása biztosítja.

Rögzítés:

· kézi vasalásnál összehajtogatva hagyjuk lehűlni az anyagot

· vasalógépnél feszített állapotban szárítják, hűtik a kelmét

A ruhákat mindig szárazra vasaljuk, mert a varrások különben összehúzzák az anyagot.

3. Vasalás jelzések

	
	 Vasalni tilos!
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	110 °C vasalási hőmérséklet, a legkényesebb ruhákhoz, például selyemhez
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	150 °C vasalási hőmérséklet, a közepesen kényes keverék anyagokhoz
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	200 °C vasalási hőmérséklet, nem igazán kényes textíliákhoz, például lenhez


4. Milyen kézi vasalóra lesz szükségem?

4.1. Mikor van szükségünk kézi vasalóra?

Ha egyszerre viszonylag keveset, félórát-órát szeretnék vasalni.
4.2. Kialakítás és tömeg

	A nyél kialakítása és a vasaló súlya. Ez az a jellemző adat, melyet csakis személyes tapasztalat alapján lehet megismerni. A túl könnyű vasaló sem biztos, hogy jó választás, hiszen ha a súlya nem elegendő a kelme vasalásához, jóval nagyobb nyomóerőt kell a karunknak kifejteni a vasalás alatt, így hamarabb elfáradunk. Egy előnye lehet legfeljebb: hamarabb megerősödik a karunk.
Az orr kialakítása: a keskeny orr lehetővé teszi a szűkebb helyek, gombok közötti vasalást is.
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4.3. A vasaló teljesítménye

Túl kicsi teljesítményű vasalót ne válasszunk, mert akkor nem lesz megfelelő a gőztermelési képessége. 1500 W már elég kell legyen a kellemes vasaláshoz.

4.4. Kábelezés

· Vezetékes, vagy vezeték nélküli? Csábító lehet a vezeték nélküli vasalás gondolata, hiszen így nincs zavaró kábel, amin keresztüleshetünk, vagy zavarná a kezünket vasalás közben. Azonban jelenleg ez a technológia még nem elég kiforrott, a vasaló hamar kihűl, ezért elég sűrűn vissza kell helyezni a melegítő állványra. Azonban ha csak viszonylag kis méretű ruhákat vasalunk, akkor elegendő lehet. A gyártók fejlesztése sem áll meg azonban, remélhetőleg lesznek hosszabb idővel rendelkező megoldások is.

· Az elektromos kábel hossza. A túl rövid kábelt kényelmetlen használni, hiszen elég közel kell lennünk a fali aljzathoz, ami vizes munkát végezve nem túl szerencsés. Nagyjából két méteres kábelhossz az ideális a számunkra.

4.5. A talp anyaga

A talp anyagától függ, mennyire könnyen siklik vasalónk a ruhán, milyen mértékben karcolódik és a tisztíthatósága is. Ez az egyik legfontosabb szempont a választásnál, mégis a legkevésbé eldönthető, melyik a legjobb. Készítik különféle acélokból, alumíniumból, kerámiából, üvegből vagy elláthatják különféle bevonatokkal is. Rendkívül sokféle fantázianévvel találkozhatunk, és mindegyik gyártó szerint az övé a legjobb. Egy biztos: az alumínium a könnyű karcolhatósága miatt a legkevésbé megfelelő. Lehetőleg minél keményebb anyagból készült talp a legjobb, mert a tisztítás során kevésbé karcolódik, a karcoknál viszont a vasalótalp kicsit beleakad a ruhába, így csökkentve a sima siklás hatékonyságát. A keménységen túl az a jobb talp, amelyik könnyedebben siklik a kelmén. 
A bevonatos talpaknál jobban kell ügyelni, karcmentes tisztítószereket használjunk.
Minél jobb a talp hőeloszlása, annál egyenletesebb lesz a vasalás. Választásunknál valószínűleg ismerőseink véleményére fogunk hagyatkozni, hiszen még egy szakeladó sem valószínű, hogy kipróbálta a vasalótalpakat használat közben, így erről ő is csak a gyártói véleményeket tolmácsolhatja.

4.6. Automatikus kikapcsolás

Ha a vasaló érzékeli, hogy bizonyos ideig nem mozgatják, akkor automatikusan kikapcsol. Ezt a funkciót csak a vasaló felfűtésekor nem aktiválja.

4.7. Hasznos víz- és gőzfunkciók

A mai vasalók szinte mind gőzölős típusok. Az alap, folyamatos gőzkibocsátás mellett azonban lehetnek egyéb más gőz-, illetve vízkibocsátási lehetőségei is a készüléknek:
Vízspriccelés, vízpermet funkció. Ezzel nedvesíthetjük be viszonylag egyenletesen a vasalt ruhát. Akkor is ezt használjuk, ha a ruha anyaga nem igényli a gőzölést, nedvesség viszont mindenképp kell a vasaláshoz.        
Extra gőzölés. Makacsabb ráncok, gyűrődések esetén használjuk, ilyenkor nagyobb mennyiségű gőz áramlik ki a vasalóból, két-háromszorosa a normál mennyiségnek.
Függőleges gőzölés. Függönyök, felakasztott, kényesebb ruhák kezelésénél használhatjuk, ilyenkor csak a vasaló orrában található néhány nyíláson lövell ki a gőz, a talp többi nyílásain nem.

4.8. A gőzölő rendszer használata

A modern kézivasalók legbonyolultabb része a gőzölő rendszer megvalósítása. Ha kényelmesen használhatói vasalót szeretnénk vásárolni, érdemes ennek a működésével is előre tisztában lennünk.
Milyen vizet használ a vasaló?
Desztillált, ioncserélt (sótalanított) vagy csapvízzel működő vasalók is vannak. Csak azzal használjuk, melyet a gyártó előírt, másfajta víz használatával a vasaló hamar tönkremehet, vagy nem az elvárt minőségben fog vasalni, szennyeződést vihet fel az anyagra.
Kényelmi szempontok miatt a csapvíz a jobb megoldás, ám műszakilag nehezebben valósítható meg, azaz drágább. Ebben az esetben beépített vízkőmentesítő funkcióval rendelkezik vasalónk, melyet időközönként tisztítani kell.
A vízigényt a vasaló csomagolásán általában egy csepegő vízcsap szimbólum jelzi. Figyelem! A nem megfelelő víz használata nem csak tönkre teszi a vasalót, de érvényteleníti a garanciát is!
Beépített tisztító funkciók
Ezek a különféle gyártóknál eltérő fantázianéven emlegetett funkciók segítenek tisztán tartani csapvizes vasalónkat a vízkőtől. A bikfangos nevek igazából háromféle működési módot takarhatnak:

· Vízkőmentesítő funkció: csökkenti a vízkő képződését, azonban a nem távolítja el azt, ezt rendszeresen nekünk kell elvégeznünk.

· Öntisztítás: minden gőzhasználatkor megtisztítja a mechanikus részeket .

· Automata tisztítás: kemény víz esetén kéthetente célszerű használni, tulajdonképpen a gőzzel kifújjuk a vasalóból a lerakódásokat.

A vízbeöntő nyílás kiképzése

Egyértelműen könnyíti munkánkat, ha egy széles nyíláson kell a vizet betöltenünk a vasalóba, nem pedig furmányos praktikákat alkalmaznunk a feltöltésére. A vízbetöltést megkönnyítendő tölcsért, illetve kiöntőcsőrös edényt is szoktak adni a gyártók a vasaló mellé.

Csepegésgátló rendszer

Túl alacsony hőfok esetében alakul ki a csepegés. Ennél a funkciónál ebben az esetben a vasalónk kikapcsolja a gőzt.

A víztartály mérete

Itt érdemes a nagyobb kapacitásúakat előnyben részesítenünk, hiszen egy feltöltéssel tovább tudunk vasalni.
5. A gőzállomások:
5.1. Mikor van szükségünk gőzállomásra?

Nagy mennyiségű ruha vasalása esetén, ha több órát töltünk egyszerre a vasaló mellett. 
5.2. A gőzállomások működése
	A gőzállomások nagyméretű külső víztartállyal rendelkeznek, melyben a gőzölős vasalóknál nagyobb nyomású, akár 4 baros gőz fejlődik, ezáltal sokkal könnyebbé teszik a vasalást, hiszen akár több rétegben is vasalhatunk velük. Víztartályuk mérete miatt egy feltöltéssel akár 2 órán keresztül is folyamatosan működőképesek
Sajnos elég nagy a méretük, emiatt nagyobb a helyigényük a hagyományos vasalókhoz képest. A víztartály egyben talpként is szolgál, ahova az épp nem használt vasalót biztonságosan elhelyezhetjük.
A gőz egy csővezetéken keresztül jut át a gőzfejlesztőből a vasalóba. A készülékek méretéből adódóan megoldható az elektromos kábel és a gőzcső felcsévélése, mint a porszívóknál.
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A készülékeken beállítható állandó és szakaszos gőzáramlás is, illetve lehetséges ezeket hagyományos száraz vasalóként is használni. A készülékek automatikus vízkőtelenítési funkcióval rendelkeznek; a vasaló bizonyos időközönként jelzi, hogy a vízkőtelenítőt ki kell üríteni és újra kell tölteni a víztartályt.
5.3. Mire kell figyelni gőzállomások kiválasztásánál?

· Lehetőleg kivehető tartályú legyen, ne kelljen az egész szerkezetet emelgetni a feltöltéshez vagy a víz leengedéséhez.

· Lehet-e működés közben feltölteni vízzel? Ezzel a funkcióval időt takaríthatunk meg.

· Milyen hosszú az elektromos kábel, illetve a gőzcső? A hosszabbat kell előnyben részesítenünk.

· Ha pénztárcánk engedi, vásároljunk inkább márkás modellt, azoknál garantált szervízhálózat áll rendelkezésre, a feltüntetett gyári adatok is megbízhatóbbak, mint az ismeretlen gyártók esetében.

· Legyen az eszköz egyszerűen kezelhető és könnyen szállítható.

· Csúszásgátló talp legyen a készülék alján.

· Lehetőleg legyen benne túlmelegedés elleni védelem a víztartálynál.    

5.4. Mire kell figyelnünk a gőzállomás használatakor?

· Figyeljünk oda a gőz erősségének a beállítására, nehogy tönkretegye a ruhát. A gőzszint beállítása ruhaanyag függő; a használati útmutatóban nézzünk utána, hogy melyik ruhaféle mit igényel.

· A gőzfejlesztő részt helyezzük stabil helyre (leginkább egy asztalra, vagy széles négylábú székre), a vasalódeszkán már a súlyából adódva sincs teljes biztonságban az eszköz, onnan könnyen leverhető.

6. Biztonsági tudnivalók

· Óvakodjunk a forró vasalótalp érintésétől, mivel égési sérülést okozhat.

· Ember, állat, növény felé sose fordítsuk a gőzölő vasalót!

· Vasaljunk gumipapucsban, vagy gumiszőnyegen, egy esetleges áramütés elkerülése érdekében.

· Sérült kábelű vasalóval vasalni életveszélyes és tilos!

7.Figyeljünk a vasalóra!

· Első használat előtt távolítsuk el a talpat esetlegesen fedő védőfóliát. Ha nem tennénk meg, e fólia örökre ráéghet a vasalóra, illetve az első vasalt ruhára!

· A vasalás szüneteiben a vasalót állítsuk a sarkára valamilyen hőálló helyen (például a vasalódeszka vasalótartója), így nem kell félnünk attól, hogy elégetjük a szövetet, és a vasaló is kikapcsolja a gőzfunkciókat.

· Tisztítsuk rendszeresen a vasaló talpát, hiszen összeszedhet szöszöket, szennyeződéseket, melyet a következő alkalommal rávasalhat a tiszta ruhára, és a vasaló siklási tulajdonságát is csökkenti.

8. Így vasaljunk!

· Kezdjük a legkisebb hőmérsékletet igénylő – kíméletesen vasalandó – ruhákkal és innen haladjunk a magasabb hőt tűrők felé.

· Ha nincs a ruhán feltüntetve az anyag, vagy nem vagyunk bizonyosak abban, hogy a megfelelő hőfokot választottuk, csináljunk próbavasalást egy nem látható, rejtett részén a ruhának.

· Ha nincs gőzölős vasalónk, akkor a textíliákat enyhén nedvesen, a színes anyagokat pedig kifordítva, a visszájáról vasaljuk.

· Nyomott mintás anyagokat csak másik ruhaanyagon keresztül vasaljunk, nehogy kiszedjük a mintát az anyagból.

· Szintén visszájáról vasaljunk hímzett ruhákat is, hogy a hímzés kidomborodása megmaradjon az öltözéken.

· Az anyag összehúzódását elkerülendő vasaljunk szálirányban.

· Kisebb hőfokon vasalható anyagnál fokozhatjuk a textília simaságát, ha jobban rányomjuk a vasalót a kelmére, és lassabban simítjuk ki.

· Selyem, szintetikus anyagok vagy gyapjú vasalásakor előfordulhat, hogy az anyag kifényesedik. Ennek elkerülésére ezeket az anyagokat vasaljuk a visszájáról.

· Selyem vasalásakor ne használjuk a vízpermetező funkciót, mert foltokat okozhat.

· Energiatakarékos megoldásként ahol lehet, inkább a vízpermettel kezeljük az anyagot, mivel a gőz fejlesztése a legenergiaigényesebb része a vasalásnak.

· Ha elég nedves a textília, akkor a vasaló hője által kialakuló gőz is elegendő lehet a vasaláshoz. Ilyenkor felesleges a gőzfunkciókat használni.

