10. Hídkapcsolásra feladatok
1. Az ábrán látható kapcsolásban határozd meg (tetszőleges sorrendben):

· a generátor áramát, vagyis a főáramot(I),

· minden ellenálláson eső feszültséget és átfolyó áramot(I1,I2,I3,I4,U1,U2,U3,U4),

· a kapcsolás eredő ellenállását a generátor felől nézve (Re),

· a kapcsolás eredő ellenállását az AB pontok felől nézve, ha a generátort rövidre zárjuk (ReAB),

· az AB pontok közötti feszültségesést (UAB).
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Jelöld be a feszültségek és az áramok irányát is!
2. Az előző kapcsolást felhasználva számold ki, hogy milyen értékű ellenállásra kellene kicserélni az R4-et, hogy a híd kiegyenlített legyen!(UAB=0V) A maradék 3 ellenállás természetesen maradjon eredeti értékkel. Ezután számold végig a többi ellenállásra is, persze itt is mindig csak egy értékét változtasd az eredetihez képest!
3. Határozd meg a következő kapcsolás eredő ellenállását!
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4. Határozd meg az ellenállásokon eső feszültségeket és a rajtuk átfolyó áramokat! (I1,I2,I3,I4,I5,U1,U2,U3,U4,U5)
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Megoldások:

1. I=17,87mA, I1=12,1mA, I2=12,1mA, I3=5,77mA, I4=5,77mA, U1=6,77V, U2=8,23V, U3=5,77V, U4=9,23V, Re=839,5Ω,  ReAB =922,48 Ω, UAB=1V.
2. R1=425Ω, R2=896 Ω, R3=1318 Ω, R4=1214Ω.

3. Re=815 Ω
4. I1=6,75mA, I2=7,04mA, I3=2,67mA, I4=2,38mA, I5=288µA, U1=6,55V, U2=8,45V, U3=6,42V, U4=8,58V, U5=135,46V.

Jó munkát kívánok!

