Ellenállás meghatározása a vezető méreteiből
1.3.4.1 Mekkora az ellenállása egy 30 m hosszú, két eres hálózati kábelnek, ha a vezeték anyaga alumínium, átmérője 2,5 mm és a fajlagos ellenállása ρ = 0,029 [image: image2.png]Qmm?




?

1.3.4.2 Milyen fajlagos ellenállású anyagból készült az a 80 Ω ellenállású fűtőelem, amelyet 0,5 mm átmérőjű és 11,5m hosszú vezetékből készítünk el?

1.3.4.3 Mekkora ellenállása van egy 2 km hosszú villamos sínnek, ha keresztmetszete 0,5 dm2, és a fajlagos ellenállása ρ = 0,12 [image: image4.png]Qmm?




?

1.3.4.4 Milyen hosszú vörösréz vezetékből készítették el egy műszer tekercsét, ha annak ellenállása 100 Ω és a huzal átmérője 0,08 mm? A vörösréz fajlagos ellenállása ρ = 0,0175 [image: image6.png]Qmm?




.

1.3.4.5 Milyen átmérőjű manganin huzalból készült az a 100 Ω-os huzalellenállás, amihez 25 m hosszú vezetéket használtunk fel? A manganin fajlagos ellenállása ρ = 0,43 [image: image8.png]Qmm?




.
1.3.4.6 Mekkora ellenállása van annak az egymástól 5 km távolságban lévő településeket összekötő telefonvonalnak, amelynek anyaga réz és az átmérője 4 mm? 
A vörösréz fajlagos ellenállása: ρ = 0,0175 [image: image10.png]Qmm?
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Megoldás:
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