1. Technikai szabályzat:
1 Versenyautó:

Minden csövezet autó versenyautónak minősül. A csövezet autókban csak a versenyüléseket és a minimum 4pontos biztonsági övet fogadjuk el. Bukócső szakszerű beszerelése és rögzítése. 
Bukóketrec: 

Egy csőből készült vázrendszer, mely fő bukócsőből, hosszirányú tartóelemekből, átlós tartóelemből áll és rögzítési pontokkal rendelkezik. Arra szolgál, hogy védelmet nyújtson a komolyabb deformációk ellen..



Hegesztés:

Minden hegesztésnek a legjobb minőségűnek kell lenni, teljes átolvadás mellett. 
Versenyülés:
Bármilyen gyártó által gyártót versenyülés beszerelhető (Homológ és nem homológ). A szükséges tartó kiegészítőkkel, vagy a gyári sínen való biztonságos mozgás nélküli rögzítéssel. Az utcai dönthető háttámlás hobbyülések nem használhatóak. A versenyülést min. 4 ponton kell rögzíteni a karosszériához, legalább 8mm átmérőjű 8.8 szakítószilárdságú csavarokkal.

Biztonsági öv:
Homológ vagy nem homológ minimum 4pontos övet fogadunk el. 

A versenyülés és a versenyöv rögzítése különböző pontokon kell, hogy történjen. A versenyöv mindegyik rögzítési pontját külön-külön kell a karosszériához vagy a bukócsőhöz rögzíteni. 
A beszerelésnek szakszerűnek a rögzítési pontoknak megfelelően erősnek a beszerelt eszközöknek pedig szerkezetileg épnek és hibátlannak kell lenniük. Egyszerre csak egy utas szállítható.

A biztonsági öv használata a verseny alatt kötelező és ennek elmulasztása azonnali kizárást von maga után. 

Egyéb:

A gyertyák márkája és típusa, a gyújtótrafó, a nagyfeszültségű kábelek szabadon választhatók.
Vízhűtő és a hűtőventillátor cserélhető
Fékrendszer és kormánymű cserélhető és megfelelő működés. 

Cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer. 

Olajfolyás mentes motortér és fékrendszer.

Tűzoltó készülék (ha van) biztonságos rögzítése pánttal a navigátor lábánál.

Üzemanyag ellátó rendszer módosítható.

Kipufogó rendszer szabadon választható és alakítható a leömlőtől a végig.   

Elektromos rendszer (aksi) biztonságos rögzítése.

Világító berendezések nem kötelezőek. Esetleges hiányuk esetén a helyüket takarni kell. 

Kivételt képez a vészvillogó, amelynek működése kifogástalan állapotban kell lennie. 

Futómű szélesítések és bármilyen átalakítása engedélyezett. 

A gumiabroncsok szabadon választhatók, feltéve, hogy felszerelhetők az adott kerekekre. Engedélyezet a versenygumik használata.   
2 Utcai autó:
Ebbe tartoznak az átalakítás nélküli "utcai" autók.

Következő átalakítások engedélyezetek.

Üllés és öv:

Üllés és öv cseréje versenyülésre és övre a következő képen:
Versenyülés:
Bármilyen gyártó által gyártót versenyülés beszerelhető (Homológ és nem homológ). A szükséges tartó kiegészítőkkel, vagy a gyári sínen való biztonságos mozgás nélküli rögzítéssel. Az utcai dönthető háttámlás hobbyülések használhatóak. A versenyülést min. 4 ponton kell rögzíteni a karosszériához, legalább 8mm átmérőjű 8.8 szakítószilárdságú csavarokkal.

Biztonsági öv:
Homológ vagy nem homológ minimum 4pontos övet fogadunk el. 

A versenyülés és a versenyöv rögzítése különböző pontokon kell hogy történjen. A versenyöv mindegyik rögzítési pontját külön-külön kell a karosszériához rögzíteni. 
A beszerelésnek szakszerűnek a rögzítési pontoknak megfelelően erősnek a beszerelt eszközöknek pedig szerkezetileg épnek és hibátlannak kell lenniük. Egyszerre csak egy utas szállítható.

A biztonsági öv használata a verseny alatt kötelező és ennek elmulasztása azonnali kizárást von maga után. 

Gyújtás:

A gyertyák márkája és típusa, a gyújtótrafó, a nagyfeszültségű kábelek szabadon választhatók.

A megszakítós gyújtás a kereskedelemben az adott típushoz kapható elektronikusra cserélhető.

Hűtőrendszer: 

A vízhűtő és a hűtőventillátor típuscsaládon belül cserélhető kasznialakítás nélkül.

Felfüggesztés:

A felfüggesztő elemek rugalmas részének anyaga és mérete szabadon választható

Kipufogórendszer:

Megengedett az eredeti hangtompító rendszer belsejének eltávolítása.

Egyéb rendszerek felszerelése, amely nem jár alváz változtatással plusz rögzítési pontok alkalmazhatóak.

Felfüggesztés:

Toronymerevítők használata engedélyezett 

Rugók:

A spirálrugók, laprugók és torziós rudak szabadon választhatók, de cseréjük nem járhat együtt a karosszéria rögzítési pontok megváltoztatásával.

Lengéscsillapítók:

Szabadon választhatók, feltéve, hogy számuk, típusuk, működési elvük és csatlakozó pontjaik változatlanul maradnak. 

Kerekek és gumiabroncsok:

A keréktárcsák szabadon választhatók.

A gumiabroncsok szabadon választhatók, feltéve, hogy felszerelhetők az adott kerekekre.
Versenygumik használata engedélyezett 
Fékrendszer:

A féknyergek és betétek megváltoztathatóak
A védőlemezek leszerelhetők


A szervo rásegítő kiiktatható, de nem távolítható el. Ugyanez érvényes a blokkolásgátló rendszerre.
A fékvezetékek kicserélhetők.

Karosszéria

Külső:

Kocsi aerodinamikai tulajdonságaira nem gyakorolhatnak hatást a külső átalakítások.
Alsó védőlemezek felszerelhetők, amely egyszerűen eltávolítható 
Szélvédőmosó lapátok cseréje, és motorja cserélhető
Ablakok biztonsági rögzítése lehetséges és ajánlott. 
Belső:

 A nem látható hő- és hangszigetelő anyagok eltávolíthatók

Minden olyan ülés, melyen ülnek, fejtámlával szerelendő fel.

Minden működtető szerkezetnek a gyártó által felszereltnek kell lennie, s azoknak eredeti funkciójukat meg kell tartaniuk, de átalakíthatók a jobb hozzáférés, használhatóság érdekében. Pl.: a kézifékkar, váltókar meghosszabbítható, a pedálokra nagyobb lemez szerelhető.

A kormánykerék szabadon választható meg,
Ajtó kárpitok és hátsó ülések eltávolíthatóak.

