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Egy A=25 -30 m’ alaptertileti, h = 3,9 m belmagassagli csarnoképiilet belsd

méretezési homérséklete t, =12 °C, a kiilsé méretezési hdmérséklet t %130

A csarnoképiilet 6sszesen 94 m’ feliletii ablakokkal rendelkezik, amelyek
%%

hoatbocsatasi tényezoje k, = 0,00047 R Az épilet alapincézetlen és
cm” -
lapostetds kialakitasa. A padlo és a falszerkezet héatbocsatasi tényezOi
. W . : ;
k= 1,22 = 2§ kpr = 0,79 ——. A padloszerkezet alatti talaj
m*-K K
hémérséklete a teljes felileten 0 °C. A fodémszerkezet rétegfelépitése: 1,5 cm
%Y
vakolat (A, = 0,92 ), 15 cm vastagsagu vasbeton (A, = 1,55 ), 6 cm
m-K m-K
B s . s kW ; ' :
vastag hdszigetelés (A, = 4,3 - 107 ——IZ), és 10 cm vastag kavicsbeton
m.

(Mp=1,28 e ). A fodémszerkezet kilso ¢és belsd oldali hoatadasi tényez6i:
m.

AW
o = 24 ,esap=10 ————.
m-K m--K
Feladatok:

a.  H.itarozza meg a fodémszerkezet hoatbocsatasi tényez0jét!
b. Szamitsa ki a csarnoképilet transzmisszios hoveszteségét potiékok
alkaimazasa nélkul!

c. ~ Szamitsa ki a szelldz6 levegé felmelegitésének hdigényét n = 0,5 T
1

legesereszam felvételével. A csarnok a szellézd levegdt kozvetleni! a

, e k . kJ
szabadbol kapja. A levego stirtisége p = 1,27 _g“ fajhdje c=1,013 -
m- kg-K
ertekire veheto fel.
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a. A fodémszerkezet hoatbocsatasi tényezoje: 10 pont
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b. A transzmisszids hoveszteség: 20 pont
Qpaais= 750 - 1,22 - 12 = 10980 W
Qraemn=750 - 0,58 - 25 =10875 W
Qablak: 94 . 4,7 -25=11045W
7 Qp=(429-94) - 0,79 - 25 =6616 W
Q(’)ssms = 39516 %
c. A szelidzést hoigény: 10 pont
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