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Egv kétlakasos csaladi haz fitesi héenerzidjanak eidallitasara 40 kW teljesitmenyii
foldgazizemi kazant helveziink el egv kazinhelyiségben. A Xazanhelviség légtérfogata: 20 m’
Kilsé falba épitett nvithato nyilaszaroja: 1.5 m°. A kazanhazat a lakason beltili kozlekeddbol
lehet megkozeliteni, amelvnek legtérfogata 30 m”.

EFeladat:

a.) Hatarozza meg a kazanhelyiség fajlagos legterterhelésér. ha a kazan hatistoka 87 %,

b.) Ertékelje az a.) feladatban kapott eredményt. :

c.) Amennyiben szitkséges alkalmazzon az eldirasoknak megfeleld kiegeszitd légteret.

d.) Hatirozza meg a gazKazan 14 - 14 cm mereti kéményének ellenallasat, ha az aramlo fust-
gaz sebessége v = 0,85 m/s, atlagos hémérséklete t = 120 °C. és 3 fustgaz normalsiiriisége
p=120kem’ A kémény magassaga a fusteséesatlakozastol a kitorkolasiz h = 6 m, az
alaki ellenallastényezdk Osszege (kilépeési veszteség nélkiil) 312 = 1.3, és a csdsurlodas
tényez6 A = 0,07,
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Fajlagos légterhelés szamitasa:

= 1-46000 =2300 W,
20 m’
b.) Mivel a kazanhelyiség (alaplégtér) légtérterhelése 1750 és 3 140 W/m’
kozé esik, ezért mas helyiséggel 6ssze kell szelldztetni.
(2db 150 cm® keresztmetszetti, egymastol 1,8 m figgbleges tavolsagra levd
nem zarhato szell6zdvel).
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d.) A fustgaz atlagos suriisége:
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A kéménykurtg egyeneértékii atméréje: A kémény ellenallzsa-
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