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tehat szaraz idényben is biztositott az ontisztulasi sebesség erteke.
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T = 1 esetére alkalmazzuk a Chezy és a kis-Kutter osszefliggéseket
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b (betoncsonél) = 0,35
_1004/0,0375
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v =KJR-I
% (8%0) = 35,62-,/0,0375-0,008 = 0,617 m/sec
v,(10%0) = 35,62-m =0,69 m/sec
v,(12%0) = 35,62-1/0,0375-0.012 = 0,756 m/sec
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A : == . =0,01766 m’
¥, =0,01766-0,617 =.....=10.89 //sec

e a vizlevezetd képesség 8 %0 - nel
v, =0’0576§'0L§f 80, =i 219 st

a vizlevezetd képesseg 10 %0 - nél

V, =0,01766-0,756 =.... =13.35 [/sec
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a vizievezetd kepesseg 12 %o0- nel
Az A5 aknabdl a kozesé fele mend szakasz mértekado terhelese:
V=V, +V, +V, =651 +6,42 =12.93 [/sec ) 10,89 illetve 12,19 |/sec-nal

Lathato, hogy T = 1-nél a 12 %0-es lejtés a megfeield!
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Az épiileten belill 4 kilonbozd terhelest szakasz talalhato!

V. =0,33-4 Ye /s k=2 (S-50 tablazatbol)
V, =V, =V, =0,339-14.4 =3,76 [/sec
Y, =0,33¢2-9:14,4 =531 [/sec
V, =0,3343-9-14,4 =6,51 /sec

. 130-274-0,9
v, =V, =1—’9—-1—'— =3,21 [/sec

10
b.) 16 pont

Jeloljitk a szakaszt az A, - A tisztitéaknak kozott 8-cal.
V, =V, +V, = 6,51 43,21 =9,72 [/sec

Epiileten kivill minimalis cséméret NA 150.
A segédiet S-27; S-28 abraja alapjan

NA 150 (beton) 10 %0 ¥, =122 [/sec vy, =0,69 m/sec
/ )
YT 208= T =068
¥, 142
= =111
¥

vy =111-0.69 =077 m/sec ez asebesség ontisztulas szempontjabol megfeleid .
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A mellékelt alaprajzon (1. szamu mellékiet) egy O szintes lakoépulet csatorna alapvezetekeét
abrazoltuk. (Az alaprajz csak a méretezéshez szitkséges adatok tartalmazza.)

Az 1 2; 3. jelii szennyviz ejtokre szintenkent az alabbi berendezési targyak csatlakoznak:

2db  nyomodblitds WC e= 42

2db  mosdo e= 0,2

1db  kétmedencés mosogato e=

1db  firdokad e= 2

1db  zuhany e= 06
Tehat 1 lakasnal Ye=14,4

Az Eq és E, jelii csapadékviz gjtok Osszesen 260 m? tetdfelilletrdl biztositjak a csapadekviz
elvezetését. (Tehat ejténként 130 m? veendd figyelembe!)
Lefolyasi tényezd: 0,9.
Fajlagos csapadékviz intenzitas: 274 I/sec; ha.
Csbanyag:  ejtd és alapvezeték: PVC-KG
épiileten kiviil aknak kozott: beton.

Feladatok:

a) Hatirozza meg az 0sszes épiileten belilli alapvezetéki csatornaszakasz mértékado
terhelését!

b.) Hatirozza meg az Ay-Aj tisztitdaknak kozti szakasz toltési fokat és kozepes aramlasi
sebességét! (Javasolt csoméret: NA 150, javasolt lejtés: 1 %.)

c) Hatarozza meg szamitssal, hogy az A3 aknatél a kozesd felé halado csatornaszakasz
NA 150-es méret alkalmazasa esetén az alabbi lejtések koziil mely esetben tudja
biztonsagosan elszallitani a szennyviz, €s csapadékviz keverekét. (T = 1 esetén)
(Vizsgalando lejtések: 8 %0

10 %o
12 %0)
Betonesd érdességi tényezoje: 0,35




