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Hőszükséglet számítás

A hőszükséglet fogalma: az a helyiségbe juttatandó energia áram, amely az előírt belső hőmérséklet biztosításához szükséges és elégséges.

Meghatározása:
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transzmissziós energia áram
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Filtrációs energia áram


[image: image4.wmf]=

S

Q

Sugárzó hőnyereség
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lehet külső vagy belső (
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) határoló felületeken áthaladó, a helyiség és a szomszédos helyiség közötti transzmissziós energia áramok algebrai összege.
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külső határoló felületeken a helyiségből a környezetbe jutó transzmissziós energia áramok összege.
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A = határoló felület (m²)

k = hőátbocsátási tényező 
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a helyiség jellemző pontjában az alapterület súlypontjában mért felületi hőmérővel mért eredő hőmérséklet.

jellemző pont: általában az alapterület súlypontja felett a tartózkodási vagy munka zóna felső határa. (1,2-1,5 m a súlypont felett)

Konvekciós fűtésnél az előírt belső hőmérséklet helyett a méretezést a mértékadó belső levegő hőmérsékletre kell elvégezni.

Előszoba: 16 cº, mosdó: 20 cº, mosókonyha: 12 cº, fürdő, zuhanyzó: 24 cº, nappali 20 cº, lépcsőház 12 cº, Wc: 18 cº, zárt folyosó 16 cº, előcsarnok: 12 cº

Konvekciós fűtésnél a helyiségben nagyon egyenlőtlen a hőmérséklet, melyet a külső határoló felületek nagysága erősen befolyásolhat ezért pótlékolásra van lehetőség a kellemes közérzet biztosítására.

konvekció: hőáramlás
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Nyílászárók hőátbocsátási tényezője alatt filtrációs növekmény nélküli hőátbocsátási tényező értendő.

Helyesbítési lehetőség: egyhéjú lapostető esetén a külső felületről az égbolt felé irányuló sugárzás hatásának ellensúlyozására a hőátbocsátási tényező 20%-al megemelhető. k=0,4
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Külső nyílászárók hőátbocsátási tényezője a szél sebesség függvényében helyesbíthető.
(MSZ-04-140-1,2,3,4)

Ha nyílászárót árnyékoló szerkezettel látták el, akkor a kiegészített nyílászáró hőátbocsátási tényező és a zsalu hőátbocsátási tényező középértékével kell számolni.
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