Fűtési módok: - gőzfűtés


 - forróvíz 130-150°C


 - melegvíz magas 90/70

    alacsony 60/40

     mély 30/25
Keringtetett víz tömege:
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Δt=te-tv Gőzfűtés esetén: 
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 r→gőz párolgáshője [kJ/kg]
Csőfűtőtestek méretezése:
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A – csőregiszter felülete [m2] k – a csőregiszter falának 
hőátbocsátási tényezője [W/m2K] Δt – közepes hőfok-
különbség, a fűtőközeg közepes hőfoka és a helyiség
belső hőfoka közötti különbség. Δt=tfk-tb
gőzfűtés: tfk=100°C – ha 100°C-os a gőz, előre 100°C
vissza 100°C
melegvíz fűtés: tfk=az előremenő és a visszatérő számtani
közepe.
k meghatározása:táblázatból lehet, de ott normál álla-
potra van megadva, (vagyis melegvíz fűtés (90/70)és 
belsőhőmérséklet 20°C esetén Δt=60°C gőzfűtésnél
Δt=80°C). Tehát táblázatból a knévl veszem.
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melegvíz fűtésnél

[image: image6.wmf]4

80

tényl

n

t

k

k

D

*

=

gőzfűtés
szükséges csőhossz: 
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Tagos radiátorok Méretezése:
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 Δt→mint előbb
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tagszám : 
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