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Szellőző levegő mennyiségének meghatározása
Hőterhelés alapján: a hőterhelés két nagy csoportra osztható:
•
belső hőterhelés: Qi
o   emberi hőleadás: qe
o   világítási hőleadás: Qv
o   gépek és berendezések hőleadása: qm
o   az anyag, ill. áru ki- és beszállításából származó hő: qa
o   egyéb hőforrások: Qc
•
külső hőterhelés: összetevői a napsugár és a külső hőmérséklet hatására kialakuló
hőáramok
o   külső tömör határoló szerkezeteken, falakon és tetőfödémen keresztül: Qf 
o    üvegezett felületeken, nyílászáró szerkezeteken át: Qü
•
Belső hőterhelés alapján
o   emberi hőleadás: qe=z*qe1
o   világítási hőleadás: Qv= Pv*v1*v2*v3 ; Pv= világító testek névleges
összteljesítménye; v1= egyidejűségi tényező; v2=szellőztetett lámpatestek
tényezője; v3= világítási hőtárolási tényező 20 óra vagy ennél hosszabb
világítás esetén 
o   gépek és berendezések hőleadása: qm= m1*ΣPm/ηm*m2; m1= egyidejűségi
tényező; Pm= motor névleges teljesítménye; ηm= közepes motorhatásfok; m2=
motor terhelési foka
o   az anyag, ill. áru ki- és beszállításából származó hő: qa= 0,28*m*c*Δt 
o   egyéb hőforrások: Qc= ΣA*α*(ti-tfi); A= meleg felület terjedelme; α =
hőátadási tényező; ti = a helyiség belső hőmérséklete; tfi= a test helyiség felőli
síkjának hőmérséklete
•
Külső hőterhelés alapján: qa
o   téli hőterhelés: a klimatizált tér és a környezet közötti hőcsere, a transzmissziós
hőveszteség. A helyiség hőmérlegének meghatározásánál ellenkező előjellel
vesszük figyelembe. 
o   nyári hőterhelés: a napsugárzás okozta hőnyereség. Stacioner viszonyokat figyelembe véve δ=0,5 m falvastagságig számoljuk. 
o   átlátszatlan felületen bejutó hőáram: Qf= Af* 15; Af= besugárzott felület
(falfelület) 
o   átlátszó felületen bejutó hőáram: Qü= A*I*Nü*Ná; A= felület; I= napsugárzás intenzitása; Nü= üvegezés naptényezője;Ná= árnyékolás tényezője
· Össz hőterhelés: ΣQ= QA+ Qi
· Méretezés légcsereszám alapján:
o   ha a szellőző levegő mennyiségének értéke nem határozható meg, vagy csak meghibásodás, üzemzavar estén van rá szükség. Az ilyen terekhez a szellőző levegő mennyiségét tapasztalati úton kialakult légcsereszám alapján határozzuk meg: V= n*V; V= a helyiség térfogata; n= a légcsereszám.
o   üzemszerű szellőztetés: gázüzemű kazánház, tanterem, üzemi öltöző és olyan helyeken ahol az esetlegesen keletkező szennyező anyag normális esetben nem jelentős, de feldúsulása nem engedhető meg.
o   vészszellőztetés: akkor kell gondoskodni, ha üzemzavar, meghibásodás esetén nagy mennyiségű szennyező anyag felszabadulása várható, pl. savraktár, hűtőgépház, vegyi üzem.
