Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


11/B
Szellőző levegő állapotváltozása a klímaberendezésben I.
•
i-x diagramból való adatok alapja, méretezése
o   a hazai gyakorlatban legelterjedtebb a Mollier-féle i-x diagram. Ebben a levegő - víz keverék jellemzői az abszolút nedvességtartalom és a hőtartalom függvényében vannak ábrázolva. Az értékek l kg tömegű nedves levegőre vonatkoznak.
· előfűtőnek: a beszívott levegő először az előfütőn halad keresztül, ekkor a hőmérséklet
növekedése miatt a levegő relatív nedvességtartalma igen kicsi lesz. Az előfütő
kalorifer szükséges teljesítménye a következő képlettel határozható meg: Qe=V*ρ*Δi1
· légnedvesítőnek: az előfűtőből a levegő a nedvesítő kamrába áramlik, ahol hőtartalom
változás nélkül kialakul a szellőző levegő hőmérséklete és nedvességtartalma, mely
közel azonos a befújt levegő harmatponti értékével. A szükséges vízmennyiség
meghatározása: mv= V* ρ*Δx
· utófűtőnek: a nedvesítés után a levegő befúvásakor szükséges hőmérsékletet az
utófűtő által átadott hőteljesítménnyel érik el. Az utófűtő kalorifer szükséges
teljesítménye a következő képlettel határozható meg: Qu= V*ρ*Δi2
