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Légtechnikai szerkezetek
•    Kifűvó és elszívó szerkezetek
o   feladata: a légcsatornában áramló levegőt úgy kell befújni ül. az elhasznált levegőt elszívni, hogy az a teret egyenletesen átöblítse, ugyanakkor a teremben tartózkodó embereknek ne okozzon huzatérzetet.
o   fajtái, szerkezeti kialakítása, hatása a levegő áramlására
· Szellőzőrácsok: leggyakrabban alkalmazott befújó ül. elszívó
szerkezetek. Anyaguk lehet: horganyzott acéllemez v. alumínium.
Valamennyi szerkezet szerelhető: lemezcsatornából kiemelte ül.
süllyesztve, fal ül. álmennyezetbe
· Apró lamellás anemosztát: egysoros és kétsoros kivitelben készülnek.
Az egysoros a levegő egyirányú, a kétsoros pedig kétirányú terelésére
alkalmas. A lamellák kézzel állíthatóak.
· Négvzetbetétes anemosztát: a légrácsbetét négyzetes elosztású
szalagból van kialakítva, ami a levegőáramot a keresztmetszeten
egyenletesen osztja el
· Keretes réstolattvúk: két egymáson elmozduló perforált lemezzel
alakítják ki, a perforált lemezek közül az egyik fixen rögzített a
kerethez, a másik szárnyas anyával. Az egymáson elmozduló
lemezekkel a befüvási keresztmetszet változtatható
· Síkbetétes szellőzőrács: nagy mennyiségű levegő szabályozására nem
használható, csak kézi irányítás
· Élrácsok: mechanikai hatásoknak jobban ellenáll, ezért ipari
létesítményeknél alkalmazzák.
o   Kiegészítő szerkezetek:
· légrács mögé építhető szabálvzózsalu: befúvó és elszívónyílások
ellenállásának módosítására alkalmazhatók
· leválasztó terelősor: a légcsatornában áramló levegő egy részét
leválasztva terelik a befúvónyílás felé.
· zászlócsappantyúk: az elszívott levegő mennyiségét szabályozzák
