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Légmozgás alakulása befúvásnál és elszívásnál
•
Izotermikus légsugár sebesség eloszlásának változása
o   abban az esetben, ha a befújt levegő hőmérséklete megegyezik a helyiség hőmérsékletével, akkor izotermikus légsugárról beszélünk. A sebesség eloszlásánál két szakaszról beszélünk:
· kezdeti szakasz: Vt=Vo; a levegősugár tengelyirányú sebessége állandó
· lassuló szakasz: Vt<Vo; a levegősugár tengelyirányú sebessége
fokozatosan csökken
•
Vetőtávolság fogalma és jelentősége
o   A nyíláson belépő levegő palástja mentén fokozatosan keveredik a környező levegővel, nő a közeg mennyisége és csökken a sebessége. Az emberi szervezet 0,2 m/s sebesség alatt nem érzékeli a levegő áramlását. Azt a távolságot mely a befúvó nyílástól a 0,4 m/s értéket eléri, vetőtávolságnak nevezzük. A vetőtávolság hossza valamint a sebesség alakulása függ a belépő levegő mennyiségétől, a befúvó nyílás alakjától és keresztmetszetétől. A vetőtávolságot L - el jelöljük. Kiszámítása: L = 0,0036 x V/A [m].
•
Sebesség eloszlás szívásnál
o   az elszívó nyílások lényegesen kevésbé hatnak a levegő mozgására, mint a befújó nyílások. Az elszívó nyílás körül kialakuló áramvonalak az azonos áramlási sebességű pontokat összekötő görbéket jelenti. Az elszívó nyílás tengelyében a belépéstől meghatározott távolságra mérhető sebesség: v=A/10L2+A*Vo
