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18/A
Hőterjedés módjai
•
Összetett hőterjedés ismertetése
o   Ha a tér két pontja között hőmérséklet-különbség van, akkor hőkiegyenlítődési folyamat indul meg. Ez a kiegyenlítődés a nagyobb hőmérsékletű helyről, a kisebb hőmérsékletű hely felé való átáramlással jön létre, és elméletileg addig tart, amíg a két pont hőmérséklete ki nem egyenlítődik.
o   összetett hőterjedés:
· hőátadás
· hőátbocsátás
•
Hőátadás
o   akkor jön létre, ha valamely áramló folyadék v. gáz szilárd fallal érintkezik és köztük hőmérséklet különbség van
•
Hőátbocsátás
o   akkor lép fel, ha két eltérő hőmérsékletű áramló közeg között szilárd fal van. Összetételében két hőátadásból és legalább egy hővezetésből áll.
•
Hőátbocsátás
o   akkor lép fel, ha két eltérő hőmérsékletű áramló közeg között szilárd fal van.
Összetételében két hőátadásból és legalább egy hővezetésből áll. Q=A*k*Δt*τ 
      o   hőátbocsátási tényező: az a hőmennyiség, ami l m2 szilárd fal két oldalán
áramló közeg között l s alatt átadódik, úgy hogy a két oldal között l K
hőkülönbség van.
•
egyrétegű falnál
•
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  falnál: k < 0,7 ; födémnél: k < 0,4
•
többrétegű falnál
•
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•
Falsík hőmérséklete
o
A*k*(tb-tk) = A*α b*( tb-tf1)
o
tfl= tb – k*(tb-tk)/ α b
o
A*k*(tb-tk) = A* α b*( tf2-tk)
o
tf2=k*(tb-tk)/ α k+tk
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