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Klimatizáló rendszerek
•
Levegő nedvesítése és hűtése vízbeporlasztással
o   ábrázolás i-x diagramban ADIABATIKUS, ENTALPIA VONALAKKAL PÁRHUZAMOS, A LEVEGŐ HŐTARTALMA NEM VÁLTOZIK
o   szerkezeti elemeinek ismertetése, beépítése egy klímaközpontba
•
vízporlasztással működő légnedvesítő- hűtőkamra: a levegő
nedvességtartalma, valamint hőmérséklete vízbeporlasztással
módosítható. A levegő nedvesítő elemeket - tekintettel arra, hogy a
levegő igen erősen nedvesített téren halad keresztül - mosókamráknak
nevezzük. A levegőt a porlasztófej igen finom cseppekre bontott vízzel
nedvesíti. A beporlasztott vízcseppek kamrából való kijutásának
megakadályozására elő- és utó cseppleválasztót építenek be, a levegő
be- és kilépésénél. A vízmedence feltöltése, valamint az áramló levegő
által elvitt vízmennyiség pótlására úszógolyóval szabályozott pótvizet
kell bevezetni, mely a vízszintet állandó szinten tartja.
•
Levegő nedvesítése gőzbeporlasztással
o   ábrázolás i-x diagramban VÍZSZINTES IRÁNYÚ, A HŐMÉRSÉKLET
NEM VÁLTOZIK 
o   szerkezeti elemeinek beépítése egy klímaközpontba
•
gőzporlasztó berendezés: a légáramba bevezetendő gőz előállítására
villamos fűtésű, kisméretű edény használatos. A szükséges vizet
hálózatról, szintszabályozással pótolják. A gőz egyenletes bevezetésére
a légcsatornába osztócsőre épített fúvókákkal van megoldva. Az
osztócsövön lecsapódó kondenzátum elvezetése, valamint a gőzt
előállító tartály ürítése a csatornahálózatba tölcséren keresztül
történhet.
