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20/A
Egycsöves melegvízfűtések
•
Fajtái, kialakítási sajátosságok (függőleges elrendezésű, vízszintes elrendezésű,
átkötőszakaszos, átfolyós rendszerű)
o ha a fűtő- és a lehűlt víz is közös vezetékben áramlik, egycsöves fűtésekről beszélünk. A leszálló ül. felszálló vezetékeket helyettesítő vezetékeknek itt összekötő vezeték a neve.
o   kialakításuk:
· függőleges elrendezésű: hasonló a hagyományos kétcsöves rendszerhez
· vízszintes elrendezésű: egy-egy vízszintes összekötő vezetékkel
lehetővé válik egy lakás fűtése, így a vezetékbe épített mérőszerkezettel
lakásonként mérhető a fogyasztás. Hátránya a nehézkes szerelés (padló
felett, vagy padlóban), valamint az, hogy minden radiátort külön-külön
el kell látni légtelenítő szerkezettel.
· átfolyós rendszer: a terjes összekötő vezeték ugyanazt a vízmennyiséget
szállítja, az egyes fűtőtestek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A
rendszerre vonatkoztatott lehűlés nem egy-egy fűtőtestben, hanem az
egész fűtéssoron jelentkezik. Lefelé haladva a fűtő víz egyre jobban
lehűl, az alsó szintek fűtőtesteinek felülete azonos hőszükséglet esetén,
nagyobb kell, hogy legyen.
· átkötőszakaszos: u.a. mint átfolyós, de itt lehetőség van a radiátorok
helyi szabályozására is. Az előremenő fűtővíz, ül. a radiátorból kilépő
víz keveredése miatt, fűtővíz magasabb hőmérsékleten halad tovább,
mint az átfolyósnál.
•
Egycsöves fűtés méretezése
o   átfolyós rendszer: a méretezést a kazántól legtávolabb lévő összekötő vezetékkel kell kezdem
· a rendszerre jellemző lehűlés meghatározása (l 5-30°C)
· az egyes fűtőtestek lehűlésének kiszámítása:
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· a leszálló vezeték (összekötő vezeték) átmérőjének meghatározása a
vízsebesség felvételével, a víz tömegáramának függvényében. A víz
áramlási sebessége 0,3-0,8 m/s között vehető
· az összekötő vezeték teljes áramlási ellenállásának meghatározása az
alaki ellenállás tényezők összegzésével
· az egész áramkör áramlási ellenállásának kiszámítása
· a szivattyú kiválasztása az elhasznált nyomás és a szállítandó
vízmennyiség alapján
· a többi összekötő vezeték méretezése
· a fűtőtestek méretezése
o   átkötő szakaszos rendszer:
· a rendszerre jellemző hőmérsékletesés meghatározása
· a fűtőtestek hőmérsékletesésének megválasztása 10 - 20°C között
vehető fel
· a keveredési pontokban létrejövő lehűlés meghatározása:
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•
a keringtető szivattyú kiválasztása:
•
vízmennyiség meghatározása:
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•
emelőmagasság meghatározása (súrlódási veszteség 70%):
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· hatásos nyomás meghatározása a szivattyúnyomás és a gravitációból
keletkező nyomás alapján. Gravitációval akkor kell számolni ha
meghaladja a szivattyú nyomásának 20%-át.
· ezután méretezhetők a főáramkörök a fajlagos surf. nyom. veszteség
alapján.
· mellékáramkörök hatásos nyomásának kiszámítása:
•
Δp= (s+z)átk +h' * ε* Δtg
a mellékáramkörök csőméreteinek meghatározása. Itt a fajlagos súrlódási veszteség számításakor a nagyobb alaki veszteség miatt 30%-al számolunk.
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•
a fűtőtestek méretezése
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