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Szivattyús melegvízfűtések
•
Működési elvek, sajátosságok ismertetése
o   szivattyús melegvízfűtés esetén a fütővizet szivattyúval keringtetem o   kialakítása: alsó elosztású, felső elosztású, egycsöves o   nyomásviszony szerint: szívott, nyomott
•
attól függ, hogy a tágulási tartály a szivattyú szívó csonkja vagy
nyomott csonkja elé kötöm be. Ha a szivattyú az előre menő
vezetékben van, és a tágulási tartályt a visszatérőbe kötöm akkor a
rendszerem nyomott.
o   tetőtéri kazán: középmagas épületeken alkalmazzák, vagy ahol nincs pince és ha szükséges hasadó nyíló felület. A kazán a legmagasabb ponton van, ezért a tágulási tartály vízszintjét biztosítani kell. A szivattyúkat érdemes az alsó szinten elhelyezni, mert a magasabb helyen kavitáció lehetséges ( a víz felforrása miatt lökésszerűen terhelődik a szivattyúlapát, amitől tönkremegy).
•
Szivattyús fűtések kialakítása, töltés ürítés, légtelenítési megoldásai, lejtés
o   kialakításuk: úgy kell kialakítani, hogy szakaszolható legyen. Az egyes
épületrészek számára külön-külön alapvezetéket kell tervezni, így közös szakaszolásuk az osztón ill. gyűjtőn elhelyezett elzárókkal megoldható. Szakaszolási lehetőséget a radiátorok előtt is célszerű biztosítani.
o   töltés, ürítés: ürítésre a rendszer mélypontjain ürítőszelepeket kell elhelyezni. Pincében elhelyezett kazán esetén, ahol a kazán a rendszer legalacsonyabb pontja a kazántöltővel és az ürítőcsappal a rendszer ürítése is megoldható.
o   légtelenítési megoldások:
•
központi és helyi légtelenítési megoldások:
•
nyitott tágulási tartály nyomott rendszernél:
o   a biztonsági ill. a légvezetéket nem kell hurkolni, de a tágulási tartály minimális vízszintje, és a legfelső fűtőtest teteje között a szivattyú emelőmagasságánál l m-rel nagyobb magasságot kell biztosítani
•
nyitott tágulási tartály szívott rendszernél:
o   a biztonsági ill. a légvezetéket a tágulási tartály szintje fölé, a szivattyú üresjárati emelőmagasságánál magasabbra kell hurkolni
o
· helyi légtelenítés légedénnyel: a felszálló vezetéket a
légvezetékkel meghosszabbítva be kell kötni egy varrat nélküli
acélcsőből készült 2-3 literes edénybe. Feltöltéskor a szelepet
nyitva kell tartani addig amíg a víz meg nem jelenik, majd el
kell zárni. A másodlagos légtelenedésnél távozó levegő az
edényben összegyűlik, és a rendszer üzemét nem zavarja. A
szelep időnkénti nyitásával a levegőt ki lehet engedni.
· automatikus légtelenítőszelep: nagy részüket a víz nyomása
működteti. Beépítésüknél arra kell ügyeim, hogy felettük min.
0.1 bar nyomás legyen, mert ennél kisebb nyomásnál nem
képesek lezárni.
o   lejtés:
· alsó elosztású: 3-5%o a kazán felé
· felső elosztású: a vezetékben a víz és a levegő áramlási irányának meg
kell egyeznie
•    Keringtető szivattyú feladata, beépítési lehetőségei, típusai 
o   feladata: a fűtővíz keringtetése 
o   beépítési lehetőségei, típusai:
· CALOR - a gyűjtő két végén, tolózárak között 2 darabot, az egyik csak
tartalék. Négy nagyságban, két fordulatszámmal készülnek. 75° C -ős
vízbe építhetők be, így csak visszatérő vezetékben helyezhetők el. Kis
emelőmagasság, nagy vízmennyiség
· SPHERO-EVIG: a szivattyúba épített torlócsavarral a szállított víz
tömegárama változtatható. 110°C-ig és 6 bar üzemi nyomásig
alkalmazhatók, hollandis vagy karimás kötéssel közvetlenül a
csővezetékre szerelhetők. Nem jelleggörbe]e, hanem jelleggörbe sávja
van.
· GRUNDFOS, WILO: egyedi v. ikerszivattyúként, menetes v. karimás
csatlakozással, sokféle változatban és nagyságban készülnek.
Változtatható fordulatszámmal üzemeltethető. 140°C és l0 bar üzemi
nyomásig, bármilyen tengelyállásban beépíthetők.
