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22/A
Hőtechnikai méretezés
•
Hőátbocsátási tényező
o   Hőátbocsátás
· akkor lép fel, ha két eltérő hőmérsékletű áramló közeg között szilárd fal
van. Összetételében két hőátadásból és legalább egy hővezetésből áll.
Q=A*k*Δt*τ
· hőátbocsátási tényező: az a hőmennyiség, ami l m szilárd fal két
oldalán áramló közeg között l s alatt átadódik, úgy hogy a két oldal
között l K hőkülönbség van.
•
egyrétegű falnál
o    
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•
többrétegű falnál
o    
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· Előírt érték külső fal és födém esetén
o   falnál: k < 0,7 ; födémnél: k < 0,4

· Külső falban elhelyezett szigetelőanyag szerepe és helyének jelentősége

o   egy fal akkor jó hőszigetelő, ha a külső falsík minél kevésbé melegszik fel. Ez akkor lehetséges, ha a két falsík hőmérséklet között minél nagyobb a különbség. A szigeteléssel tehát nem csak azt érjük el, hogy a hőátbocsátási tényező csökkenésével a falon kevesebb hő megy keresztül, hanem azt is, hogy melegebb lesz a belső falsík és hidegebb a külső falsík hőmérséklete.
· Épület állagvédelme
· Hőhidak: a hőhíd fokozottabb hőáramlási helyet jelent, és ott jön létre, ahol a
határoló szerkezetekben konstrukciós okokból acélmerevítést, v. vasbeton oszlopot
helyeztek el. Ezek hővezetési tényezője nagy, vagyis a belső falsík erősen lehűl.
Ha nem alkalmazunk megfelelő szigetelést, akkor ezeken a felületeken
páralecsapódás jön létre.
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