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24/B
Állapotváltozások ismertetése i-x diagramban
•
Levegő fűtése, hűtése
o   fűtés: a léghevítőn való átáramlás során nő a levegő hőmérséklete és hőtartalma, változatlan abszolút nedvességtartalom mellett: Δi/Δx =∞
 A felmelegített levegő relatív nedvességtartalma csökken.
o   hűtés: a hűtés során csökken a levegő hőtartalma és abszolút
nedvességtartalma: Ai/Ax > 0 Hűteni lehet felületi hűtővel, vagy hidegvíz beporlasztással.
•
Levegő keverése
o   ha két különböző állapotú levegőt összekeverünk, a keveredés utáni légállapot
a két kiinduló pontot összekötő egyenesen van. 
o   a keverék hőtartalma: 
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térfogatra helyettesítve: 
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o   a keverék hőtartalma mindig annak a levegőnek a hőtartalmához lesz
közelebb, amelynek a tömege vagy a tömegárama nagyobb. A keverési
egyenesen tehát a keverék légállapotának távolsága fordítottan arányos a
légmennyiséggel: I1/l2 = m2/m1
o   két különböző légállapotú levegő keveredésekor előfordulhat, hogy a
keveredési pont a ködtartományba kerül. A tényleges légállapot a φ=100%
telítési görbe és az ik hőtartalom vonal metszéspontjában van.
•
Levegő nedvesítése: adiabatikus nedvesség
o   a levegő nedves hőmérsékletével azonos hőmérsékletű víz beporlasztása esetén a levegő hőtartalma nem változik, abszolút nedvességtartalma nő, relatív nedvességtartalma közeledik a telítési értékhez. A Δi/Δx = 0  mivel Δi=0. A beporlasztott víz hőmérséklete bizonyos idő elteltével azonos lesz a levegő nedves hőmérsékletével.
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