Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


25/A
Szivattyús melegvízfűtések nyomásviszonyai
•
Nyomott és szívott rendszer fogalma, működése
o   szívott: ha a tágulási vezetéket a szivattyú nyomócsonkjának közelében kötöm
be. Szívott rendszernél előfordulhat kavitáció. o   nyomott: ha a szívócsonk közelébe szereljük a tágulási vezetéket
•
Nyomásdiagram ismertetése
o   A szivattyú bekapcsolásakor a víz a nyomóoldali csővezetéken emelkedik, a szívó oldalin csökken. Kellő magasságú csövek esetén a két vízszint bizonyos magasságban megállapodik. Ez a szintkülönbség a szivattyú üresjárati emelőmagassága, vagyis a nulla vízszállításhoz tartozó érték (a szivattyú nem szállít csak tartja a vízoszlopot). A tágulási vezeték rendszerhez csatlakozó pontja a nulla pont. Ehhez képest szívott v. nyomott a rendszer.
•
Szivattyús fűtések sajátosságai: a rendszerben a vizet szivattyúval keringtetik
o   előnyei:
· nagy vízáramlási sebesség, gyorsabb felfutás
· a veszteségekre elhasználható nyomás a gravitációs fűtés többszöröse,
kisebb csőméretek lehetnek
· kis csőátmérő és nagy sebesség miatt, kevésbé hűl le a víz, energia
megtakarítás
· a kazán és a fűtőtest közötti magasságkülönbségnek nincs jelentőssége,
a fűtőtest a kazántól lényegesen lejjebb is lehet.
· a fűtővíz hőmérséklete tetszőleges lehet
•
a rendszer beszabályozása lényegesen egyszerűbb
o   hátrányai:
· villamos energia kimaradása esetén a rendszer nem, v. csökkentett
módon tud üzemelni
· a nagy áramlási sebesség miatt a rendszer zajos lehet
