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Egyedi szellőztető rendszerek
Feladata, kialakítása
o   kisebb komfortigényű terek szellőztetése a központi szellőztető rendszer helyett egyedi, helyi légtechnikai berendezésekkel is megoldható. A levegő befúvását és felfíitését termoventilátor végzi, a levegőt pedig tetőventilátorok szívják el.
Termoventilátor alkalmazása
· a termoventilátor a levegő fűtéséhez szükséges kalorifert, a levegőt szállító ventilátort és a levegő befúvását irányító zsalut együttesen tartalmazza. Egyes típusokba speciális szűrőelem is található. Ezek a szerkezetek belső és külső levegő beszívására egyaránt alkalmasak. Ha a befúvócsonk peremesen kiképzett, akkor légcsatorna csatlakoztatható hozzá, mellyel egyenletesebbé tehető a légbefúvás. A kaloriferbe és forró vizet lehet bevezetni. Általában ipari csarnokok légfűtésére alkalmazzák. 
Tetőventilátor alkalmazása
a tetőventilátor, egy speciális kialakítású ventilátor, amely az épületen kívül, a szellőzőkürtő végére szerelhető. A levegő a légcsatornához csatlakozó szívócsonkon lép be, innen egy függőleges tengelyű centrifugál- vagy axiál ventilátor nyomja a szabadba. Ha a ventilátor nem a légcsatornához, hanem a tetőn kialakított szellőzőnyíláshoz csatlakozik, akkor arra elzárózsalut kell szerelni. Ennek oka, hogy álló berendezés esetén gravitációs szellőzés indul meg, mely a teret jelentősen hűtheti. A tetőventilátorok speciális alkalmazási területe nyári időszakban a természetes szellőzés kürtőiben kialakuló huzathatás fenntartása.
