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26/B Léghevítők
Feledata, kialakítása, beépítése
o   feladata: a szellőztető berendezésekhez a befúvandó levegő felmelegítése
o   kialakítása: a léghevítők speciális hőcserélők, ahol valamilyen fűtőközeg falon keresztül adja át hőtartalma egy részét az áramló levegőnek. A fűtőközeg leggyakrabban forró víz, meleg víz, gőz, füstgáz vagy a helyiségből távozó levegő, ül. villamos energiával való felmelegítés. Víz, gőz fűtőközeggel üzemelők hőcserélői bordáscsövek, légneműeknél lemezes felületű un. táskás hőcserélőket alkalmaznak.
o   beépítése: a bordáscsöves hőcserélő hőátadó felületét egymás mellé épített spirálbordák v. lamellás csövek alkotják. A szükséges értékektől függően több sor fűtőcsövet kell elhelyezni a levegő áramlási irányának megfelelően. A csövek két végükön osztó- illetve gyűjtő kamrához csatlakoznak. Ezeket a kamrákat osztottan képezik ki, aminek eredményeképp a gőzfűtés jobban szabályozható, víz fűtőközeg esetén pedig az egyes sorok sorba köthetők, ezáltal turbulens áramlás és jobb hőátadás jön létre. A bordázott csövek készülhetnek acél v. rézcsőből, alumíniumbordákkal. A léghevítőnek a többi berendezéshez csatlakozó keresztmetszetét homlokkeresztmetszetnek nevezzük, ez általában nagyobb, mint a csatlakozó légcsatorna keresztmetszete. Ezért bővítő- ül. szűkítőidomot kell közbeiktatni. A léghevítők a környezetüket is melegítik, ezért ha az olajjal nedvesített szűrők és a fűtőelem között nincs legalább 0,5 m távolság, az olaj a szűrő egy részére filmszerű rétegként rásül. Vízzel fűtött léghevítőknél a fagymentességről gondoskodni kell.

Léghevítő teljesítményének meghatározása
o   az áramló levegő hőtartalmának növeléséhez szükséges teljesítmény:
Q=m*(i2-i1) [kW],
 m: tömegáram kg/s; 
i1: a levegő hőtartalma a léghevítő előtt [kJ/kg];
i2: - a levegő hőtartalma a léghevítő után [kJ/kg]
o   a száraz levegő hőtartalma: i=c*t [kJ/kg]
