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Hőátvevő központok
A hőátvevő központ fogadja a beérkező közeget, gondoskodik annak esetleges átalakításáról, valamint az épületben való elosztásáról.
•
Gőzüzemű hőközpontok kialakítása
o   közvetett kapcsolású
o   közvetlen kapcsolású
•
Szerkezeti elemei, működése
o   Előremenő csővezeték
· víztelenítő: a beérkező gőz víztelenítése, az épületbe már csak száraz
gőz kerüljön
· főelzáró, szűrő: a távvezetékben található szennyeződések kiszűrése
· gőzmennyiség mérő szerkezet: mérőperem, ahol a perem előtt és után
mért statikus nyomások különbségéből térfogatáramot számolhatunk
· osztó: víztelenítővel, „trombitacsőre" szerelt nyomásmérővel,
biztonsági szeleppel
o   Visszatérő kondenzvezeték
•
légtelenítő, iszapfogó, főelzáró
•
Közvetett kapcsolás ismertetése
o   Közvetett kapcsolással előállíthatunk:
· kisnyomású gőzt
· fűtési melegvizet
•
használati melegvizet
o   Fűtési melegvíz
•
ellenáramú hőcserélővel, melyben fordított kötéssel a gőz áramlik a
köpenyben. A rendszert a gőzvezetékbe épített szabályozószelep, és a
fűtővízbe épített termosztát szabályozza. Nyomáscsökkentő szeleppel
kell a hőcserélőbejuttatni a gőzt. Mivel nyomáscsökkenéskor
túlhevítődhet, ezért esetenként gőzhűtőt is be kell építeni.
o   Használati melegvíz
•
a használati melegvizet ellenáramú hőcserélőben állítják elő, és külön
tartályban tárolják. A beépített szivattyú a felmelegített vizet keringteti
a tároló és a hőcserélő között.
•
Közvetlen kapcsolás ismertetése
o   Közvetlen kapcsolásnál a távvezetéki rendszer és az épület fűtési csőhálózatának rendszere hidraulikailag egy egységet alkot.
o   Gőz hőhordozó közeg közvetlen felhasználására elsősorban ipari üzemekben van lehetőség, főleg technológiai gőzigény fedezésére.
o   Központi fűtési célokra hőleadóként termoventilátorokat, csőregisztereket, bordázott acélcsöveket, sugárzóernyőket alkalmaznak. Nyomáscsökkentő szeleppel azonban lehetőség van fűtési rendszerekben csökkentett nyomású gőzt alkalmazni.
o    Nyomáscsökkentő szelep: lehet közvetett és közvetlen vezérlésű.
o   Közvetlen:
•
a szelep működését a munkamembrán vezérli. Felső felén a
gőznyomás, alsó felén az ezzel egyező mértékű rugóerő hat. Ha a
szekunder gőznyomás megnő, akkor a rugó ellenében elnyomja a
membránt, a kar közvetítésével a szelep folytja a keresztmetszetet.
o   Kézi nyomáscsökkentőt is be kell építeni a szelep mellé, hogy meghibásodás esetén a folyamatos üzem fenntartható legyen.
