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30/A
Kisnyomású gőzfűtés
Száraz, nedves, vegyes kondenzű gőzfűtés kialakítása o   Száraz kondenzvezetékű:
•
ha a kondenzvezeték vízszintes szakaszában, csak üzem közben van
víz, de akkor sincs tele (nyomáshatár felett van). Üzemszünetben ebben
a vezetékben csak levegő van. A kazánban lévő vízszintet kazánközép​
vízállásnak nevezzük, a maximális vízszintet pedig nyomáshatárnak. A
nyomáshatár az a szint ameddig a víz a kondenzvezetékben
felemelkedhet. Ha a kondenzvezeték vízszintes szakasza e fölött van,
akkor abban már nem emelkedhet a víz, ezért száraz kondenzvezetékes
o   Nedves kondenzvezetékű:
•
ha a kondenzvezeték vízszintes szakasza üzemviteltől függetlenül tele
van vízzel. A vízszintes kondenzvezeték a kazán-középvízállás alatt
van.
o   Vegyes kondenzű
•
ha a kondenzvezeték vízszintes szakasza üzem közben a gőz
túlnyomásától függően tele van vízzel v. nincs tele, üzemszünetben
pedig levegő van benne. A vízszintes kondenzvezeték a nyomáshatár,
és a kazán-középvízállás között helyezkedik el
Kondenz visszatáplálás módjai 
o   természetes úton
•
vízzsákkal, mely fűrészfog kialakítású csővezetékhez csatlakozik
•
lejtéssel, vissza a kazánba
o   mesterséges úton
Szivattyús kondenzvíz visszatáplálás kialakítása, működése
o   szivattyús visszatáplálás: a kondenzátum kondenzgyüjtő edénybe folyik, innen
egy szakaszosan működő szivattyú emeli a magasban elhelyezett táptartályba.
A kondenzátum a táptartályból a gravitáció hatására kerül vissza a kazánba,
automatikusan kazánvízállás-szabályzón keresztül.
