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Természetes szellőzés
•
Működése, nehézségei
o   működése: a külső és a belső levegő sűrűségkülönbségének hatására a
helyiségben kicserélődik a levegő. 
o   nehézségei: a sűrűségkülönbségből és a szélhatásból származó levegőcsere
szabályozott módon való kialakítása, valamint a beáramló külső levegő
mennyisége is szabályozható legyen.
•
Csarnokszellőzés, levegő bevezetése télen és nyáron
o   a nagy légtér miatt az egész csarnokra kiterjedő általános szellőztetés gépi úton való megoldása csak jelentős energiafelhasználással valósítható meg, ezért törekedni kell a csak természetes úton történő szellőztetés megvalósítására. A kialakításnál figyelembe kell venni, hogy nyáron ne melegedjen fel túlzottan a belső légtér, télen viszont a beáramló hideg levegő ne okozzon huzatérzetet.
o   levegő bevezetése nyáron: a csarnok oldalfalain két nyitható ablaksáv található, az egyik a padlószinthez, a másik a tetősíkhoz közel. A csarnok födémszerkezetén a levegő elvezetésére is alkalmas felülvilágító is van. Nyári időszakban a levegő az alsó ablaksoron lép be a csarnokba, és ott felmelegedve a felülvilágítón keresztül távozik, így az átáramló levegő megfelelő közérzetet biztosít az ott dolgozóknak.
o   levegő bevezetése télen: téli időszakban a levegő közvetlenül nem vezethető be a tartózkodási övezetbe. A külső alacsonyabb levegő miatt kevesebb levegőt kell bevezetni nagyobb nyomáskülönbséggel. Ez az alsó ablakok zárásával és a felső kisebb ablakok nyitásával valósítható meg. A magasan beáramló hideg levegő a térben lefelé törekszik és közben felmelegszik, mire a tartózkodási övezetbe ér. A felmelegedett levegő a felülvilágítón keresztül távozik. A szélhatás miatt keletkező torlónyomás leállíthatja a levegőkiáramlást a felülvilágítókon, ennek elkerülésére ezeket célszerű deflektorszerűen kialakítani.
•
Semleges vonal jelentősége, nyomás eloszlás ismertetése
o   semleges vonal: a helyiség fala mentén függőleges irányban a külső és belső nyomás értéke h1 magasságban egyenlő egymással ez a semleges vonal. Ha a belébő és kilépő nyílás mérete és ellenállása megegyezik, akkor ez a vonal a h magasság felében van, különben mindig ahhoz a nyíláshoz van közelebb, amelyiknek kisebb az ellenállása a levegő áramlásával szemben. A levegő belépésénél a külső nyomás nagyobb p1a>p1i ;
a kilépésnél pedig a belső nyomás nagyobb értéke hozza létre a kiáramlást p2a>p2i
