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5/A Tüzeléstechnika
•
Tüzelőanyagok csoportosítása:
o   természetes:
· szilárd: kőszén, barnaszén
· cseppfolyós: kőolaj
· légnemű: földgáz
o   mesterséges:
· szilárd: koksz
· cseppfolyós: gázolaj, benzin
· légnemű: kamragáz, generátorgáz
•
Tüzeléstechnikai alapfogalmak:
o   gyulladási hőmérséklet: az a hőmérséklet, melyen az anyag gyújtólánggal való beavatkozás nélkül meggyullad.
o   égéshő (felső fűtőérték): l kg tömegű szilárd v. folyékony, ill. l m3 térfogatú (fizikai normálállapotú) légnemű tüzelőanyag elégetésekor felszabaduló összes hőmennyiséget égéshőnek nevezzük. Jele: Hf  [kJ/kg; kJ/m3]
o   fűtőérték: az alsó fűtőérték az a hasznosítható hőmennyiség, ami l kg tömegű szilárd v. folyékony, ill. l m3 térfogatú (fizikai normálállapotú) légnemű tüzelőanyag elégetésekor felszabaduló. Jele: Ha   [kJ/kg; kJ/m3]
o   tökéletes égés: az égés akkor tökéletes, ha sem a füstgázokban, sem az esetlegesen visszamaradó szilárd égéstermékekben nincs éghető anyag
o   nem tökéletes égés: ha kevesebb a levegő az égéshez szükségesnél, akkor a felbomlott vegyületek nem tudnak elégni, ezért a kéményen keresztül gáz és korom formájában távoznak. A pernye a túl erős huzat által elragadott szénrészecske, mely szintén elégetlenül távozik a kéményen.
o   gazdaságos tüzelés: gazdaságos tüzelésről akkor beszélhetünk, ha az égés során változtatnánk az adagolt levegő mennyiségét, mindig a szükségeset adva. Kézi adagolású berendezésekkel ez nem megvalósítható, marad a folyamatos tüzelőanyag adagolás, így a tűztérben egyszerre van jelen a kiégető és a kigázosító fázis is.
•
Levegőszükséglet meghatározása:
o   Elméleti levegő mennyiség (Rosin-formula): függ a tüzelőanyagtól,
fűtőértéktől. Le - értéke megmutatja, hogy l kg szilárd, folyékony v. légnemű tüzelőanyag elégetéséhez elméletileg hány m3 levegő szükséges ( 0 °C-ra vonatkoztatva). Le = b1 x Ha/4190 + b2   [ m3/kg; m3/ m3 ]
o   Tényleges levegőmennyiség: értéke nagyobb az elméleti levegőmennyiségnél, mert nem tudjuk biztosítani a levegő és a tüzelőanyag tökéletes keveredését. Az égés annál jobb, minél több a levegő, azaz minél nagyobb légfelesleggel (n) tüzelünk. „n"-értékei:gáznál:!. 1-1.2; olajnál: 1.2-1.3; szilárd tüzelésnél: 1.4-2.5. Lt = Le * n [ m3/kg; m3/ m3 ]
•
Keletkező füstgázmennyiség meghatározása:
o   Elméleti füstgázmennyiség: az elméleti füstgázmennyiség megmutatja, hogy a tüzelőanyag elégetése során 0 °C-on, hány m3 füstgáz keletkezik. Ve= bs>< Ha/4190 + b4    [ m3/kg; m3/ m3 ]
o   Tényleges füstgázmennyiség: értéke megmutatja, hogy az elméletinél annyival több mennyiség keletkezik, amennyivel a tényleges levegőmennyiség több, mint az elméleti levegőmennyiségnél. Vt= Ve+ Le x (n-1) [ m3/kg; m3/ m3 ]; 
Vto = B *vt [m3/s ]; Vx°C = V0/ T0 *T2 [m3]
