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6/A Tüzeléstechnika
•
Égés feltétele, tökéletes és tökéletlen égés:
o   Égés feltétele: éghető anyag, oxigén, valamint a megfelelő hőmérséklet elérése, melyen az égés megindulhat
o   Tökéletes égés: az égés akkor tökéletes, ha sem a füstgázokban, sem az esetlegesen visszamaradó szilárd égéstermékekben nincs éghető anyag
o   Tökéletlen égés: ha kevesebb a levegő az égéshez szükségesnél, akkor a felbomlott vegyületek nem tudnak elégni, ezért a kéményen keresztül gáz és korom formájában távoznak. A pernye a túl erős huzat által elragadott szénrészecske, mely szintén elégetlenül távozik a kéményen.
· Füstgáz összetétele: szén-dioxid (8-10%); kén-dioxid; nitrogén (kb.80%); oxigén;
vízgőz
· Gazdaságos tüzelés: gazdaságos tüzelésről akkor beszélhetünk, ha az égés során
változtatnánk az adagolt levegő mennyiségét, mindig a szükségeset adva. Kézi
adagolású berendezésekkel ez nem megvalósítható, marad a folyamatos
tüzelőanyag adagolás, így a tüztérben egyszerre van jelen a kiégető és a kigázosító
fázis is.
· Milyen környezeti károsodást okoz a tökéletes és milyent a tökéletlen égés:
o   tökéletes égésnél a füstgáz alkotórészei:
· szén-dioxid > szénsav > savas eső
· kén-dioxid > vízgőzzel keveredve kénessav > savas eső, korrodáló
hatás a kazánban
· nitrogén
· oxigén
· vízgőz
o   tökéletlen égésnél a füstgáz alkotórészei:
•
a tökéletes égés alkotóin felül:
· hidrogén > H2O > a kémények falát károsítja a kén-dioxiddal
keveredve
· szén-monoxid > színtelen, szagtalan, a vérben található oxigént
szállító haemoglobinhoz kötődve fulladásos halált okoz
· nitrogén > túl nagy hőmérsékletű égésnél nitrogén-oxid, mely
mérgező
· szénhidrogén-vegyületek
· korom
· pernye
· szállóhamu
