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6/B
Szellőztető rendszerek áramlástani méretezése
•
Légcsatorna áramlástani ellenállása (súrlódási és alaki ellenállás)
o   a nyomásveszteség a súrlódási és alaki ellenállások összege:
Δpv=λ*l/de*ρ/2*v2+ξ* ρ /2*v2
o   az egyenes vezetékek súrlódási ellenállása: s= λ *l/de* ρ /2*v2
o   az idomok alaki ellenállása: z= ξ* ρ /2*v2. Az idomok alaki ellenállási tényezőjében a súrlódási veszteségük is szerepel, így ezzel külön nem kell számolni.
o   ha a szűkítő v. bővítő idom négyszög keresztmetszetről kör keresztmetszetre vált, az alaki ellenállás tényező értékét át kell számolni: 
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o   Az áramló levegő sebességének négyzetével nő a súrlódási és az alaki ellenállás értéke, ezért a jelentős ellenállást képező zsalukon, rácsokon, szűrőkön csak kis áramlási sebességet engedhetünk meg. Kivételt képeznek ez alól a légfütő-léghűtő elemek, amelyekben a jó hőátbocsátási tényező értékének eléréséhez 6-8 m/s bordák közötti sebesség szükséges.
•
Egyenértékű csőátmérő értelmezése, meghatározása
o   Egyenértékű átmérő: két tetszőleges alakú csatornában az áramlási viszony és az áramlási veszteség azonos, ha azok hidraulikai sugara megegyezik és bennük az áramlási sebesség egyenlő
o   rh - hidraulikai sugár, mely egyenlő az áramlási „A" keresztmetszet és az áramló közeggel súrlódó „K" kerület hányadosa.
· kör keresztmetszetnél: Rh=A/K= d2π/4 / d π = d/4. A tényleges átmérő
tehát a hidraulikai sugár négyszerese: d=4xRh
· szögletes csatornáknál előbb meg kell határozni a hidraulikai sugarat,
majd ennek négyszeresét véve megkapjuk az egyenértékű átmérőt.
· négyzet keresztmetszetnél: de=4a2/4a= a
· téglalapnál: de= 4ab/2(a+b)=2ab/a+b
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