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7/A Hőcserélők
•
Hőcserélők feladata, fajtái, szerkezeti kialakításuk
· feladata: a nagyobb hőmérsékletű közeg hőátadással felmelegíti a
kisebb hőmérsékletű közeget. A közvetett hőcserélőben a két közeg
nem érintkezik egymással.
· fajtái:
o   egyáramú: csak az egyik közeg hőmérséklete változik o   kétáramú: mindkét közeg hőmérséklete megváltozik
•
szerkezeti kialakításuk:
o   következő esetekben alkalmazzák:
· távhőellátással gőz v. forró víz áll rendelkezésünkre és az
épület melegvíz fűtését 90/70-es rendszerrel akarjuk
megoldani
· 90/70-es melegvízfűtés áll rendelkezésre, mellyel fűtés ill.
használati melegvíz ellátást akarjuk megoldani
· valamely hulladékhő hasznosítását (hűtővíz hője) használjuk
fel központi fűtésre
•
típusai:
o   építőelemes: az építőelemes hőcserélőnél a meleg ill. forró víz hőleadó közegnél, a hőleadó a csövekben, a hőfelvevő a köpenyben áramlik. Gőzfűtésnél helyesebb az áramlási irányokat megfordítani. Tetszés szerinti elemekből lehet összeállítani, két féle kapcsolásban sorosan ill. párhuzamosan. 16 bar üzemi nyomással készítik, a hőátadás intenzitását egyrészt a kapcsolási mód, másrészt a közepes hőmérséklet különbség, ill. a hőátbocsátási tényező szabja meg.
o   SKR-X: ennek a berendezésnek a kialakítása jobb és balmenetes csavarvonalas barázdával ellátott csövekből áll. A hengeres köpenyben alul-felül rozsdamentes elosztó van, alul vezetjük be a fűtőközeget mely áthaladva a csövek belsejében, hőjét leadja és felül távozik az elosztón. A hőcsere folyamata a csőfalon keresztül, kívülről befelé játszódik le. Az elérhető hőm. 50 °C.
o   FÉG-SPIREC: a fűtőfelület kialakítása zeg-zugos. 95-350 l/p mennyiséget tud 55 °C-ra felfűteni. A szendvicslemez nagysága a köpeny magasságától és átmérőjétől függ, 1-5 m2 között lehet. Fűtőközeg lehet gőz v. melegvíz. A két készüléknek nagy az ellenállása.
o   lemezes hőcserélő: egymás mögé elhelyezett síklemezből áll, ezekben a lemezekben halszálkás benyomásokat készítenek, ezzel befolyásolva az áramlási irányt.
•
Közegáramlás iránya szerinti csoportosításuk, a készüléken belüli hőátadási
jelenség ismertetése hőmérséklet diagram alapján
o   A közegáramlás iránya szerint lehet:
1. egyenáramú
2. ellenáramú
3. keresztáramú
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•
Vízérték fogalma:
· közegek térfogatáramainak, valamint hőmérséklet különbségeinek aránya fordított. Nagyobb mennyiségű melegvíz, a kisebb mennyiségű hideg vizet jobban fel tudja melegíteni. Qfel=Qle=m1*C1*Δt1= m2*C2*Δt2 » V1*ρ1*C1*Δt1= V2*ρ2*C2*Δt2» 
V* ρ * c= W (vízértékszám) W1* Δt1= W2* Δt2» W1/W2= Δt2/ Δt1 
W1> W2 - a görbe alulról homorú 
W1=W2 - párhuzamos 
W1< W2 - alulról domború
•
Hőcserélők méretezési elvei:
o   fűtőfelület alapképlete: A = Q / k * Δtk
Δtk =Δn-Δk/ln (Δn/Δk) 
o   építőelemes hőcserélőnél: A = 1.1 *Q(1+PCS) / k x* Δtk 

1.1 — hőátbocsátási tényező romlása miatti tényező
Pcs - csővezeték hővesztesége miatti pótlék
