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8/A Olajtüzelés
•
Tüzeléstechnikai alapfogalmak: dermedéspont; lobbanáspont; viszkozitás
· dermedéspont: az a hőmérséklet, melyen az olaj szemmel látható
mozgása a vizsgálati edény megdöntésével nem érzékelhető. Ennek
jelentősége a vezetékes olajszállításnál van.
· lobbanáspont: az a legalacsonyabb hőmérséklet, melyen az olajpára
gyújtólánggal meggyújtható.
· viszkozitás: belső súrlódás, mely hőmérsékletfüggő. A hőm.
emelkedésével a viszkozitás csökken. A viszkozitás figyelembe
vételével megkülönböztetünk tüzelő olajt, mely melegítés nélkül
fejthető le és porlasztható. Fűtőolajt mely melegítés nélkül fejthető, de
csak előmelegítéssel porlasztható.
•
Tüzelő és fűtőolajok ismertetése
•
Tüzelőolaj:
o   háztartási: gázolaj származék; lakossági fűtés kiszolgálására;
elpárologtatásos olajkályha, etázskazán; kényelmes, tiszta,
tüzeléstechnikai szempontból előnyös 
o   könnyű: az előzőhöz hasonló, de nagyobb viszkozitás, kéntartalom,
adalékok; nagykonyhai berendezéseknél, terményszárítóknál, ipari
kemencéknél 
o   kénmentes: ott alkalmazzák ahol a füst közvetlenül érintkezik a
termékkel 
o   általános: ipari, kommunális hőigényekhez valamint központi
fűtések olaj kazánjaihoz
•
Fűtőolaj:
o   könnyű kénmentes: hazai kőolaj lepárlás maradéka (pakura) 
o   könnyű kénes: importált kőolaj feldolgozásából származik 
o   közép: ipari kemencékhez, esetleg kazánokhoz 
o   nehéz: a legnagyobb viszkozitású, pakurából állítják elő; ipari és erőművi nagykazánokhoz
•
Olajégők csoportosítása, működésük ismertetésével:
o   elpárologtató és elgázosító: kis kazánoknál, kizárólag könnyű olajok
elégetésére. Az olaj egy homorú v. domború felületre folyik, ahol szétterül. A láng valamint a falak nagy hőmérséklete miatt az olaj felülete erősen párolog. A csésze falán belépő levegő keveredik az olajgőzökkel és éghető elegyet alkotva elég. Az állandó olaj szintet szintszabályzós úszó biztosítja. Kézi szabályozású tűszeleppel szabályozható az égőhöz folyó olaj mennyisége. Ennek kiváltására használható szobahőmérsékletről vezérelt tűszelep is.
o   nyomásporlasztásos égők: a porlasztáshoz szükséges energiát
olaj szivattyúval fedezik, melynek egyik típusa az örvénykamrás égő. Itt a spirálisan belépő olaj örvénylő mozgást végez, melynek következtében az olaj apró cseppekre esik szét, és nagy sebességgel hagyja el a porlasztó nyílást. Ezáltal az olaj un. olajköddé válik. Az égő előnye: kis helyigényű. Hátránya: olajégő előtt szűrőt kell beépíteni.
· levegő és gőzporlasztásos égők: a porlasztáshoz szükséges energiát részben v. egészben a porlasztóközeg -levegő v. gőz- energiája fedezi.

Legelterjedtebb a középnyomású (0.3-0.5 bar) levegőporlasztásos. A tartályból érkező olajat a szűrőn keresztül az olaj szivattyú az olaj szabályzóba nyomja. Innen az adagolószivattyún keresztül a légkompresszorba jut, ahonnan olaj-levegő emulzióként halad a leválasztóba. Az ide kerülő keverék a külső csövön jut az égőhöz, míg a többi a belső csőben áramlik oda. Az égő többi része ua. mint az előző. Előnye, hogy az olaj viszkozitására nem érzékenyek. Hátrányuk: zajos, drága, kényes üzem.
o   forgóserleges égők: a porlasztás centrirugális erő hatására jön létre, úgy hogy a szivattyú az olajat egy gyorsan forgó csőbe szállítja, innen az olaj egy kúpos felületre érkezik és olajfilmet hoz létre. A másodlagos levegő atmoszférikusán jut az égőhöz. 
•    Olaj kazánok kialakítása, üzeme
•
Kialakítása:
o   KOMFORT-kazán: melegvízre és gőzre is alkalmas. Anyaga
öntöttvas, tagonként összerakható. A tűzteret egy víztér veszi körül, és kettős kúpos közhüvellyel szerelik össze. További típusok: UNIFER, OPTICAL, VARIATERMA (acéllemez melegvíz-kazán, használati m.vizet is előállít)
•
Üzemük: a tárolóból a napi tartályba emelik az olajat, motoros v. kézi
szivattyúval. A tartályt égőtől min. 2 m-re kell elhelyezni. A következő
csonkok találhatók rajta: töltővezeték, légvezeték, túlfolyó és ürítő
vezeték, szolgálati vezeték, valamint felülről a szivattyút szabályzó
NIVOCONTROLL. a kazánhoz vezető szolgálati vezetékben egy
elzáró, egy hőhatásra záró szelep és egy szűrő található. A csőkötések
lehetnek hegesztett v. karimás kivitelűek, de a szerelvények csak
karimásán csatlakozhatnak. Fűtőolajjal működő berendezéseknél
szükséges: begyújtó olaj, két darab tároló ül. napi tartály, fűtőolajat ül.
vezetéket melegíteni kell.
