6.tétel
Állásos szabályzók

Kétállású szabályzók (nyit-zár)

Fűtéstechnikában gyakran alkalmazzák, a beavatkozó szerv csak két állapotban lehet (nyit-zár)
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A szabályozó a beavatkozó szervet a szabályozott jellemző (Xs) különböző értékeinél nyitja és zárja. Az eltérés Xs kapcsolási különbség.

A szabályozott jellemző időbeli lefutása kétállású szabályzás esetén

Holtidő nélküli (egytárolós) szakasz esetén az Xs ingadozásának nagyságát a kapcsolási különbség 
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 szabja meg.

A fel és lefutás exponenciális görbéinek meredeksége a szabályzó kapcsolási számát határozza meg. Ez a meredekség a T időállándótól és a szabályozási tartománytól (Xs argumentumától) függ.
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Holtidős egytárolós szakasszal
Xs ingadozása nagyobb a 
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 kapcsolási különbségnél. Ez az ingadozás annál nagyobb, minél nagyobb a holtidő (Th), és minél nagyobb a fel és lefutás exponenciális görbéinek meredeksége.
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Holtidős egy tárolós szakasz, Xs időbeni lefutása.

Háromállású szabályzók 

A beavatkozó szerv három (kitüntetett) állapotban lehet.
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Jellemzői:

· a szabályozási tartomány megosztása miatt csökken a lengési amplitúdó (kétállású szabályozókkal összehasonlítva);

· kis lépésekben működő szabályozók (léptetős avagy kvázi-folytonos szabályozók);

· átviteli tulajdonságai közelítik a folytonos szabályozó átviteli tulajdonságait.

A visszacsatolásos háromállású szabályzást, folyamatos működésű beavatkozó szervvel, gyakran alkalmazzák a

fűtéstechnikában, amely már folytonos szabályozást valósít meg.

Fűtéstechnikában a tiszta háromállásos szabályzást a kazánszabályzásnál alkalmazzák.
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