Egy kézben tartva


Nappalijában szerteszéjjel hevernek a távirányítók? Van megoldás!


Újabban divatba jöttek a tanítható távirányítók!


Egy átlag magyar háztartásban legalább három infravörös távirányító található.Lehet ön figyelmes, elõbb-utóbb összecseréli õket. Az asztalon sem mutat jól, ha féltucatnyi kis kütyü hányódik rajta


Lehetõség van arra, hogy a különbözõ távirányítók funkcióit egyetlenegy távirányítóba tuszkoljuk bele. Az ilyen távirányítókat LRC-nek nevezzük


Képezze ki, programozza be!


Az LRC mûködésének alapja az infravörös-irányítás szimulálása, amely során egy processzor érzékeli a jelenlegi távirányító által használt infravörös sugár frekvenciáját. Ezt a memóriájában tárolja, és a hozzárendelt gomb lenyomásakor visszajátssza. Ez még nem minden, mert lehetséges egyetlen gombnyomáshoz több funkciót is rendelni, például egy gomb beprogramozható arra, hogy egyszerre hangosítsa az erõsítõt, bekapcsolja a TV-t és átkapcsoljon a filmcsatornára.


Pofonegyszerû a betanítás


Lépései:


A régi „tanár” az új „tanulónak” beszél. Ehhez csupán az szükséges, hogy megtalálja az infravörös tanulóérzékelõt az LRC-n, és azt egyszerûen a régi távirányító felé fordítsa.


Amint az LRC tanuló üzemmódban van, kiválaszthatja azt az eszközt, aminek utasításait meg fogja neki tanítani. Innentõl kezdve gombról gombra halad. Miután megnyomta az LRC egyik gombját, azután addig tartsa nyomva a kívánt funkció gombját a másik távirányítón, míg az LRC el nem raktározza az adatokat.


Hogy használhassa új távirányítóját, egyszerûen kapcsolja át használat üzemmódba, vagy kezdje elõlrõl a folyamatot, hogy egy másik eszközfunkciót is kezelhessen.


Néhány okos távirányító


Gyártó;ARCAM;MARANTZ;MARANTZ


Modell;CR9000;RC1200;RC2000


Ár(Ft);45000;45000;68000


Súly;225 g;206 g;300 g


Kijelzõ;Egysoros LCD;Négysoros LCD;Nyolcsoros LCD


A táblázatban szereplõ kis kütyüket néhány cég rendelés alapján egy két héten belül behozza az országba





