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Tomegmuanyagok tipusai

PE - polietilenek

PP - polipropilen

PVC — poli(vinil-klorid)

PS - polisztirol

PET — poli(etilen-tereftalat)
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Polietilének

Tipusok
LDPE
® Kissurlsegu polietiléen
HDPE
® Nagysurisegu polietilen
LLDPE, LPE
® Linearis kisslrlségu polietilén
XPE

® Térhalds polietilen
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Polietilenek jellemzoi
Tulajdonsag LDPE | HDPE | LLDPE
Surlséeg (g/cm3) 0,92 | 0,96 0,94
Olvadaspont (°C) 108 133 123
Szakito szilardsag (MPa) | 10 28 10
Szakadasi nyulas (%) 450 500 700
Kemeényseg (Shore D) 45 65 55
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Szerkezetek
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Eloallitasok

etilén
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Jellegzetesseégek

Nagy kémiai ellenallo kepesseg
Paraffin szerkezet
UV fényre érzékeny

Nem ragaszthato, nem nyomdazhato

feluletkezelés
® koronakisulés
® langkezelés

Alkalmazas
csomagolastechnika — folia, Ureges test
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Polipropilének

iPP
izotaktikus polipropilén
sPP

szundiotaktikus — kisérleti anyag

kopolimerek — etiléen komonomer
blokk
random

nagyobb etilén tartalom
* EPR, EPDM
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Jellemzok
Tulajdonsag IPP
Suruseg (g/cm3) 0,9
Olvadaspont (°C) 170
Szakito szilardsag (MPa) 28
Szakadasi nyulas (%) 200
Keménység (Shore D) 75
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Eloalitas

N

TiCl, N, AIEL,CI
HCI/ROH
j l l Heptan + aPP
katalizator heptan
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Kevert reaktor centrifuga
2-4 bar
50-75°C Katalizator
bonté
l extruder
., fémmaradék l
iPP
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Jellegzetesséegek

Polietilénhez hasonld kémial
tulajdonsagok

UV erzekeny

Nem ragaszthato, nem nyomdazhato
feluletkezeles

Alkalmazas
csomagolastechnika — BOPP
toltott anyagok — muiszaki terulet
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1 L 4

Polisztirol eloallitas

N

Tomb

geleffektus
alacsony hom.
hosszu ido

Oldoszeres

magasabb hém.
gyorsabb reakcio

Kisebb moltomeg

sztirol 100 °C
80°C 150 °C
2 nap
180 °C »  extrader PS
|
Sztirol
Bzzo_z Etilbenzol
Etilbenzol Sztirol
312% | 150-170 °C
110-130 °C
225 °C
130-150 °C
)| extrader PS/

2003/2004

Kecskeméti Foiskola GAMF Kar



/

Szuszpenzios eljaras

N

EPS gyartas

5-8 % n-pentan
fizikai habositas 100 Satvo 0Ho

Bz,0,0.2 %

P
Dodecil-benzol- Cay(PO,),
szml

90 °C

HCI/H,0

» Kevert

(néhany ora)

tartaly

folyadékfazis

|

ceritrifuga 60 °C
—>

PS

| extrader
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Jellegzetessegek

tiszta PS (kristaly PS)
atlatszo
jol oldodik
belsd feszlltségre érzékeny — toredezés
napfényben megsargul
kopolimerek hasznalata
IPS, HIPS, SBR

alkalmazas
kozszukseégleti cikkek, hab
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Jellemzok

Tulajdonsdag PS IPS | HIPS | SAN | ABS
Stirliség (g/cm’) 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,04
Vicat lagyulaspont (°C) 100 | 100 | 100 | 110 | 105
Folyashatar (MPa) 42 31 18 69 40
Szakadasi nytlas (%) 2 25 60 2.5 25
Izod titésallosag (J/m) 19 64 110 27 270
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PVC

N

szuszpenzios eljaras

viz VCM VCM/g6z
additivek ' [
Kevert reaktor
50 °C, 0.7 MPa
6 ora
Centrifuga 70-100°c | PVC
> —>
Igéz
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Jellemzok

Tulajdonsag PVc Lagyitott P(VC-VAc)
Stiriiség (g/cm’) 1,4 1,3 1,35
Vicat lagyulaspont (°C) 80 hajlékony 70
Szakitoszilardsag (MPa) 59 19 48
Szakadasi nyulas (%) 5 300 5

N

2003/2004

Kecskeméti Foiskola GAMF Kar




/

Jellegzetesseégek

polaris anyag — polaris szerves oldoszer
lagyitas

koncentralt oldat

magas forraspont

kivérzés
stabilizalas

HCI akceptorok

Alkalmazas
nagyon széles terulet
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PET, PBT

N

COOEtOH
-HOEtOH
- w~CO COOEt0~"
275 C/Sb,0,4
COOEtOH
glikol+
katalizator
CH,OH glikol glikol
DMT T ‘ [
! |. reaktor Il. reaktor
150°C 210 °C 270°C 280°C I1l. reaktor
Olvasztd | » 15-25Torr [ 0.5-10 Torr
extrader PET
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Jellemzok

JO mechanikai tulajdonsagok
PBT — j60 mérettartas
PET — palack alapanyag

Felhasznalasi teruletek
PBT — muszaki cikkek
PET — csomagolas (palack, folia)
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