Szép jó napot mindenkinek Nem indúl a verda no szikra csörög sípol a gyújtásnál valami ?

Egyszer csak elkezdett sípolni valami elől, megnéztem a gyújtásból jön és van egy elég erős rezonancia is.

Ez a jelenség ki is maradhat és egyből be is állhat a csapágy.

Ez az osztótengely csapágy ezzel nem szabad menni mert szétverheti belül az egészet…

Cserélni kell!!!
Hozzávalók:

1. a gyári csapágy - NACHI6001/012Z gyári ára 22000Ft

2. az útángyártott - NACHI 6001/012 2NSL, ára 7188 Ft.

3. Fellelhetősége: Első Pesti Paulus Rt. 1094. Páva utca 30/A. Tel.:217-9871

4. én nem találtam ilyet csak ilyet - 60012RSCM ez 900Ft

A cím ahol tuti van csapágy:

Nachi 6001/012 NSR Ez egy személyautó gyujtáselosztójában található.
Köszönjük a megkeresését az ön által keresett csapágy van! Az ön ára 1.474 Ft+áfa !
Tisztelettel Szekeres László. www.bearing.hu

Nos a tengely mérete 12,5mm , a ház 27mm . Nos az általam talált csapágy 12,7mm és 27mm , illetve találtam

6001/012RS is aminek a méretei 12mm és 27mm ez viszont nem egy fel tengelyt kérne köszörülni azt ne!

Szétszedés ha még nem szetted szét IMÁTKOZZ!!! , hogy ne legyen nagyon összerohadva a csavar a menetfuratokkal.
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Na ha olyan csapágyat kapsz amit én kaptam vegyél egy 0,1es hézaglemezt vagy ha van otthon hézagmérőd csípj le egy darabot belőle. Kell a képen látható Tengelyagyrögzítő 626 a tipuskódja. 

A másik egy folyékony fém ezzel lehet pl: hengerfedélnél beszakadt menetek kiöntése majd újrafúrása, vagy törött ilesztések összeforasztása száradási idejük kb:15 perc a ridegedésig és 24óra a fémnél…

Mindenféleképpen vegyél új csavarokat és azokat ragd vissza!!! Vegyél hozzá ugyanilyen tipusú csavarrögzítőt az 222es kódu…

Leszerelés:

Nos 3db csavar fogja oda a blokhoz a csavarok 12es méretüek. Mielőtt kicsavarod egy karctűvel vagy ilyesmivel 

jelőld át, hogy ugyan úgy tudd visszarakni. Ha levetted ne ilyedj meg kicsit csöpög az olaj majd elál

Meny be a műhelybe számolj 10ig és kezd el szétszedni( 
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3db csavar fogja az elosztófejet a gyújtásra ezek csillagcsavarhúzóval bonthatók vagy 8as csőkulcs én a 8ast ajálom.

Ha levette ezt kell látnod:
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Ha ilyen szép rozsdás mint az enyém volt akkor már nincs sok hátra a csapágyból(
Következő lépés a röppentyű rotor leszedése, elforgatod a rotort a vájatig ahogy a képen látod ott van benne egy csillag csavar ez nekem 3 gyújtásból egyszer jött ki 2 szer fúrni kellet…
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A csavarkifúrás 4es fúrót használtam addig fúrtam a csavart amíg a fúrószár hegye épp a menetes szárt elérte majd beleütöttem egy sííklapú csavarhúzót és elforgattam. Ha apszolút nem jön le akkor fúrd le a fejet és át kell fúrni a tengelyt aztán egy nagyobb menetet bele…

Ha megvagy ezt látod:
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Na a rotor egy alakosan kiképzett elemre van felhúzva amit a képen is látsz és még rajta van a tengelyen ez vagy lejön simán vagy szépen leütögeted, ha van kis tengelylehúzód akkor azzal is lehet.

Következő a trafóban van 2csavar ki kell csavarni rendszerint ez is be van rohadva ezt ne hogy ütögestd vagy fúrd mert könnyen megpattan és letörhet repedhet. Itt a kis tűreszelő a barátod reszelj keresztbe egy vájatot és simalaőú csavarhúzóval kitudod csavarni.
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Oldalt lent két nagy csollagcsavar fogja a trafót, kitekered és kiveszed a trafót belőle.

Ahoz hogy kivedd a tengelyt a tartóházat le kell szedned ezt 3db csavar fogja a képen bejelölve, kicsit feszesen jön le a kábeltöl, ha nem veszed ki a trafót , ha kivetted könyen kitudod emelni.

Viszont a hátoldalán ami a motorba megy ott van egy villás fogásátvivő csatlakozás ezen van egy rugós zéger gyűrű féle, ezt lefeszíted pl: két csavarhúzóval van benne egy csap amit kinyomsz vagy kiesik és simán lehúzod, na most jön ki a tengely szépen simán(
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Már lassan a célnál vagyunk, most megnézheted mekkora kotyogása van a csapágyna(
Na szétszedve a tenely ovatosan befogod a satuba letakarod rongyal és rárántasz ha pattanó hangot hallasz lerobbant.

A belső gyűrű az fenmarad meg kell köszörűlni míg elvékonyodik és ráütni ovatosan hidegvágóval, csavarhúzőval , hogy megrepedjen és leesik…

FONTOS!!! A V-TEC tengelye más lentebb van kép rolla. Ott van egy plussz mágneses jeladó a rotor alatt azt le kell húzni.Nem kell megilyedni, egy kis rugós stift van benne rögzítésnek ezt is ajálatos beszerezni hátha szétmegy kiütéskor.

Talán 3as vagy 4es de szétszedve tolómérővel rámérhetsz…
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Mindenzek után mehet fel a csapágy , ha méretazonost találtál fel kell ütni, csak ne felejsd el előtte a belső házat felrakni.

Ha nem méretazonos akkor ahogy mondtam 0,1es hézaglemez a tengelyre ráhúzod a csapágyat és előtte bekened kis tengelyagyrögzítővel…

Sok sikert mindenkinek remélem segítségre lesz

Darabokban az egész cucc és a csapágy meg minden(
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