Informatikai ismeretek - Erettségi 2020 mintafeladat tervezet
Kozépszint — Halézati ismeretek feladatrész

Planet-NET

| VLSM szamitas elvégzése |
A TauCeti VLAN halézata szdmara a jo haldzati cimet meghatarozta

Példaul: 10.20.30.0/25 1pont []
A vega VLAN halozata szamara a j6 halozati cimet meghatarozta
Példéul: 10.20.30.128/27 1pont ]

A pontok akkor is jarnak, ha a VLSM cimek kiosztasa nem folytonos,

de az adott halozat gépigényének és a megadott alhalozati maszknak
megfeleld.

A pontok csak akkor jarnak, ha az alhalozat szamolas eredményét az
ipcimzes. txt fijlban rogzitette.

Statikus IP-cimek beallitasa a forgalomiranyitokon, a kapcsolon és a
klienseken

A Mars forgalomiranyiton a két alinterfészt 1étrehozta és a beagyazast jol

beallitotta 1pont []
interface GigabitEthernet0/1.20

encapsulation dotlQ 20
interface GigabitEthernet0/1.100

encapsulation dotlQ 100

A Mars forgalomiranyit6 alinterfészein az IP-cimet és alhdlozati maszkot

jol beallitotta 1pont []
A VegaPC1 szamdra helyes IP-cimet, alhdlozati maszkot, alapértelmezett
atjarot és DNS szervercimet allitott be l1pont [

Az el6z0 pontok akkor is jarnak, ha a VLSM szamitast nem tudta

elvégezni, ezért a feladatban megadott cimekkel dolgozott, és az

IP-cimek kiosztasa a leirdsnak megfeleld.

MarsSW kapcsolé bedllitasa |

Létrehozta a VLAN 20-at, és a VLAN-nak beallitotta Vega nevet 1pont []
EllenOrzés: show vlan brief
A kliensekhez csatlakozé portokat hozzaférési modura éllitotta 1pont []

interface FastEthernet0/14
switchport mode access
interface FastEthernet0/23
switchport mode access
interface FastEthernet0/24
switchport mode access
A kliensekhez csatlakoz6 portokat a megfelel6 VLAN-hoz rendelte 1pont []
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 100
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 100
A forgalomiranyitohoz csatlakozo portot trénk modura allitotta 1pont []
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
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| DHCP szerver beéllitisa

A Mars forgalomiranyiton jol beallitotta a kioszthatd IP-cimtartomanyt,
az alapértelmezett atjar6 IP-cimét és a DNS kiszolgalo IP-cimét
Példaul:
ip dhcp pool TauCeti
network 10.20.30.0 255.255.255.128
default-router 10.20.30.1
dns-server 192.168.50.1
A Mars forgalomiranyiton jol beallitotta a kizart IP-cimeket
Példaul:
ip dhcp excluded-address 10.20.30.1 10.20.30.10
A TauCetiPC1 és & TauCetiPC2 szamadra bedllitotta, hogy az IP-cimet
DHCP szolgaltatason keresztiil kapja

1pont []

1pont []

1pont | ]

‘ Forgalomirdnyitds bedllitasa

A Mars forgalomiranyiton az OSPF forgalomiranyito protokollt 5-6s
folyamatazonositoval bedllitotta, és a kdzvetleniil csatlakozo halozatokat
a 0-s teriiletben jol megadta
A Mars forgalomiranyiton helyesen beallitotta a passziv alinterfészeket
Példaul:
router ospf 10
passive-interface GigabitEthernet0/1.20
passive-interface GigabitEthernet0/1.100
network 10.20.30.0 0.0.0.127 area O
network 10.20.30.128 0.0.0.31 area 0
network 172.19.20.4 0.0.0.3 area O
network 172.19.20.8 0.0.0.3 area O
A Pluto forgalomiranyiton alapértelmezett utvonalat allitott be kimend
interfész megadasaval
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1
A Pluto forgalomirdnyiton létrehozott alapértelmezett utvonalat a
forgalomiranyité protokoll segitségével behirdette a hal6zatba
router ospf 10
default-information originate

1pont ]
1pont []

Lpont [

1pont []

| Plutoi kliensek halézatanak beallitasa

PlutoAP-n az SSID-t PLUTO-ra allitotta, ¢s WPA2-PSK hitelesitést
hasznalt plutowifi jelszoval
A smartPhone ¢€s a Tablet klienseket csatlakoztatta a vezeték nélkiili
halézathoz
A pont csak akkor jar, ha a vezeték nélkiili halézat nem alapértelmezett
beallitasu.
A Pluto forgalomiranyiton futdé DHCP szolgaltatas esetén a hibat
kijavitotta (network parancsban hibas a halozati maszk)
ip dhcp pool PlutoLAN

network 192.168.60.0 255.255.255.128

1pont []
1pont []

1pont []
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‘ Tavoli elérés bedllitdsa Eris forgalomiranyiton

Az Eris forgalomiranyiton a privilegizalt modot védé jelszo az erispass
Létrehozta a megadott felhasznalot a megfeleld jelszoval
username erisadmin password erispass
Bedllitotta a megadott domain nevet, €s létrehozott egy 1024 bites
kulcsot az SSH elérés szamara
ip domain-name eris.net
Létrehozott kulcs ellendrzése:
show crypto key mypubkey rsa
Legalabb egy vty vonalon helyi hitelesitést allitott be, ¢s csak SSH
kapcsolatot engedélyezett
line vty 0 4

login local

transport input ssh
engedélyezi a hozzaférést
Példaul:
access-list 50 permit 192.168.50.0 0.0.0.63
alkalmazta bejovo iranyban, melyre SSH hozzaférést konfiguralt
Pe¢ldaul:
line vty 0 4

access-class 50 in

1pont []
1pont []

Lpont [

1pont []

Lpont [

1pont []

| ANAT és a PAT szolgéltatas beallitisa a Pluto eszkdzon

A statikus NAT szolgaltatasnal a kiils6 és a belsé cim Osszerendelését
helyesen allitotta be
ip nat inside source static 192.168.50.10 22.33.44.3
Biztositotta, hogy a bels6 hal6zat minden IP-cime PAT-olhat6 legyen
Példaul: access-1ist 1 permit any
Biztositotta, hogy a forgalomiranyitdo kiilsé interfészének cimére
forduljanak le a bels6 cimek
Példaul: ip nat inside source list 1 interface

GigabitEthernet0/1 overload
A NAT és a PAT folyamatban részt vevd interfészek szerepét a
forgalomiranyiton helyesen allitotta be

interface Serial0/0/0

ip nat inside

interface Serial0/0/1

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet(O/1

ip nat outside

1pont []
1pont []

Lpont [

Lpont [

v 1.0 (2019.04.05.)



Informatikai ismeretek - Erettségi 2020 mintafeladat tervezet
Kozépszint — Halézati ismeretek feladatrész

| IPv6-0s hélozat bedllitasa \

Az Eris forgalomiranyiton engedélyezte az IPv6-os forgalomirdnyitast 1pont []
ipv6 unicast-routing

Az Eris forgalomiranyiton a megfeleld [Pv6-os cimeket beallitotta 1pont []
A Pluto forgalomiranyiton IPv6-os alapértelmezett Gtvonalat allitott be

kovetkezd ugras cimének megadasaval 1pont ]

ipvé route ::/0 2030:30::1
A Pluto és az Eris forgalomiranyitokon engedélyezte a RIPng
protokollt RNG névvel 1pont []
ipve router rip RNG
A Pluto ésaz Eris forgalomiranyitokon a megfeleld interfészeket
bevonta a RIPng folyamatba 1pont ]
Pluto forgalomiranyiton:
interface Serial0/0/0
ipv6 rip RNG enable
Eris forgalomiranyiton:
interface Serial0/0/1
ipv6 rip RNG enable
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 rip RNG enable
A Pluto forgalomiranyiton az IPv6-os alapértelmezett Gitvonalat hirdeti
a szomszéd forgalomiranyitonak 1pont []
interface Serial0/0/0
ipv6e rip RNG default-information originate
Az ErisWEB szamdra helyes IPv6-cimet, prefixet és alapértelmezett

atjarot allitott be, és az ErisPRNT nyomtatd €s az ErisDNS Szerver

SLAAC segitségével jutnak IPv6-cimhez 1pont | ]
| Halozat mitkodésének ellendrzése |
A dinamikus forgalomiranyitas mitkddik a forgalomiranyitok kozott 1pont []

EllenOrzés: show ip route ospf
A TauCetiPC1-16l és a VegaPC1-1r6l elérheté a www.net.hu (7.7.7.70)

¢és kozben a PAT miikodik 1pont []

A TESZT PC-16l elérheté a www.eris.web (22.33.44.3) és kozben a

statikus NAT miikodik 1pont ]

Az Eris forgalomirdnyitd az EriswWEB szerverrdl elérheté SSH

kapcsolattal lpont []
| Osszesen: 40 pont | ]
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