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Kozépszint — Halézati ismeretek feladatrész

Planet-LAN

| A megoldas mentése

A kész halozatot Planet LAN néven mentette a szimuldcids program
alapértelmezett formatumaban

A pont csak akkor jar, ha a megadott néven mentette a halozatot, és az
legalabb 6 eszkozt tartalmaz

| Eszkozok kivélasztisa és 6sszekotése

A programban a két, minimum két Ethernet interfésszel (legalabb 100
Mb/s sebességiiek) és legalabb egy szinkron soros interfésszel rendelkezd
forgalomiranyitot elhelyezte

A programban a harom, legalabb 8 portos kapcsolot és a vezeték nélkiili
forgalomiranyitot (SOHO forgalomiranyito) elhelyezte

A programban a harom PC-t, az egy szervert és egy vezeték nélkiili
klienst elhelyezte

Az eszkozoket a topologiai dbranak megfelelden 6sszekototte

A pont jar, ha az 6sszes eszkozt elhelyezte és azokat a topologia abranak
megfelelden kototte dssze.

| Statikus IP-cimek beallitasa

A Mars forgalomiranyitd 0sszes interfészén az IP-cimet és az alhalozati

maszkot jol beallitotta lpont ]

A Pluto forgalomiranyit6 0sszes interfészén az IP-cimet és az alhalozati

maszkot jol beallitotta lpont ]

A Marssw kapcsolo feliigyeleti interfészén az IP-cimet és az alhalédzati

maszkot jol beallitotta lpont ]

A Marssw kapcsolonal az alapértelmezett atjard IP-cimét jol beallitotta l1pont ]

A PlutoWEB szamara helyes IP-cimet, alhdl6zati maszkot,

alapértelmezett atjarot és DNS szerver cimet éllitott be l1pont [

Az ErisPC szamara helyes IP-cimet, alhdlozati maszkot, alapértelmezett

atjarot és DNS szerver cimet allitott be lpont [
| Az interfészek beallitasa |

Mindkét forgalomiranyiton a csatlakoztatott interfészek felkapcsolt

allapotban vannak lpont ]

A Marssw kapcsolon a virtudlis interfész felkapcsolt allapotban van l1pont [

| Alapbeallitasok elvégzése

A Pluto és a Mars forgalomirdnyitoknak és a MarsSw kapcsolonak a
megadott nevet beallitotta

A PAKS-RT forgalomiranyiton konzol jelszot €s jelszavas hitelesitést
(1ogin) allitott be, és a hasznalt jelszo paks_konzol

A Marssw kapcsold legalabb egy vty vonaldn engedélyezte a telnet
hozzaférést a megadott telnet123 jelszoval

A MarsSW kapcsolon a privilegizalt modot védoé jelszot a megadottra
(mars123) allitotta

Az el6z0 pont jar barmely tipust jelszo esetén (titkos jelszo,

nyilt szovegl jelszd)
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‘ Forgalomiranyitas beallitasa

A Pluto forgalomirdnyiton az OSPF forgalomiranyit6 protokollt 5-6s
folyamatazonositoval beallitotta, és a kozvetleniil csatlakozo haldzatokat
a 0-s tertiletben jol megadta

A Mars forgalomiranyiton az OSPF forgalomiranyit6 protokollt 5-6s
folyamatazonositoval bedllitotta, és a kdzvetleniil csatlakozo halozatokat

a 0-s teriiletben j61 megadta lpont ]

A Pluto forgalomiranyiton helyesen beallitotta a passziv interfészeket lpont ]

A Mars forgalomiranyiton helyesen beallitotta a passziv interfészeket lpont [_]
| A DHCP szerver beallitasa

A Mars forgalomirdnyito6 DHCP hatokorében jol beéllitotta a kioszthatd

IP-cim tartomanyt és az alapértelmezett atjaré IP-cimét lpont ]

A Mars forgalomiranyit6 DHCP hatokorében jol bedllitotta a DNS

kiszolgalo IP-cimét lpont [

A Mars forgalomiranyiton jol bedllitotta a DHCP kiosztasbol kizart

IP-cimeket l1pont ]

A MarsPC1 és a MarsPC2 szamadra bedllitotta, hogy az IP-cimet DHCP

szolgaltatdson keresztiil kapja l1pont [
| Hozzaférési lista létrehozasa

A Pluto forgalomirdnyiton létrehozott egy normal hozzaférési listat,

melyben a MarsT.AN halozatnak engedélyezi a kozzaférést lpont ]

A hozzaférési listat a PlutoLAN-hoz csatlakozo Ethernet interfészen

elhelyezte lpont ]

A hozzéaférési listat kimend irdnyban helyezte el 1pont [
| Vezeték nélkiili halézat beallitasa

A PlutoWF Internet portja szamara helyes IP-cimet, alhalozati

maszkot, alapértelmezett atjarot allitott be lpont [

A DHCP szerverszolgaltatasnal a kezdd IP-cimet, a maximalis

kliensszamot és a DNS szerver IP-cimét helyesen beallitotta lpont [

Az SSID PLUTOwifi l1pont ]

WEP hitelesitést allitott be és a kulcs 0123456789 lpont [

A vezeték nélkiili klienst csatlakoztatta a vezeték nélkiili haléozathoz 1 pont [_]

A pont csak akkor jar, ha a vezeték nélkiili halézat nem alapértelmezett
beallitasu.
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| Konfiguriciok mentése |

Mindkét forgalomiranyité konfiguraciojat elmentette lpont [_]
A Marssw kapcsold konfiguracidjat elmentette lpont []
A Mars forgalomiranyito indit6 konfiguracidjat tftp protokoll

hasznélatdval elmentette a P1ut oWEB Szerverre lpont [

Az el6z6 harom pont csak akkor jar, ha az eszk6zOkon elmentett
konfiguracio legalabb egy beallitasban (példaul IP-cim, eszkoznév) eltér
az alapértelmezett konfiguraciotol

| Halézat mitkodésének ellendrzése |
A dinamikus forgalomiranyitas miikodik a forgalomiranyitok kozott,
mindkét forgalomiranyit6 routing tablajaban vannak dinamikusan tanult

utvonalak lpont ]
A DHCP szolgaltatas mitkodik: a MarsPC1 és a MarsPC2 kliensek
kapnak IP-cimet a szolgaltatastol lpont ]

rrrrr

(pingelhetd) a PlutoWEB Szerver, de az ErisPC-r6l nem érhet6 el a

PlutoWEB Szerver l1pont [
A MarsSw kapcsold az ErisPC hosztrdl elérhetd telnet kapcsolattal 1pont [ ]
| Osszesen: 40 pont | | ]
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