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Planet-LAN

Egy kisvallalat halozatanak tervezésével biztak meg. A kisvallalat jelenleg két telephellyel
rendelkezik. Az On feladata, hogy a megadott terv és elvaraslista alapjan szimul4cids
programmal elkészitse a kisvallalat teszthélozatat. Munk4jat Planet LAN néven mentse az On
altal haszndlt szimulacids program alapértelmezett formatumaban!
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172.19.20.1 255.255.255.252 -
Mars 10.10.10.1 255.255.255.0 -
10.20.20.1 255.255.255.0 -
172.19.20.2 255.255.255.252 -
Pluto
192.168.50.1 255.255.255.192 -
192.168.50.20 255.255.255.192 192.168.50.1
PlutoWF
192.168.33.1 255.255.255.0 -
MarsSW 10.10.10.5 255.255.255.0 10.10.10.1
MarsPCl DHCP kliens - 10.10.10.1
MarsPC2 DHCP kliens - 10.10.10.1
ErisPC 10.20.20.20 255.255.255.0 10.20.20.1
PlutoWEB 192.168.50.10 255.255.255.192 192.168.50.1
Vezeték nélkiili kliens DHCP kliens - 192.168.33.1
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Beallitasok

1.

10.

11.

12.

A szimulacids programban vélassza ki a feladat megolddsdhoz sziikséges eszkozoket
a kovetkez6 informaciok alapjan:

a. A forgalomiranyitok rendelkezzenek minimum két Ethernet interfésszel, amelyek
legalabb 100 Mb/s sebességiiek, valamint egy szinkron soros interfésszel!

A kapcsolok legalabb 8 portosak legyenek!

C. A vezetetk nélkiilli halézatot egy vezeték nélkiili forgalomirdnyitd
(SOHO forgalomiranyitd) biztositsa!

d. Vezetéknélkiili kliensnek barmilyen végberendezést hasznalhat, mely képes
vezeték nélkiili kapcsolat kiépitésére.

A kivalasztott eszkozoket kosse Ossze a topologiai dbranak megfeleléen! A PlutoWF
SOHO forgalomiranyitot a WAN (Internet) interfészén keresztiil csatlakoztassa a PlutoSwW
kapcsolohoz!

Allitsa be a forgalomiranyitok és a kapcsolé IP-cimeit a tablazatnak és a topologiai dbranak
megfelelden!

Allitsa be a P1ut oWEB szaméra az IP-konfiguraciot a tablazat alapjan! A DNS szerver cime
onmaga (192.168.50.10) legyen!

Allitsa be az ErisPC szaméra az IP-konfiguraciot a tablazat alapjan! A DNS szerver cime
192.168.50.10 legyen!

A Pluto és a Mars forgalomiranyitokon és a Marssw kapcsolon, hogy a konfigurdcioban
megjelend eszkoznév a topologiai abranak megfeleld név legyen!

A Marssw kapcsolon biztositani kell a tavoli — telnet protokollon keresztiili — elérést.
A tavoli eléréshez hasznalt jelszo telnet123 legyen!

A Marssw kapcsolonal a privilegizalt modot védo jelszo a mars123 legyen!

A cégnél dinamikus forgalomiranyitast kivannak alkalmazni OSPF protokoll hasznalataval.
Allitsa be mindkét forgalomiranyiton az OSPF protokollt a kdvetkezdk szerint:

a. Hasznalja az 5-6s folyamatazonositot!
b. Hirdesse az 6sszes kozvetleniil csatlakozo haldzatot a 0-as teriiletben!
C. A forgalomiranyitasi informaciok kiildésére nem hasznalt interfészeket allitsa be
passzivnak!
A Mars forgalomiranyito6 DHCP szerverfunkciokat 14t el a MarsLAN halézatban. A DHCP
szervernél a kovetkezd beallitasokat kell elvégeznie:
a. Biztositsa az Osszes sziikséges paraméter atadasat! A kliensek kapjak meg az
alapértelmezett atjard cimét is!
A DNS szerver cime 192.168.50.10 legyen!
A rendelkezésre allo cimtartomanyokbol az elsé 20 cimet ne ossza ki a kliensek
szdmara!

Allitsa be, hogy a MarspC1 és a MarspC2 Kliensek az IP-beallitasokat automatikusan
kapjak meg a DHCP szervert6l!
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13. A PlutoWF vezetéknélkiili forgalomiranyito6 LAN feldli IP-cimének allitsa be
a192.168.33.1 IP-cimet!

14. A PlutoWF vezeték nélkiili forgalomiranyit6 a belsé hal6zatban DHCP szerver funkciokat
lat el, ezért a kovetkezd beallitasokat kell elvégeznie:

a. Allitsa be ugy a DHCP szolgaltatast, hogy a 192.168.33.33-as IP-cimtl osszon
cimeket legfeljebb 17 kliens szdmara!

b. A DNS szerver cime 192.168.50.10 legyen!

15. A PlutoWwF vezeték nélkiili forgalomiranyiton vezeték nélkiili hozzaférést is biztositanak.
Allitsa be a vezeték nélkiili halozatot a kovetkezoképpen:

a. Az SSID PLUTOwifi legyen!
b. A hitelesités WEP segitségével torténjen! A kulcs 0123456789 legyen!

16. Csatlakoztassaa vezeték nélkiili (SmartPhone) klienst a vezeték nélkiili halozathoz,
¢s allitsa be, hogy IP-cimét automatikusan kapja a P1utoWr DHCP szervertol!

17. A forgalomiranyitokon és a MarsSW kapcsolon mentse el a konfiguraciot, hogy azok
Ujrainditas utan is megdrizzék a beallitdsokat!

18. A Mars forgalomiranyit6 futd konfiguraciojat tftp protokoll haszndlatdval mentse el
a PlutoWEB Szerverre az alapértelmezett fajlnév hasznalataval!

19. Tesztelje a halozat miikodését!
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