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Planet-NET

Egy terjeszkedés alatt allo vallalat halozatanak tervezésével biztdk meg. A véllalat jelenleg
harom telephellyel rendelkezik. Feladata, hogy a megadott tervek alapjan szimulacios
programmal elkészitse a vallalat teszthalozatat.

A halozat topolégiaja
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1. Toltse be a Planet NET.pkt dallomanyt a szimulaciés programba! A teszthalézat mar

tartalmazza a vallalat 6sszes hdaldzati eszkdzét és az internet szimulaldsara szolgald eszkdzoket. Ez
utdbbiak mar beallitasra keriltek. A vallalati eszk6zok részleges konfiguracidval mar rendelkeznek,
Onnek csak a feladatokban leirt mddositasokat kell elvégeznie.

A Mars halozataban a 10.20.30.0/24 privat cimtartomanyt szeretnék hasznalni. A két VLAN
szamara a lehetd leghatékonyabban alakitson ki alhdlozatokat a kovetkezd IP-cim igények
figyelembevételével:
VLAN szdma VLAN neve | Igényelt IP-cimek szdma
100 TauCeti 100
20 Vega 20

Az ipcimzes. txt fajlban a p¢lddhoz hasonld6 modon régzitse szamolasanak eredményét!

Ha nem tudja elvégezni az alhalozatszdmolast, akkor a tovabbiakban a kovetkezd IP-
cimekkel dolgozzon:

VLAN szama VLAN neve Halozat cim Netmaszk
100 TauCeti 10.0.50.0 255.255.255.0
20 Vega 10.0.60.0 255.255.255.128

A Mars forgalomiranyiton hozza létre a sziikséges alinterfészeket ugy, hogy az alinterfész
szama egyezzen meg a hasznalt VLAN szamaval! Az alinterfészekre allitsa be a megfeleld
haldzat els6 kioszthato IP-cimét!
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A MarsSw kapcsolon hozza 1étre a VLAN 20-at és allitsa be a vega nevet! (A VLAN 100
mar 1étezik.)
A Marssw kapcsold megfeleld portjainak konfigurdlasaval érje el, hogy a kliensekhez
csatlakozo portok hozzaférési portok legyenek és a megfelel6 VLAN-ba keriiljenek!
A Marssw kapcsold forgalomiranyitohoz csatlakozo portjat llitsa be tronk modura!
A TauCeti VLAN szamdra hozzon létre egy DHCP hatokort a Mars forgalomiranyiton:

a. Biztositsa az 6sszes sziikséges paraméter atadasat!

b. A DNS szolgéltatast az ErisDNS szerver biztositja!

c. Az elsé 10 cimet ne oszthassa ki a DHCP kiszolgalo!

d. Allitsabe a Tauceti VLAN szamitogépeit a dinamikus IP-cim hasznalatihoz!

A vegaPcCl-nek statikus allitsa be a megfeleld haldzat utolsé kioszthatd IP-cimét,
a megfeleld alapértelmezett atjarot és DNS kiszolgalot (ErisDNS)!

Az |Pv4-es forgalom iranyitasdhoz OSPF protokollt hasznalnak, melyet a Pluto és az
Eris forgalomiranyitokon mar konfiguraltak. Az On feladata a Mars forgalomiranyiton az
OSPF protokoll bedllitasa:

e. Hasznalja a 10-es folyamatazonositot!

f. Hirdesse az 0sszes kozvetleniil csatlakozo halozatot a 0-as tertiletben!
g. A forgalomiranyitasi informaciok kiildésére nem hasznalt (al)interfészeket allitsa be
passzivnak!

A Pluto forgalomiranyiton vegyen fel az Internethez vezetd alapértelmezett statikus
utvonalat! A megadadsndl haszndlja a kimend interfészt! A Pluto forgalomirdnyiton futod
OSPF folyamat kiegészitésével érje el, hogy a tobbi forgalomiranyité is megtanulja
az alapértelmezett utvonalat!

A PlutoAP vezeték nélkiili eszk6zon allitsa 4t az SSID értékét PLUTO-ra és allitson be
WPAZ2 hitelesitést plutowifi jelszoval!

Csatlakoztassa a vezeték nélkiili klienseket (SmartPhone, Tablet) a PlutoAP
eszkozhoz!

A plutoi kliensek a p1uto forgalomiranyiton futdé DHCP szolgaltatastol kapnanak IP-cimet,
de a szolgaltatas konfiguracidja jelenleg hibas. Haritsa el a DHCP szolgaltatas
Az Eris forgalomiranyiton a privilegizalt modot védo jelszo az erispass legyen!

Az Eris forgalomiranyitd elsé 5 virtualis vonalan allitsa be, hogy tavolrol csak SSH
protokollal lehessen elérni az eszkozt! Hasznaljon helyi hitelesitést a vonalakon.
A sziikséges felhasznaldo neve erisadmin, jelszava erispass legyen! Allitsa be, hogy az

eszkoz domain neve eris.net legyen! Engedélyezze az SSH 2-es verziojat! Hasznaljon hozza
1024 bites kulcsot!
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csak az Eris haldzatabol (192.168.50.0/26) lehessen elérni az eszkozt!

A pluto forgalomiranyiton allitson be statikus NAT szolgaltatast, amellyel biztositja, hogy
az ErisWEB szerver kiviilrdl (a Teszt PC-r6l) a 22.33.44.3 IP-cimmel legyen elérhetd!
A Pluto forgalomiranyiton allitson be PAT szolgaltatast, amely a forgalomiranyit6 internet

feldli interfészének cimére forditja a teljes belsd halozatbol az internet felé mend csomagok
IP-cimét!

v 1.0 (2019.04.05.)



Informatikai ismeretek - Erettségi 2020 mintafeladat tervezet
K6zépszint — Haldzati ismeretek feladatrész
20. Az Eris-en taldlhatd szerverek szamdra IPv6-os elérést is kell biztositani. A Pluto
forgalomiranyiton mar bedéllitasra keriiltek a megfeleld IPv6-cimek. Az Eris
forgalomiranyiton allitson be IPv6-cimeket:
a. Serial0/0/1 interfészének globalis IPv6 cim: 2040:40::2/64
b. GigbitEthernet0/1 interfészének globalis IPv6 cim: 2050:50::1/64, link-local
cim: FE80::1
21. A Pluto eszkdzon vegyen fel alapértelmezett IPv6 utvonalat az Internet irdnyaba a
2030:30::1 kovetkezo ugras cim hasznalataval!

22. A forgalomiranyitok koz¢é az IPv6 forgalom irdnyitasara konfiguraljon RIPNng protokollt
RNG névvel! Erje el, hogy az Eris forgalomiranyito megtanulja az alapértelmezett
utvonalat a szomszédjatol!

23. Az ErisWEB szervernek allitsa be a 2050:50::50/64 IPv6-cimet! Alapértelmezett atjaroja
a forgalomiranyit6 link-local cime legyen!

24. Az ErisPRNT nyomtatdé és az ErisDNS szerver SLAAC segitségével jussanak
IPV6-cimhez!

25. Tesztelje a haldzatban az IPv4-es és az IPv6-os forgalom megfelelé mikodését!
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