1. HÁZI FELADAT 

1/1. FELADAT

Ismertesse a villamos jelek felosztását, és az egyes csoportokban szereplő jelek jellemzőit!

Determinisztikus: [image: image1.wmf]ò
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matematikalilag meghatározható

Stoaktikus: véletlenszerű

Állandó: időben állandó értékű a jel

Változó: időben változó a jel

Periodikus: A jelalak meghatározott időközönként ismétlődik, ez az időköz a periódusidő

Szinuszos: a jelalak leírható a szinusz függvény módosított alakjával pl.: I=Imaxsin((t-()

Kvázi: majdnem periodikus, a jelalak nem teljesen ismétlődik, 

Tranziens: átmeneti, pl.: kondenzátor töltődési görbéje

Ismertesse milyen módon lehet jellemezni ill. megadni a villamos jeleket!

A villamos jel megadható a jel-idő függvény ábrázolásával, grafikai módon, illetve matematika formulával, képlettel pl.: U=35V; I=Imaxsin((t-()

Ismertesse hogyan határozhatók meg a villamos jelek számszerű jellemzői!

A jel számszerű jellemzői: egyszerű (elektrolitikus), abszolút, négyzetes (effektív) középértékek, illetve a csúcs- és formatényezők

Egyszerű középérték: a jel előjeles értékeinek adott periódusra eső átlaga 
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Abszolút középérték: a jel abszolút értékeinek adott periódusra eső átlaga
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Négyzetes középérték: a jel négyzetes értékeinek adott periódusra vett átlaga
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1/2. FELADAT

Számítsa ki az alábbi, időfüggvényükkel

 megadott villamos jelek közép- abszolút közép- és effektív értékét!

A.
B.
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Imax = 6 A

IK = 6A/2 + (-4A)/2 = 1 A

|IK| = 6A/2 + |-4A|/2 = 5 A

Ieff = ((62 + 42 )A = 52 A =7,21A
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Umax = 8V

UK = (8V*4s + 0V*4s)/8s /2 = 2 V

|UK| = UK = 2 V

Ueff = 8V/(6 =  3,26 V

C.
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Imax = 10mA

IK = 10mA/( + (-4mA)/( = 3,18mA-1,27mA=1,91mA

|IK| = 10mA/( + 4mA/( = 4,45mA

Ieff = 10mA/2 + 4mA/2 = 7mA
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Umax = 80mV

UK=(80mV*5ms)/25ms+(-40mV*20ms)/25ms=-16mV

|UK| =(80mV*5ms)/25ms+(40mV*20ms)/25ms=48mV

Ueff = (((802*5+402*20)/25) mV= 16(10 mV= 50,6mV

1/3. FELADAT

Négy ellenállás sorba kapcsolásával alakítunk ki egy ellenállás-hálózatot. 

Az ellenállások: R1 = 5k( ( 5% , R2 = 10k( ( 1% , R3 = 5k( ( 1% , R4 = 5k( ( 2%.

Mekkora az eredő ellenállás és annak hibája?

Re = 5k( + 10k( + 5k( + 5k( = 25k(
( h = (((5*5/25)2+(10*1/25)2+(5*1/25)2+(5*2/25)2( =([1+0,16+0,04+0,16] = ( 1,36%

1/4. FELADAT

Ismertesse (táblázatba összefoglalva, vázlatosan, maximálisan 1 oldalon) az elektromechanikus műszerek általános jellemzőit!

Műszer
Jele
Érzékel
Mutat
Mire használom?

Deprez
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 1/5. FELADAT

 Rajzolja fel a  külső mágnesű deprez műszer szerkezeti vázlatát!

 Vezesse le a deprez műszer skálaegyenletét!

 Milyen csillapítási megoldásokat alkalmaznak deprez műszereknél?

 Hogyan küszöbölik ki deprez műszereknél a tekercs ellenállás hőmérsékletváltozásból adódó hibáját?
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Áramtól átjárt, homogén mágneses térben levő vezetőre ható erő : F = N.B.I.l

Amennyiben a tekercs 2r átmérőjű, akkor a kitérítő nyomaték : Mk = 2.r.F = 2.r. N.B.I.l

A visszatérítő nyomatékot rugó adja: Mv = cr.(
Amikor egyensúlyi állapot van, akkor mutat valós értéket a műszer, ekkor : Mk = Mv
2.r. N.B.I.l = cr.(
( = (2.r. N.B.I.l) / cr
( = E.I, ahol E=2.r. N.B.l) / cr, műszerre jellemző érték, I a tekercsen átfolyó áram

A tekercsen átfolyó áram egyenesen arányos a szögelfordulásal, így a skála is lineráris osztású.

1/6. FELADAT

 Terjessze ki egy 0,6 mA 60mV alapérzékenységű Deprez műszer méréshatárát lépcsős sönttel!

 Rajzolja le a kapcsolást, számítsa ki a söntök értékét, ha I1 = 3A és I2 = 6A! 

 Mekkora lesz a műszer fogyasztása? 36(W
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Rb = 60mV/0,6mA = 100(
60mV = I1(R1+R2) ( R1+R2 = 20m(
I2 = (I0+I2) . (Rb+R2)/(Rb+R1+R2)

6000/6000,6 = (Rb+R2)/(100(+20m()

Rb+R2 = 100010m(
R2 = 10m(
R1= 20m( - R2 = 10m(
Pm = U.I = 0,6mA . 60mV = 36(W
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