A szűrők ellenállása:a sz.berenedezéseken létrejövö nyomásesés egyrészt tiszta a szréteg ellenállásábol másrészt a szűrőrétegre lerakodo porréteg ellenállásából adódik.a tiszta szűrőrétegen létrejövö ellenállást a szövet rostjaiból adódó ellenállás mértéke szabja meg.Mivel a szűrőkészülékbe bevezetett gáz lamináris áramlású az ellenállás közvetlenül az áramoltatott gáz mennyiségétől függ és megközelítően arányos a szűrési sebességgel 

Az együttes ellenállást meghatározza :,szürőréteg felöleti terhelése, portartalmú gáz sűrűsége viszkozitása és nedvességtartalma a por koncentrációja vagy porterhelés mértéke, a por jellemzői ,szemcseméret megoszlása formája fajlagos felülete, szűrőanyag szabad térfogata .

Minnél inkább gömb formájú a leválasztandó por annál sűrűbb lesz a porréteg  ennek megfelelően nagy lesz a nyomásesés.filcnél a tisztithatóság nem kielégithető mivel a porréteg a szűrőszövetből csak részelgesen távolítható el ,tisztitás után a megmaradó ellenállás leküzdése nagyobb energiát igényel ,valamint a por eltávolitását gyakrabban kell végezni.ezt a teljesitményromlást csökkentik a  finom porfrakciókat tartalmazó gáz szűrésére  alkalmas sima felületű szűrőszövettel aminek egyik oldalán szűrőfilc van.

A szürésben létrjövö nyomáskülönbség az idő függvényében:ez azt mutatja be hogy a visszamaradó ellenállás az ismétlődő szűrési és poreltávolítási folyamatban a rostok közötti térben és a szövet felületén visszamaradó por miatt folyamatosan növekszik , majd eléri a felső határértéket .

Fontosabb szűrőtípusok:
Zsákos /tömlős/ szűrő:zsákformára varrják össze és a poros levegőt a zsák palástján vezetik . a por az áramlás irányától függően vagy a zsák külső ,vagy a zsák belső felületére tapad ahonnan különbözö modon lehet eltávolitani az eltávolítás történhet: kézi gép felső rázással ,felső-oldalsó lengetéses rázással felső vibrációs rázással ellenáramú öblitéssel prés levegő befujásával. A zsákos porszürők több zsákot tartalmaznak.

Szemcsés rétegű szűrők :nagyobb hőmérsékletű gázok portalanitására. A szűrőréteget sértetlen felületű 1-10mm szemcseméretű anyag összeömlesztett halmazából alakitják ki.homokágy magassága 20-1800mm ig terjed a szűrési sebesség 60-1800 m/h-ig.van nyugvóágyas és bontott ágyas szemcsés rétegű  szűrők .ezekből a leválasztott port ellenáramú levegő bevezetésével távolítják el a homokrétegből

Bolyatott ágyas homokszűrő .szennyezett gázt felülről vezetik be  a por a homokrétegen fennakad .telitődés után a port  homokágyból alulról bevezetett levegővel fúvatják ki 

Nagy porterhelésű és hőm-ű gázok szűrésénél tűzálló falazatú ciklont alakalmaznak előleválasztókként a durvább szemcsék leválasztására ,hogy a homokágy tisztitásának gyakoriságát mérsékeljék 

Alkalmazási területei:cementklinkner hűtőkből ércdúsítokból távozó gázok ,siemens martin kemencék ,kúpoló kemencék kerámiai iparok véggázainak portalanítására

Rostágyas vagy rostréteges szűrők :tisztítás nélküli felújítható és öntisztuló fajtáit lehet megkülönböztetni . a rostréteget gyapjubol növényi rostokból cellulózból  üvegszálakból  vagy ezek keverékéből alakitják ki .alkamaznak még olajjal bevont üvegyapotot, finom poliamid szittyaanyagot

A rostréteges szűrőket levegőből finom porok kiszűrésére alkalmazzák .a levegő finom lebegő porát réteges papírszűrőkkel választják le, és ha már nagy lesz az ellenálllásuk tisztával cserélik ki.

Papírszűrőn a gázsebesség  1.5 m/min

Felújitható rostágyas szűrő:fém üveg kőzet salakgyapit műanyagrost nagyobb hőm-hez kerámia vagy ásványi anyagrostok kül.testsürüségű rétegéből alakítják ki 

Öntiszuló rostágyas:végtelenített rostrétegszalag a szűrőellenállás növekedése által  vezérelt időközökben vagy lassú mozgással folyamatosan változtatja helyzetét .az elszennyeződött felület a levált por eltávolítására olajfürdőbe merül 

Gyertyaszűrők: a pórusos kerámiából ,habgumi testekből ,zsugorfémeből  kialakított szűrők.. kis porkoncentrációjú gázok szűrésére , kis mennyiségű nagy értékű por vagy köd formájában lévő folyadék leválasztására.6kpa nyomáseséssel kell számolni, felületi terhelése : 60-180 m3/(m2xh).rázással  fúvással tisztitják .

Elektrosztatikus porleválasztók működése:alapja hogy két elektróda között elektromos erőteret hoznak létre azáltal hogy az elektródákra nagy feszültségű egyenáramot kapcsolunk.ha a térerősség elég nagy lesz a gáz molekulák ionizálodnak.+ és – ionok és semleges molekulák lesznek jelen a térben. Ha kellően nagy a potenciálkülönbség hogy hatására létejön a koronakisülés .közvetlen környezetét korona vagy aktiv térnek nevezik.+ és – koronakisülés lehet z iparban általában -. 

A negatív porszemcsék a pozitív töltésű leválsztó elektróda felé haladnak .a koronatéren kivüli teret passziv térnek nevezik.a negativ részecskék a leválasztóhoz a pozitív részecskék a szoro elektroda felé vándorolnak.az elektródának ütközve a porszemcsék elveszitik sebességüket és hullanak

A részecskék eltávolitása az elektródáról koptatással történik

Gyűjót elektróda:sejtszerű csöves és lemezes

Szóró elektródák:sima és csucsokkal készül elektróda.

Nedves gáztiszítás:a szilárd szenny anyag leválasztásával egyidejüleg a szenny gázok is eltávolithatóak. Csak olyanok távoltithatók el ami mosofolyadékkal nedvesithető .általában a mosofolyadék az víz. A lekötött szennyeződések a mosofolyadékkal együtt távoznak a berendezésből .előnyük :nagy hőfoku gázok korrozív gázok is tisztithatók vele .hátrány fagyveszélyesek a kilépő zagy kezelése költséges.

FCL típusú leválasztók (rajz megmagyarázása)

A poros levegő bejut a porülepítőbe leválasztó csövek kötik össze a tiszta gáztérrel ezek ugy vannak kiképezve hogy a gáz tangenciálisan lépjen be . a belépő gáz a leválasztó ülepítő térből a vizet elporlasztja, ezután a keverék az 5 ös jelű térbe jut ahonnan a gáz a kilépő nyíláson elhelyezett leválasztó lemezen a gyűjtőtérbe jut.itt ülepedik a leeresztő csöveken utána elvezethető

Porlasztásos mosó torony: hengeres vagy hasáb alakú berendezések amiben a tisztitandó gázkeverék alulról felfelé áramlik.a mosofolyadékot  torony kül. Helyein a gázárrammal szembe porlasztják.néha cseppfogokat kell alakalmazni.a polasztókúp alakja és mérete függ a porlasztó típusától és az alkalmazott nyomástól

Töltelékes tornyok:Rashing gyűrűvel vagy más felületnövelő szilárd anyaggal kötött felül folyadékkal locsolt berendezések . a gáz és folyadék ellenáramban halad és a nagy érintkezési felületeken a gázok oldódása lejátszodik  és bizonyos mértékű portalanítás is lejátszódik..a folyadék szétoszlatásárol gondoskodni kell igyekeznek a gázsbességet lehetőleg növelni. Gyakran más típusu berendezésekkel alkalmazzák. Műszaki fejlődés jelentős állomása a gömbtöltetes mosok : nagy szabadfelszínű réselt tányérokon  15-25mm átmérőjű üreges polietilén golyókat helyeztek el  ezek növelik a keveredést a rétegekben

Veturi moso:nagy sebességű berendezés, a tisztitandó gáz a venturi torokban felgyorsul .a nagysebességű gázáramban a folyadékszemcsék további méretcsökkenése következik és a torokban a legfinomabb szemcsék is kimosodnak a gázból.a diffuzor részben csökken a gázsebesség és cseppekké áll össze amit  ütközö kamrában választanak el a gáztól 

Gáz halmazállapotú szennyező anyagok leválasztása :

Abszorpció.a gáz halmazállapotú anyagok eltávolításának egyik módja.gázok és gözök folyadékokban történő elnyeletését értük . van fizikai és kémiai abszorpció.

Fizikai abszorpció :az elnyeletett komponens nem lép kémiai rekacióba az abszorbenssel míg kemoszorpcionál sz elnyelt komponens az abszorbenssel kémiai vegyületet képez. A fizikai abszorpció és a reverzibilis reakcióval kísért kemoszorpció megforditható.az abszorpcióval ellentéses folyamat a deszorpció .

Megfelelő oldószer feltétele a jó hatásfoku folyamatnak..abszorpció közben a köv részfolyamatok mennek végbe :diffúzió s folyadék gáz határértékig ,gázrészecskék átmenete a folyadék gáz határrétegen , abszorbeált gázmolekula diffuziója a folyadék belsejébe 

A gázoldali koncentrációkkal kifejezve :

M=Ks F∆yköz

Folyadékoldali:

M=KsF ∆xköz

Abszorberek: műszaki követelmények: koncentráció csökkenés nagy legyen gáz és folyadék között, érintkezési fázisfelület a lehető legnagyobb legyen , az abszorpciós folyamat számára kedvezőek legyenek a hőm és nyomásviszonyok,lehetőleg kis viszkozitású abszorpciós folyadékokat kell alakalmazni

Abszorpció megvalósitásásra minden készülék alkalmas ami emlitést nyert a  nedves porleválasztásnál.. gyakran alkalmazzák ipari technologiákban.

ADSZORPCIÓ.:AZ érintkező fázisok egyikének részecskéi kellő mozgékonyságúak akkor a határfelület inhomogenitása oda vezet hogy a mozgékony részecskék egyensúlyi koncentrációja más lesz a határrétegekben mint a fázis belsejében. Ezt a határfelületen bekövetkező koncentráció változást nevezzük adszorpciónak. A szilárd anyag neve adszorbens a megkötött anyagot pedig adszorbeáltatott komponensnek  nevezzük.. lehet fizikai és kémiai . fizikai adszoprció a van der Waals féle erők hatására jön létre, de kémiai kötés nincs. Kémiai reakció amikor k émiai kötés is jön létre. Gőzök adszorbeálásakor a folyamatot kondenzáció kíserheti ilyenkor az adszorbens pólusai folyadékkal telitödnek .

Az adszorpciós folyamat szelektív vagy megforditható.adszorpciót általában a szennyező komponens kis koncentrációjakor alkalmazzák . a művelet leggyakarabban használt kivitelezése az hogy az adszorbenst oszloba töltik.az oszlop azon rétege ahola a profil keletkezik az adszorpciós zóna vagy munkaréteg.az adszoprciós kpacitás a hőm emelkedésével csökken. Deszoprció hőmérséklet növeléssel  nyomás csökkenéssel kiszorításos modszerrel végzik . az adszoprció szakaszos és folyamatos lehet .a szakaszosak két vagy több egységből álló rendszerek  igy az adszorpció és deszorpció váltakozik. A folyamatos készülék igen nagy mennyiségű gáz tisztitására alkalmas.

KONDENZÁCIÓ:A GÓZ ILL. A GŐZT TARTALMAZÓ GÁZ HÖMÉRSÉKLET CSÖKKENÉSÉvel ill. nomásának növekedésével érhetik el.kondenzátorban valositható meg  höm csökkenés ami direkt és indirekt lehet.a direkt kondenzátorok a a permetező toronyhoz hasonló permetező kondenzátorok, a folyadéksugár kondenzátorok amik a venturi mosonak felelnek meg.

Indirekt kondenzátorok leggyakrabban használt a csőköteges és a léghűtéses kondenzátor

