Szendi Zoltán 1/13 B

Épületlátogatás
A 1116 Budapest Barázda u 38. –as szám alatti 171 lakásos társasház építése.
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Építésvezető: Pálffy Lehel László

Készítette: Szendi Zoltán  .
Földmérés gyakorlat alkalmával az építkezést csoportunkkal meglátogattuk majd  szintezési ellenőrzést és a szintkitűzést gyakoroltuk. 
Épület jellemzése:  171 lakásos társasház .
Elhelyezkedése: 
A Velezda Park beruházást Budapest XI. kerületében, 

Szerémi út – Hengermalom utca – Budafoki út – Barázda utca által határolt területen.[image: image2.png]



Funkciói: 
A parkoló szinteken gépkocsi beállókat, tároló helyiségeket, elektromos, gépész és üzemeltetési helyiségeket alakítunk ki. 

A parkoló bejáratához minden gépkocsibeálló-tulajdonos kapunyitót kap. 

Az épület környezetében térfigyelő kamerák vigyázzák a biztonságot. 

A felvonók (4 db 6 személyes) és a lépcsőház valamennyi szintet kiszolgálják

Alapozás:   
A földszinti garázsszint alatt egyszintes mélygarázs készül. A pinceszinti fal vízzáró vasbetonfal, mely vízzáró alaplemezre épül

Teherhordó szerkezetek, illetve homlokzati megjelenés:
Függőleges szerkezet: A pincefal monolit, vízzáró vasbeton fal. Az épület monolit vasbeton, pillérvázas szerkezetű, változó pillér méretekkel. A homlokzati fal vasbeton- illetve téglafal, megfelelő mértékű hőszigeteléssel ellátva. A homlokzat részben nemes-vakolat, részben burkolt felületképzésű. A lépcsőház körítő falai vasbeton szerkezetek, melyeknek merevítő szerepük van.
Falazatok: 
A külső térelhatároló falak általában kitöltő falazóblokkok, amelyek dryvit rendszerű hőszigetelésből készülnek, néhol hőszigetelt vasbeton szerkezetek. A lakások közötti elválasztó fal, valamint a folyosó felőli falak megfelelően méretezett hang-gátló szerkezetből készül. A válaszfalak 10 cm vastag elemekből készülnek. Az összes külső falszerkezet kielégíti az érvényben lévő hőtechnikai szabvány előírásait.
Mérete:   4100 négyzetméteres telken 34m x 64m     8 szint.
Állapot: 
Jelenleg a pincefödém zsaluzásánál tart.  Alapként egy vízzárólemezalapot készítettek. Az épület hatalmas méretei miatt nem lehet egyben megépíteni hanem két részből épül melyet a pilléreknél dilattáltak.
Várható folyamatok :  8 emelet készítése  helyszini acélszerelés.
Ütemterv: 
Nagyon szoros határidők. Tervszerint 2 hetenként 1 szint építése.


Várhatóan szeptemberre szerkezetkészen lesz.
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Élménybeszámoló:  ………………
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