Környezetvédelmi előírásokról általában
A környezetvédelmi követelményeket a környezet védelmében általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. határozza meg. A törvény célja: az ember és a környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A környezet védelemének alapelvei:

· az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás:  A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; megelőzze a környezetszennyezést; kizárja a környezetkárosítást.
· a felelősség: A környezethasználó felelőséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásáért.

· az együttmükődés: Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik valamint más intézmények együttmüködni kötelesek a környezet védelmében.

· a tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság; Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat megismerni.

A törvény rendelkezik a környezeti elemek egységes védelméről. Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. 
· föld védelme

· víz védelme

· levegő védelme

· élővilág védelme

· épített környezet védelme

· veszélyes anyagok és technológiák károsító hatásai elleni védelem

· hulladékok környezetregyakorolt hatásai elleni védelem

· zaj és rezgés elleni védelem

· surgárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem

Építőipari kivitelezés környeztvédelmi kérdési

Levegőtisztaság-védelem
A levegő védelmét a 21/2001. (II.14.) Korm.r. határozza meg. Építőipari beruházosoknál a levegőszennyezést a szállító járművek okozzák, ezt szervezett szállítási feltételek mellett és jobb kihasználtság biztosításával csökkenteni lehet. Az esetleges porterhelést locsolással ill. sitt ledobók használatával lehet mérsékelni.

Víz védelme

A kivitelezés során általában nem keletkezik szennyvíz, amennyiben megoldható közmű-csatornára kell csatlakozni. 

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás szabályozása, alkalmazott törvényei

· 2000.évi XLIII. tv. - hulladékgazdálkodásról

· 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet – hulladékok jegyzéke

· 98/2001.(VI.15.) Korm. r. – veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
· 126/2003. (VIII.15.) Korm.r. – hulladékgazdálkodási tervekről
· 164/2003 (X.18.) Korm.r. – hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségről
· 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet – építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabálya
A hulladékgazdálkodási törvény alapelvei a fenntartható fejlődés, az energia- és  nyersanyagfogyasztás mérséklése, és az emberi egészség, a természeti és az épített környezet, hulladék okozta terhelésének csökkentése.

A hulladékgazdálkodási törvényben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező hulladékot nevezzük veszélyesnek. Ilyen tulajdonság pl. robbanó, tűzveszélyes, ártalmas, mérgező...

A kivitelezés során keletkező hulladékot a hulladék termelője sorolja be. A keletkező hulladékról nyilvántartást kell vezetni, a hulladék csak hulladékkezelési engedéllyel (befogadó nyilatkozattal) rendelkező cégnek adható át. EWC kód szerint a keletkezett hulladékokat fel kell sorolni az építésihulladék nyilvántartólapon és a használatbevételi engedély kérésekor mellékelni kell.
Építőipari kivitelezésnél keletkező várható föbb hulladék anyagcsoportok:

· bontási törmelék EWC kód. 170101
· építési törmelék EWC kód: 170904
· fémhuladékok EWC kód: 170401-170411
· fahulladék EWC kód: 170201
· műanyag hulladékok EWC kód 170203
Nem veszélyes hulladéknál a szállítólevél a dokumentáció, veszélyes hulladék esetében négypédányos SZ-jegyen lehet dokumentálni.
Zaj elleni védelem

Az építőipari kivitelezésből származó zaj terhelési határértékét a 8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet határozza meg. A jogszabály lehetővé teszi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság határozott időtartalomra szóló határérték-túllépés engedélyezését.

Az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések nagy részének zajkibocsátását EU-irányelv és ezzel azonos hazai miniszteri rendelet szabályozza. Az újabb előírások szerint a gépeken fel kell tüntetni a garantált maximális zajszintet, így a meghatározott követelményhez a megfelelő gép kiválasztható. Adott esetben – még ha a gépek zajkibocsátása önmagában teljesíti is a gépre vonatkozó előírásokat -, szükség lehet az egyes gépek zajkibocsátásának további mérséklésére, ennek szükséges mértékét és a megvalósítás módját zajvédelmi szaktervezéssel esetenként oldjuk meg. 


A zajvédelmi kérdéseket összefoglalva megállapítható, hogy:



- a környezetet kímélő technológia választásával,



- a bontási/építési munkák időtartamának a lehető legrövidebbre szorításával,



-korszerű, a lehető legkisebb zajkibocsátású gépek, berendezések alkalmazásával,



- az építőgépek egyedi zajcsökkentésével, az építési terület esetleges akusztikai körülhatárolásával, valamint



- a számottevő zajkibocsátási munkák időbeli szabályozásával

elérhető, hogy az építkezés zajkibocsátása megfeleljen a követelményeknek.
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