HANGTechnikai lista  (rider)

Mikrofonok

lábdob : 
Audix D6
 
pergő : 
Sennheiser E-905, Shure SM 57
HH:

Sennheiser E-614
tam :

Sennheiser E-904, Sennheiser  E-604 

OH :

Audix ADX-51
gitár : 

Shure SM 57
vokál : 
Shure BETA 58, Shure SM 58 , Sennheiser E-945, Sennheiser  E-865
(UHF rádiós: Sennheiser EW-345, Shure SM58/UT4TJ)
Keverők
Soundcraft GB-8 (40 csat: 32 mono + 4 st., 4 eq /2 param./, 8 aux, 8 group, 4 mute gr.)
Soundcraft GB-4 (28 csat: 24 mono + 2 st., 4 eq /2 param./, 8 aux, 4 group, 4 mute gr.)

Allen&Heath PA-20 (20 csat: 16 mono + 2 st., 4 eq /1 param./, 4 aux)

Dinamika processzorok, effekt, eq
1db Drawmer DS 404 quad gate (4ch)

1db Drawmer DL 441 quad compressor-limiter (4ch)

1db Lexicon MPX 550 effekt
1db TC Electronics D-Two delay

1db TC Electronics M-ONE effekt

1db Klark Teknik Square ONE  master eq

PA 





2db Erősítő rack 2x~8000W (3 út)

(Erősítő rack adatai :

-1db DBX DriveRack – PA digit processzor

-1db P.Audio P6 2x600W (magas) erősítő

-2db P.Audio P9 2x900W (közép) erősítő

-1db P.Audio P18 2x1800W (mély) erősítő)

8db H&K System XP-10 LR mk II hangfal (line-array)

(H&K System XP-10 LR mk II adatai :

-hangszórók : 1db 15” mély, 2db 10” közép, 1db 2” magas

-max. hangnyomás : 120dB/16m…105dB/128m !!!)

(Kiegészíthető
+ 2db P.Audio P18 erősítővel és

4db H&K System XP-10 LR mk II SUB (2x15”)hangfallal (line-array)

ekkor  ~2x12000W összteljesítmény
)

Monitor

3db Alesis DEQ-230D 1/3 okt. digit EQ/RTA (6 út)

3db P.Audio P9 erősítővel

(Erősítő adatai :

-P.Audio P9 2x900W/4ohm, 2x600W/8ohm)

8db H&K System XP monitor hangfal (15”+1”neodymium)
(Kiegészítők  RCF ART 300A aktív hangfalak /bi-amp 300+60W/,
drumfill-hez RCF 4 PRO 8001-AS aktív mélysugárzó /18”, 800W/.)

( PA kisebb rendezvényhez, 100-150 főig )
2db RCF ART 300A aktív hangfal (állványra helyezhető)

(RCF ART 300A adatai :

-beépített erősítő : 300W mélyközép + 60W magas

-hangszórók : 1db 12” mélyközép + 1db 1” magas

-max. hangnyomás : 128dB/1m…104dB/16m)

2db RCF 4 PRO 8001-AS aktív mélysugárzó hangfal 

(RCF 4 PRO 8001-AS adatai :

-beépített erősítő : 800W mély
-hangszórók : 1db 18” mély

-max. hangnyomás : 133dB/1m…109dB/16m) /
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