1) Mérési hibák típusainak felsorolása

Rendszeres-, Véletlen-, Durva hibák
2) Mérési hibák számítása. Képletek alkalmazásával is.

Abszolút Hiba: H=Xm-Xp ; Relatív Hiba: h=H/Xp*100% ; 

Végkitérés: hv=H/Xv*100%
3) Osztálypontosság fogalma

Osztálypontosság a műszer pontossági jellemzője, amellyel a gyártó a végkitérésre
vonatkoztatott relatív hiba határértékét adja meg
4) Szabványos pontossági osztályok felsorolása


Szabványos osztálypontosságok: 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5; 2.5; 5.
5) Véletlen hibák megadásának módszerei (Felsorolás képlettel)

1. Terjedelem R=Xmax-Xmin ; 2. Valószínű hiba: [image: image1.png]w
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3. Átlagos abszolút eltérés: [image: image2.png]


 ; 


4. Szórás, vagy standard eltérés:[image: image3.png]



6) Miért kell a skála felső harmadában mérni?
A skála felső harmadában adja a műszer a legpontosabb eredményt.
7) SI prefixumai (10-8 tól a 1018-ig)
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8) SI alapmértékegységei


Alapegységek: m, kg, s, a, K, cd, mól
9) Mit jelent egy feszültség lineáris középértéke?

Az-az egyenáram, amely egységnyi idő alatt ugyanannyi vegyi-munkát végez mint 
a váltakozó áram
10) Mit jelent egy feszültség effektív értéke?


a váltakozó áram négyzetes középértéke az az egyenáram, amely egységnyi idő 
alatt ugyanannyi hőmunkát végez,mint a váltakozó áram
11) Sorolja fel belülről kifelé egy zavarvédett vezeték kialakítását.


Sodrott érpár, védőárnyékolás,földelt árnyékolás(2s árnyékolás) mágneses 
árnyékolás(ferromágneses fólia)

12) Nyomatékfajták az elektromechanikus műszer működéséhez (felsorolás)(3 db)


Kitérítő-nyomaték, a mérendő villamos mennyiséggel arányos, visszatérítő
nyom.,csillapító nyomaték

13) Hogyan hozzuk létre az elektromechanikus műszerekben a visszatérítő nyomatékot?

a  lengőtekercs két oldalán két ellentétes csavarmenetű rugóval.


14) Milyen csillapítási módszereket alkalmaznak az elektromechanikus műszerekben?

15) 
Alumíniumkeretben keletkezett örvényáramok csillapítanak.
16) Milyen elven jön létre a kitérítő nyomaték az elektromechanikus műszerekben?

Mk (B*j*l*N*D*k)

17) Mit mér váltakozó jel mérése esetén a Deprez alapműszer?

Semmit. Lineáris középértéket ami elvileg 0.
18) Milyen skálája van a Deprez árammérőnek?

Lineáris skálája van

19) Milyen mennyiség mérésére használjuk általában az elektrodinamikus műszert?

20) Milyen skálája van az elektrodinamikus árammérőnek?

Négyzetskála

21) Milyen skálája van az elektrodinamikus teljesítménymérőnek?

Lineáris skála

22) Sorolja fel, hogy milyen teljesítmény jellemzői vannak egy váltakozó árammal működő berendezésnek?

Hatásos teljesítmény, meddő teljesítmény, látszólagos teljesítmény

23) Milyen műszert alkalmaznak a háztartásokban a villamos energia mérésére?

Indukciós fogyasztásmérőt, villanyórát

24) Változik-e az áramszámla, ha ugyanolyan fogyasztási jellemzők mellett a hálózati feszültség megnövekszik?

Igen

25) Milyen módszert alkalmaznak analóg műszerekben az ellenállás mérésére?

Áramgenerátort kapcsolnak az ellenállásra és mérik a veszteséget.
26) Milyen módszert alkalmaznak digitális műszerekben az ellenállás mérésére?
27) Rajzolja fel az ellenállásmérés null-módszerének kapcsolását és írja fel a kiegyenlítés feltételét (levezetés nélkül).
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28) Milyen alaptípusai vannak az analóg oszcilloszkópnak?

Többsugaras több csatornás

29) Hogy nevezzük azt a módszert, amelynek helyes alkalmazása biztosítja azt, hogy az oszcilloszkópon állóképet lásson?

Szinkronizálásnak, idegen szóval Tiriggerelésnek

30) Mire szolgál az oszcilloszkópon az AC/DC kapcsoló?


AC állásban a jellel sorba kapcsolódó kondenzátor a jel egyénkomponensét kiszűri, a továbbjutó jel úgy áll be, hogy a lineáris középértéke nulla legyen. DC állásban a jel változatlan formában jut tovább.
31) Milyen módszerekkel lehet az egycsatornás analóg oszcilloszkópon több jelet vizsgálni?


Alt(Alternate): Képenként jeleníti meg a jeleket, Chop(Chopper): két csatorna jelét 
igen nagy frekvenciávall váltja
