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Fedett rész szarufái
20 cm-rel megtoldva

Szarufák 30 cm-rel
megtoldva

R1

R2

R1:
meglévő födémszerkezet
15 cm Rockwool Multirock Plus

R2:
meglévő falszerkezet
0,3 cm Baumit ragasztó tapasz
14 cm Baumit EPS homlokzati lemez
1 cm Baumit EPS homlokzati lemez
0,3 cm Baumit ragasztó tapasz
0,01 cm Baumit univerzális alapozó
0,3 cm Baumit szilikon vakolat

R3:
meglévő falszerkezet
9 cm XPS 30 lábazati hőszigetelés
1 cm XPS 30 lábazati hőszigetelés
2 cm LB-KNAUF Lábazati alapvakolat
0,3 cm LB-KNAUF Lábazati díszvakolat

R3

Mezőpeterd község Óvodája energetikai
felújításának kivitelezési terve

4118 Mezőpeterd, Petőfi u. 21.
hrsz.: 19.
Mezőpeterd Község Önkormányzata részére
Tervező:
Domober Mérnöki Iroda
1156 Budapest, Sárfű u. 3.
Építész:
Mészáros Péter É 01-6328
2017. október           M=1:50
Metszet                  02

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A terv csak a szakági tervekkel, műleírásokkal együtt érvényes.
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