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Oktatási Központ
        

Diagnosztika a MAN-Cats I rendszerrel
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Vezérlőkészülék azonosítás



Hibatároló megjelenítése



Állítóegység teszt




Monitoring 1



Monitoring 2


Monitoring 3


Monitoring 4


Monitoring X


Monitoring X választási lehetőség


A diagnosztika befejezése




Súgó oldalak


Rövidítések


Vezérlőkészülék csatlakozójának érintkező (Pin) kiosztása 

Bosch EDC MS5 / M(S)5









F3



A súgó befejezése ESC-el
Technikai információk


Technikai információk


MAN Technologie AG	MAN Nutzfahrzeug AG


Copyright 2001		     Version 2.26


Computer assisted testing and diagnostic system





A vezérlőkészülékek ISO-diagnosztikája (DIN 9141)





Sokszorosítás csak az MAN hozzájárulásával











Diagnosztika


EOL-programozás


Technikai információk


Installálás


Információk az MAN-Cats-ről


Program vége








Választás : ( ( nyilakkal	Elfogadás : ENTER-rel








MAN-Cats	Diagnosztika					V 2.26








Rendszercsoportok








ABS/ASR	Blokkolásgátló rendszer / kipörgésgátló rendszer


ECAS/EFR	Légrugózás / futóműszabályozás


MOT	Motorvezérlés /-szabályozás


RET/GET	Retarder / sebességváltó vezérlés


AC/ZH	Klímaszabályozás / kiegészítőfűtés


ZR/ACK	Központi számítógép / központi diagnosztika





Vissza











Választás : ( ( nyilakkal	Elfogadás : ENTER-rel








MAN-Cats	Diagnosztika					V 2.26








Rendszercsoportok


MOT	Motorvezérlés /-szabályozás


EMS Bosch 3.3


AGB-S VDO


EDC Bosch MS5 / M(S)5


EDC Bosch MS 6.4


CNG Deltec


Egas VDO


CNG Bosch ME7


Vissza





Választás : ( ( nyilakkal	Elfogadás : ENTER-rel








Vossloh Systemelektronik		MAN Nutzfahrzeuge AG








Ügyeljen a karbantartási és üzembehelyezési munkáknál az érvényes balesetelhárítási előírásokra, és ismerje meg ezeket a munka megkezdése előtt.


Biztosítsa  a gépjárművet elgurulás ellen!


Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítási munkáknál / a motor közelében a ve�szélyes területen nem tartozkodnak e személyek, és ezzel a veszélyeztetésük kizárt !





Kérem az ENTER-rel nyugtázni!








Vossloh Systemelektronik		MAN Nutzfahrzeuge AG








Vossloh Systemelektronik		MAN Nutzfahrzeuge AG








Az egyszerű, gyors diagnosztika elvégzéséhez kérem csatlakoztassa a hüvelyes dobozt. Ha nem használja, akkor a diagnosztika / javítás alatt megszakadhat a kommunikáció a vezérlőkészülékkel.





Feltétlenül vezesse végig a diagnosztikát és csak ezután távolítsa el a diagnosztikai csatlakozót!





Kérem az ENTER-rel nyugtázni!








Kérem csatlakoztassa a feszültségmérő kábelt az F35 biztosítékhoz ( F 90 es járműnél), ill.  F 132 (busznál) ill. F 163 ( F 2000- nél)


A biztosíték helyileg a központi elektronika mellett található! Multiméter segítségével biztosítsa az akkumulátor (+) oldali csatlakozást a biztosítéknál.


Az adapter piros kábelét az akkumulátor (+) oldalhoz csatlakoztassa!


A 15 A- es biztosítékot a kábelvégen levő tartóba helyezze be!


Kérem körültekintően csatlakoztatni, mert különben diagnosztikai hibát eredményez!





Kérem az ENTER-rel nyugtázni!








Vossloh Systemelektronik		MAN Nutzfahrzeuge AG











Fontos információ !	Kérem ügyeljen !





Először:	kapcsolja be a gyújtást


Azután:	csatlakoztassa a diagnosztikai csatlakozót !





Feltétlenül vigye végig a diagnosztikát, és azután távolítsa el a diagnosztikai csatlakozót!





Kérem az ENTER-rel nyugtázni!











Vossloh Systemelektronik		MAN Nutzfahrzeuge AG





Copyright 2001





Diagnosztika Bosch EDC MS5		Versio 2.26


                                   Járművek: F90, M90, F2000, M2000, Busz





Sokszorosítás csak az MAN hozzájárulásával








Kérem várjon! A program töltődik.





MAN-Cats 	Diagnosztika : Bosch EDC MS5	 -  	vezérlőkészülék adatai	


Cikkszám:	51.xxxxx-xxxx									Stufe5











* Figyelem *





A vezérlőkészülék készen áll minden – felmerülő - hiba felismerésére és tárolására.


A csatlakozásnak gyújtás alatt történő szétválasztása, hiba megjelenéséhez vezethet a hibatárolóban. Ez a hibajelzés nem jelent tényleges hibát. A hibatároló törlése után ellenőrizze a rendszert és indítsa – csatlakoztassa - újra a diagnosztikát.








Kérem az ENTER-rel nyugtázni!











MAN-Cats 	Diagnosztika : Bosch EDC MS5	 -  	vezérlőkészülék adatai	


Cikkszám:	51.xxxxx-xxxx									Stufe5














Útmutatások / kérdések


Kérem válasszon:





	Vezérlőkészülék azonosítás


	Hibatároló megjelenítése


Állító egység teszt


Monitoring 1


Monitoring 2


Monitoring 3 


Monitoring 4


Monitoring x


A monitoring x összeállítása


Befejezés





Választás : ( ( nyilakkal	Elfogadás : ENTER-rel








MAN-Cats 	Diagnosztika : Bosch EDC MS5	 -  	vezérlőkészülék adatai	


Cikkszám:	51.xxxxx-xxxx									Stufe5











Útmutatások / kérdések


Vezérlõkészülék - azonosítás


				





     Diagnosztika: Bosch EDC MS5   Stufe5





     MAN - rendelési szám: 		51.11615 - xxxx


     DAMOS:		M26600.D53


     EEPROM:		M2664D00.X53


    Motorszám:		0247178


    Alvázszám:		T3234K3


    Nem programozott vezérlőkészülék rendelési száma:


		51.11615 - xxxx 


    MAN – Cats kód:		SABBMD





Az utolsó regisztrált programozás: Nr. 00001


	


Kérem ENTER-rel nyugtázni!








MAN-Cats 	Diagnosztika : Bosch EDC MS5	 -  	vezérlőkészülék adatai	


Cikkszám:	51.xxxxx-xxxx									Stufe5














Útmutatások / kérdések


* * A hibatároló tartalma * *








Kódleírás / a hiba típusa		         	         környezeti feltételek		gyakoriság





A3	Sebességváltó vezérlés-CAN	Primer fordulatszám: 0 1/min	0


? ■ ~	Sebesség: 0 km/h











( : túl nagy			( : túl kicsi			-  : nincs jel


? : értelmezhetetlen		■ : tárolt			√ : létező


~: szórványos





Kérem az ENTER-rel nyugtázni!








MAN-Cats 	Diagnosztika : Bosch EDC MS5	 -  	vezérlőkészülék adatai	


Cikkszám:	51.xxxxx-xxxx									Stufe5








Útmutatások / kérdések


Állítóegység teszt























                                                          0	                                              800


EHAB Y131				((((((((((((((((((		0 mA


                                                          0	                                              8000


Befecskendezés állító Y 130		((((((((((((((((((		0 mA


                                                          0	                                              8000


Kipufogógáz visszavezetés		((((((((((((((((((		0 mA
























































EHAB


Befecskendezés állító


Kipufogógáz visszavezetés


Befejezés





Útmutatások / kérdések


	Monitoring 2





	0	3000


Primer fordulatszám B 199	(((((((((((((((((	0 1/min


	0	3000


Segéd fordulatszám B 200	(((((((((((((((((	0 1/min


	0                                                   40


NBF – jel B198	(((((((((((((((((	0 ° kW 


	0                                                  5000


Szabályozási út Y 130	(((((((((((((((((	503 mV


	0	2500


Töltõnyomás B 125	(((((((((((((((((	6 mbar


	0                                                   8000


Befecskendezés áll. feszültség Y130	(((((((((((((((((	0  mA


	


Motorfék érinkező	nyitva





Befejezés a nyomógombbal








Útmutatások / kérdések


Monitoring 1


	0	100


Pedálérték B127	((((((((((((((((((	(	0 %	


	-40	130


Hűtővízhőmérséklet B 124	((((((((((((((((((	(	37 °C


	-40	130


Tüzelőanyaghőmérséklet  B197	((((( (((((((((( (( (          27 °C


Üresjárati kapcsoló a PWG-n B 127	nyitva


Fék érzékelő S158	nyitva


Tengelykapcsoló érzékelő S159	nyitva


Kezelő egység S157	semleges


Ellenállás csoport R134





Befejezés a nyomógombbal








Útmutatások / kérdések


Monitoring 3





FGB - Status		passzív





FGR/FGB – előírt érték	0 km/h





FGB - Status	passzív





ZDR - Status	passzív





Motor - modus	üresjárati fordulatszám szabályozás


	0                                             100


Előírt mennyiség értéke	((((((((((((((((	0 %


	0                                               40


Akkumulátor feszültség	((((((((((((((((	24 V


	0                                              120


Tachográf	((((((((((((((((	0 km/h





Befejezés a nyomógombbal








Útmutatások / kérdések


Monitoring 4








	0                                         120


Levegőhőmérséklet	(((((((((((((	(     15 o C





Kipufogógáz visszavezetés	passzív








Befejezés a nyomógombbal








Útmutatások / kérdések


Monitoring X








Útmutatások / kérdések


Monitoring x meghatározása


Pedálérték


Hűtővízhőmérséklet	


Tüzelőanyaghőmérséklet


Üresjárati kapcsoló a PWG- ben	


Fék érzékelő


Tengelykapcsoló érzékelő


Kezelőegység	


Ellenállás csoport	


Primer fordulatszám	


Segéd fordulatszám	


Befecskendezéskezdet érték /NBF/


Szabályozási út		


Töltőnyomás


Befecskendezés áll. feszültség


Motorfék kontakt


FGR – helyzet


FGR / FGB előírt érték


FGR – névérték


FGB – állapot


ZDR – állapot


ZDR – kapcsoló 1


ZDR – kapcsoló 2


Üresjárati fordulatszám igény


Motor üzemmód


Üzemmód	


Akkumulátor feszültség


Tachográf		


Indítási helyzet	Zárja le a monitoring ablak meghatározásait








A "monitoring x meghatározása" ablak pontjaiból legfeljebb 6 megnevezést lehet lehívni a monitoring X- re. Ha több mint 6 meghatározást választana ki, akkor egy hibajelzés jelenik meg.











Útmutatások / kérdések


Kérem válasszon:


















































Vezérlõkészülék azonosítás


Hibatároló megjelenítés


Állító egység teszt


Monitoring 1


Monitoring 2


Monitoring 3


Monitoring 4


Monitoring x


A monitoring x meghatározása


Befejezés








Választás nyilakkal: ( (	Nyugtázás: ENTER-rel








Befejezi a diagnosztikát?





Nem


Igen





Útmutatások / kérdések





Törlni kívánja a hibatárolót ?





Nem


Igen





Útmutatások / kérdések





Hibatároló törölve!








Kérem nyugtázza az ENTER-rel








Súgóoldal 	F1





Általános tudnivalók a diagnosztikai programhoz:





F1 - gomb:	Általános tudnivalók


F2 - gomb:	Rövidítések


F3 - gomb:	A vezérlőkészülék dugós csatlakozójának kiosztása


F4 - gomb:	Műszaki információk az EDC MS5 -ről


F5 -  gomb:	Műszaki információk az EDC M(S)5 -ről


Esc - gomb:	súgó bezárása





Ctrl- és visszalépés billentyű: visszatérés az ellenőrzés kezdethez


Crtl- és Home –billentyű: az eddigi kérdés szövegek és feleletek








Hivatkozás az MAN Nutzfahrzeuge AG  EDC MS5 kapcsolási rajzaira:





Elektromos kapcsolási rajz:





M90/F90  St. 2  81.99192.0613		F2000  St. 3  81.99192.0679


M90/F90  St. 2/ 81.99192.0777 ZDR-rel	F2000  St. 3  81.99192.0991


M90/F90  St. 3  81.99192.0815		F2000  St. 3  81.99192.0816 ZDR-rel


M90/F90  St. 3  81.99192.0993		F2000  St. 3  81.99192.0992 ZDR-rel


M90/F90  St. 3  81.99192.0783 ZDR-rel	F2000  M(S) 81.99192.0841


M90/F90  St. 3  81.99192.0994 ZDR-rel	F2000  M(S) 81.99192.0986


						M2000-L       85.99192.0128





A súgó befejezése ESC-pel








Súgóoldal	F2





Rövidítések:





ABS	blokkolásgátló rendszer


ASR	kipörgésgátló rendszer


BED	kezelő egység / kormányoszlop /


CAN	vezérlőkészülékek hálózata, buszrendszer


EDC	elektronikus dízel befecskendezés


DZG	fordulatszám jeladó


FGB	menetsebesség határolás


FGG	sebesség jeladó


FGR	menetsebesség szabályozás / tempomat /


FM	gépjármű irányítás


HZG	segéd fordulatszám jeladó


KFT	tüzelőanyag hőmérséklet érzékelő 


LGS	alapgáz kapcsoló


Li	bal


MES	mennyiség szabályozómű


MSS	többfokozatú kapcsoló


NBF	tűelmozdulás érzékelő


LDF	töltőlevegő nyomásérzékelő


PWG	gázpedál jeladó


Re	jobb


RWG	szabályozóút jeladó / befecskendezőszivattyún /


ST	csatlakozó


ZDR	közbenső fordulatszám szabályozás


ZE	központi elektronika


AGR	kipufogógáz visszavezetés











A súgó befejezése ESC- el  	SCROLL ( (








�





Technikai információk MS5										F4





Vezérlőkészülék feszültségellátása:	Pin	47(+)	- Pin 18/19 (-) akkumulátor feszültség


					Pin 15/16(+)	- Pin 18/19 (-) akkumulátor feszültség





Pedálérték jeladó:			Pin 4 (rózsaszín) - Pin 5 (barna)	800….1600 Ohm


					Pin 4 (rózsaszín) - Pin 2 (fehér)	800….1600 Ohm


					Pin 3 (zöld)	     - Pin 6 (szürke)	600….1400 Ohm





Adagoló/állítómágnes			Pin 7	-	Pin 8			0,7….1,2 Ohm


Adagoló/befecskendezés kezdet	Pin 3	-	Pin 4			0,7….2,0 Ohm


Adagoló/tekercsek:			Pin 6	-	Pin 5/1			17……23 Ohm





EHAB:										30……70 Ohm





Segéd- és fő fordulatszám jeladó						500…700 Ohm





Tűelmozdulás érzékelő							90….130 Ohm





Hőmérséklet érzékelő:		20 oC- nál				2280…2720 Ohm 	








A súgó befejezése ESC- el





Technikai információk M(S)5  V13/V15							F5





Vezérlőkészülék feszültségellátása:	Pin	47(+)	- Pin 18/19 (-)		akkumulátor feszültség


					Pin 15/16(+)	- Pin 18/19 (-)		akkumulátor feszültség





Pedálérték jeladó:			Pin 4 (rózsaszín) - Pin 5 (barna)	800….1600 Ohm


					Pin 4 (rózsaszín) - Pin 2 (fehér)	800….1600 Ohm


					Pin 3 (zöld)	     - Pin 6 (szürke)	600….1400 Ohm





Adagoló/állítómágnes			Pin 7	-	Pin 8			0,7….1,2 Ohm


Adagoló/tekercsek:			Pin 6	-	Pin 5/1			18……24 Ohm


Adagoló/fordulatszám jeladó:	Pin 3	-	Pin 4			900..1300 Ohm








Hőmérséklet érzékelő:		20 oC- nál				2280…2720 Ohm














A súgó befejezése ESC- el
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