animált GIFGIF formatum elonye:tamogatja az animaciok kesziteset is:animalt GIF kepsororzatok
bitmapv bitterkep,bitkep,raszteres kepformatum;azok a grafikus adatok, melyeknel minden egyes keppontot 1 v tobb bit abr.;kepek nem folytonosak,tobb kepbol all ossze;elemi keppontos felbontas:pixel v raszter pont-dot
bpiadattarolasi suruseg(bit per inch)-1 inchen elhely. bitek szama
GIFraszteres tomoritett kepformatum,8 bites stinkodolas,tomorito algoritmusa:LZW(vesztesegmentes),65 536 a negyzeten pixel a legnagyobb kepmeret
morphinga legegyszerubb technik a keresztbeusztatas 2 kep kozott;az atalakulasi effektusoknak 2 fo csop. Van:2D es 3D effektusok,alak v formavaltozas
true colorszineket 24 biten abr.,amivel tobb mint 16m szint kul.+
high colorszineket 16 biten abr.,amivel 65535 szint kul.+
PNGhatekony vesztesegmentes tom.,1-16bites kep tarolasara kepes,szoveges adatokat,szinkorrekciokat is meg tud orizni


16BMPraszteres kepformatum,fajl kiterj:BMP,szinkodolas:1-24 bit,nincs tomorites,65536 negyzeten a legnyagyobb kepmeret
CRTcathod ray tube,hagyomanyos katodsugarcsoves kepernyo,foszforral bevont,magneses mezi iranyitja
JPEGjoint photographic experts group,raszteres tomoritett kepformatum(veszteseges),24bites szinkodolas,legnagyobb kepmeret:65536negyzeten pixel,fajl kiterjeszt:JPG,JPEG,JFI,JFIF,tomorites alapja:Huffmann-kodolas
leképezés (rendering)lathatova tesz,seg-vel a terbeli drotmodellek fenykepszeruve valnak,arnyekok kirajzolasa,vonalak eltuntetese,szinezes..
sugárkövetés (raytracing)modszer realisztikus kepek eloallitasara, alapelv:a kepen lathato felszini pontok szine(fenyesseg)mas felszini pontokbol kiindulo fenysugarak hatasanak az eredmenye
dithering1 magasabb szinmelysegu kep egy alacsonyabb szinmelysegu eszkozon torteno megjelenitesehez torteno atalakitasanak folyamata

AFautofókuszáláshoz (AF) segédfényre van szükségünk rossz fényviszonyok esetén.Ez a segédfény ált. infravörös fény, amely a fókuszálás időtartama alatt megvilágítja azt a pontot, amelyre a fókuszálás történik.hatótávolsága max. 4 m körüli.


Akusztikus átvitelaz a hangfrekvencias atviteli sav,amire 1 adott keszulek kepes pl:mikrofon+magnetofon


audiohang, A levegő, vagy más közeg részecskéinek rezgése, amit valamilyen hangforrás idéz elő, pl.: emberi beszéd, ének, hangszerek, természeti hangok, tárgyak kölcsönhatása, ... Főbb jellemzői: hangerő - a rezgő közeg mozgási energiájával arányos, frekvencia - rezgésszám/másodperc, spektrum - a különféle erősségű és frekvenciájú rezgések eloszlása egy hangmintában.


AV csatlakozó
audio-video csatl,jelek atalakitas nelkul jelennek+,az eredeti kep és hangminoseget kepviselik
blendefenyrekesz(szemben pupilla)tagul-szukul
BNCbajonett caras csatlakozotipus
brightbrightness=vilagossag,megvilagitottsag


camcorderkamera+rekorder,rogzito-felvest+lejatszik,beepitett recorderrel rendelkezo videokamera
CCDkamerakban fenyerzekelo alkatresz,objektivbol elektromos jel,monitoron LCD v TFT, CMOS masik fajta


Control track
iranyito,vezerlo sav,videoszalagon a tajekozodast segito jel
dB (decibell)hangjel erossegenek meresere használt mértékegység.
Digitális jelszsmok altal abrazolt jel,az infokat ill tartalmat szamjegyekkent taroljak
displaykijelzo,monitor,kepernyo
Editálásszerkesztes
Europa csatlakozó (SCART) Alapvetően az RGB jel - akár kétirányú - továbbítására szolgál az európai készülékeken, de a kompozit videó jel és a sztereó hang is átvihető vele mindkét irányba. A SCART 21 lába olyan funkciókat is lehetővé tesz, mint pl. a TV bekapcsolása a DVD-lejátszó által, vagy a képarány átkapcsolása, vagy éppen videó bemenetre váltás az erre alkalmas TV-ken.


Fehérkiegyenlítés (white balance)kul.szinhomersekletu felvetelek 1segesitesere. A kamerákon a megvilágításnak megfelelően be kell állítani színkezelés helyességét. Ez lehet automatikus is egyes kamerákon, másokon valamilyen - a gépkönyvben leírt módon - kézileg kell beállítani a színhelyességet a megfelelő szabályzó gombbal. Ez többnyire úgy történik, hogy a kamera teljes látómezeje elé egy fehér felületet tartunk (vagy a kamerán hagyjuk a fehér áttetsző optika takarót), és ezt a kontrollmonitoron is fehérnek kell látnunk. Ilyenkor a többi szín is a "helyén lesz", nem lesz színeltolódás.
fejdobA videomagnók/kamkorderek képrögzítő-lejátszó feje. A fej forgatásával a relatív szalagsebességet növelték meg, így biztosítva a szükséges kb. 3 MHz sávszélességű videojel rögzíthetőségét. A videók fejegysége -fejdob- minimum két fejet tartalmaz. Az ilyen videók törésmentes vágást, stabil állóképet biztosítanak.
felbontásallo es mozgokepekre es hangra is vonatkoztathato,1terulet v ido1segen belul megkulonboztetheto reszek,1segek szama
Frekvencia átvitel1 adott keszulek jell,milyen hang v videojeltartomanyt kepes atvinni,mert1sege:Hz
HF jel nagyfrekvencias jel.Nem rádió-távközlési célra használt rádiófrekvenciás jel.
High speed shuttermód, melyet kiválasztva a fényképezőgép rövidebb záridő elérésére törekszik, ezáltal a gyorsabb mozgású fotótémák is nagyobb eséllyel megfoghatók a képen.


Inzerta meglevo felvetelbe beillesztett uj jelenet,jelenetsor
Jel-zaj viszonya hasznos es a zavaros jel aranya


Karakter generátorfilmek feliratozasahoz hasznalt spec. keszulek


LCDfolyadek kristalyos kijelzo,hordozhato szgek,dig.orak,zsebszamologepek..,onallo fenye nincs,kulon vilagitast kell alkalmazni
luxfelulet megvilagitottsaganak mert1sege


mélységélességfotozasnal,videokeszitesnel az a terbeli terulet,amelyen belul nemcsak a kivalasztott tema kepe lesz eles,hanem elotte es mogotte a hatter es eloter is
monoszkópvideos,tvs kepernyon spec. beallito abra
Objektív (és lencse) (tárgylencse), optikai eszközökön (mikroszkópon, távcsövön) a vizsgálandó tárgy felé eső lencse v. lencserendszer: lényeges alkotó része a távcsőnek, mikroszkópnak, a szemüvegnek és sok más optikai készüléknek. Legtöbbször lencsealaku üvegdarab; készülhet azonban bármely más tisztán átlátszó anyagból is, aminő p. a quarc, a só, a jég stb. Legalább az egyik lapja valamilyen szabályos görbe felületre (gömb, ellipszis, henger) van csiszolva; a másik lehet sík, v. szintén görbe felület
PCMpulse code modulation, Impulzuskód moduláció,a hangfrekvencias jel digitalizalasa/kvantalasa, elonye nagyobb savszelesseg es dinamika, az analóg jelek digitális átviteli közegen történő továbbítására.
pixel (Picture Element) Képpont. Két dimenziós, nem osztható, önálló képelem. Raszteres adatok egy elemi képpontja, melynek helye sorokkal, oszlopokkal jellemezhető, információ tartalma a denzitás érték.
Play-backvisszajatszas


RGBadditiv szinmodel…


SCART(euro AV)21 polusu csatl.,kulon tovabbitja a vilagossag,szin,hang es kapcsolo jeleket,mind a 2 vegen uaz a csatl. Pl tv es video osszekotesehez (fentebb is van)
shutterangol nyelvben a fényképezőgépek zárját jelenti,aza fenyelzaro mechanikus szerkezet,amely 1 elore beallitott idotartamra(alt1 sec-tol 1/1000ed secig)nyit es szabadda teszi a feny utjat a filmig,a seb-gel abejovo fenymenny. Nagysagat tudjuk szabalyozni


Snitt (clip)1 inditassal elinditott/elkeszitett jelenetsor,a filmek különböző hosszúságú részei, amelyeket vágással illesztenek egymáshoz. Az egyes snittek hosszúsága határozza meg a film ritmusát
standbykeszenleti allapot
S-VHSsuper vhs, a vhs rdsz tovabbfejlesztett valtozata,jobb min.u atvitelt biztosit
S-VHS-Cmax 30 perces,joval kisebb kazetta a kamera miatt,hozza adapter
Timeridozito
trackingtrack=nyom,sav,osveny,1uttfutas beallitasa a
videomagnon(kepbeallitas)


VHSvideo home system,a ma legelterjedtebb otthoni videordsz felcolos szalagokkal(1,27cm),csak hazi igenyeket elegit ki,musorozasra nem alkalmas formatum


VHS-Cvhs rdszben 30 percnyi anyagot rogzito kazetta
videojelfekete-feher v szines kepjel, (képjel). A képbontás sarán keletkező, a képinformációt tartalmazó jel, amely az egyes képelemeknek megfelelő áramimpulzusok egymás utánjából áll. Az összetett videojel egyik összetevője. Fekete-fehér tv esetén az egyes képelemeket csak a felületi világosságukkal arányos jel, a világosságjel jellemzi, színes tv esetén az egyes képelemek színének reprodukálásához a színjel is szükséges; ennek megfelelően a videojel fekete-fehér tv-adásban csak a világosságjel, színes tv-adásban pedig a világosságjel és a színjel. A világosságjel nagyságát a feketeszinttől kell mérni.
Video-8
vhstol kul. Kazetta,jelrogzitesi szabvany,tovabbfejlesztese a HI-8,igen jo kep es hangmin de analog,8mmes szalagokkal
White balancefeher kiegyenlites,kul klippek,snittek szineinek modositasa 1 feltetelezett 1seges feher alapszinre
3D
3DNow! Az AMD K6-2 processzor utasításkészletének kibővítése 21 új utasítással. A CPU ezáltal közvetlenül végre tud hajtani 3D-s részszámításokat. Ettől sok program gyorsabban fut, főleg játékok, grafikai alkalmazások, és azok, amelyek DirectX-et használnak.
4:1:1 mintavételezésA mintavételezést számarányokkal tudjuk leírni. A számítógépen lévő, tömörítetlen videónál ez 4:4:4. Az első 4-es azt jelöli, hogy hány pixelnek van saját Luminance értéke egy 4-es mezőn belül. A második és harmadik szám azt jelzi, hogy hány pixelnek van saját színinformációja, ugyan ezen a 4-es mezőn belül. Tehát a 4:4:4 arány azt jelzi, hogy egy 4-es mezőn belül mind a 4 pixelnek van saját Luminance értéke, valamint első és második színértéke is. DV 4:1:1-es mintavételezéssel dolgozik. Tehát mind a 4 pixelnek van saját Luminance értéke, de egy közös színértéken osztoznak. Ez különösen nehézzé teszi a ChromaKey-ezést, vagy a színekkel való részletes munkát, hiszen a színinformációk 80%-a elveszik, nincs benne a videóban.
4:2:0 mintavételezésDVD illetve a PAL 4:2:0-s aránnyal dolgozik. Tehát minden pixelnek saját Luminance értéke van, a 4 pixel 2 színinformáción osztozik meg, váltakozva. Például kék-piros, kék-piros. Tehát a képminőségünk jobb lesz, de a színértékünknek, csak a fele marad.


4:2:2 mintavételezésA Digibeta 4:2:2-es aránnyal dolgozik. Tehát minden pixelnek van Y-értéke, de 2-2 pixel szín információját átlagoljuk. Így az első és második pixelek színinformációit átlagoljuk és egy érték vonatkozik mindkettőre. Ugyanez érvényes a 3. és 4. pixelre. Ezzel nem történik különösebb minőségbeli romlás, azonban a fájlméret jelentősen lecsökken. De a DigiBetacam adatátviteli sebessége még így is 27MB/s, ami még mindig igen magas. A BetaCam SP-nél normálisan 4:2:2, mint a DigiBeta-nál, de egyesek szerint közelebb áll a DV 4:1:1-es arányáho


A/D konverzióanalog bemeneti jelek atalakulasa szamjegyekke a digitalizalas soran
AVIaudio/videio interleaved:videoklippek tarolasara hasznalt allomanyformatum, melyet a Microsoft fejlesztett ki.
bitinformáció egysége,legkisebb adat1seg,erteke 1v0,minden bitet 1-1 kondenzator tarol a memorialapkan
CD Compact Disc ált 700 MB (megabájt) kapacitású optikai tároló, amely hang, kép, valamint adat digitális formátumú tárolására használatos.


Chroma keying Zöld háttér (Chroma key)-zöld háttér effektus v kek,blue box,studiokban…
Clip (klip) 1 inditassal elinditott/elkeszitett jelenetsor,a filmek különböző hosszúságú részei, amelyeket vágással illesztenek egymáshoz
codeccompression+decomression,tom-kitom,adatok suretese utana kibontasa,mind 2 iranyu muveletet elvegzi; coder/decoder” (kódóló/dekódoló) adat- vagy jelfolyam átalakítására szolgáló eszköz, átalakíthat egy adat- vagy jelfolyamot egy kódolt formátummá


Component (komponens) videojelrogzitesi forma,mikor szines videozas megjelent,3 szinkomp:RGB,ezzel megszunt a kepek eltolodasa,kepek szelenek zavaro rezgese
Composit (kompozit) videojelA tévéadásokhoz és az egyszerű videoátjátszáshoz az un. kompozit jelet használják, mely egyben továbbítja a világosság-, szín- és szinkronjeleket is, A kompozit jelet egy csatlakozón, általában egy BNC vagy RCA dugón továbbítják
CPU(Central Processing Unit) Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.


D/A konverzió digitális-analóg átalakító) Ez egy olyan eszköz vagy építőelem, amely a digitális jeleket átalakítja analóg jelekké. Egy D/A átalakítóra pl. akkor van szükség, ha digitális hangadatokat akarunk átalakítani kimenő audiójelekké, amit aztán egy hangszóró felerősít és lejátszik.
